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Om denne instruktionsbog

1 Om denne instruktionsbog

Tak for den tillid, du viser os!

Elcykler fra HERCULES er sportsredskaber af
hgjeste kvalitet — du har truffet et godt valg.
Radgivning og afsluttende samling er foretaget af
din forhandler. Uanset om du skal have foretaget
service, eftersyn, ombygning eller reparation —din
forhandler star ogsa til din radighed fremover.

Instruktionsbogen erstatter ikke den personlige
instruktion fra forhandleren.

Instruktionsbogen er en del af elcyklen. Skal
elcyklen seelges, skal instruktionsbogen altid
overgives til den nye ejer.

Sammen med din nye elcykel far du denne
instruktionsbog. Brug lidt tid pa at laere din nye
elcykel at kende, og fglg de gode rad og forslag i
instruktionsbogen. Pa denne made far du stor
forngjelse af din HERCULES-elcykel i lang tid. Vi
gnsker dig god forngjelse og god og sikker kgrsel!

Denne instruktionsbog er skrevet til cyklisten og
ejeren af elcyklen, saledes at det ogsa er sikkert
for tekniske l&egmaend at bruge elcyklen.
Anvisningerne til forhandleren er fremhaesvet med grat og
markeret med et symbol. Forhandlerne registrerer risici pa
baggrund af deres faglige uddannelse og undgar farer, der

forekommer under service, pleje og reparation af elcyklen.
Informationer til fagudleerte geelder ikke for tekniske lsegmaend.

Du kan downloade instruktionsbogen til din
mobiltelefon pa fglgende adresse, s& du altid har
den ved handen, nar du er ude at kere:

https://www.hercules-
bikes.de/de/de/index/
downloads.html
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1.1 Producent

Producenten af elcyklen er:

HERCULES GMBH
Longericher Strafte 2
50739 Koln, Germany

TIf.: +49 4471 187350
Fax: +49 4471 18735 29
E-mail: info@hercules-bikes.de

Internet: www.hercules-bikes.de

1.2 Typenummer og model

Denne instruktionsbog er en del af elcyklerne med
fglgende typenumre:

Type-nr. Model Elcykel-type

Futuro 10 FA 20"

20-Y-0001 | Ul 252Wh | ity og trekkingcykel

Tabel 1: Typenummer, model og elcykel-type

1.3 Identifikation af
instruktionsbogen

Pa hver side finder du instruktionsbogens
identifikationsnummer nederst til venstre.
Identifikationsnummeret bestar af
dokumentnummeret, den offentliggjorte udgave
og udgivelsesdatoen.

Identifikationsnummer  MY20H06-9_1.0_26.08.2019

Tabel 2: Identifikationsnummer

1.4 Love, standarder og direktiver

Denne instruktionsbog tager hensyn til de
vaesentlige krav i:

» Maskindirektivet 2006/42/EF,

+ direktivet 2014/30/EU Elektromagnetisk
kompatibilitet,

+ 1SO DIS 20607 2018 Maskinsikkerhed —
Instruktionsbog — Generelle principper for
udarbejdelse

* EN 15194:2017 Cykler — Cykler med elektrisk
hjeelpemotor — elcykler,

* EN 11243:2016 Cykler — Bagagebeerere il
cykler — Krav og prgvningsmetoder,

+ ENISO 17100:2016-05 Oversaettelsesydelser —
Krav til overseettelsesydelser.
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1.5 Med forbehold for andringer

Informationerne i denne instruktionsbog er
tekniske specifikationer, som er frigivet pa
tidspunktet for trykning. Der tages hensyn til
vigtige eendringer i en ny udgave af
instruktionsbogen.

Alle aendringer af denne instruktionsbog finder du
pa:
https://www.hercules-bikes.de.

1.6 Sprog

Den originale instruktionsbog foreligger pa tysk.
En overseettelse er ikke gyldig uden den originale
instruktionsbog.

1.7 Af hensyn til din sikkerhed

Elcyklens sikkerhedskoncept bestar af fire
elementer:

» Instruktion af cyklisten og ejeren samt service og
reparation af elcyklen udfert af forhandleren

+ Kapitlet om generel sikkerhed

» Advarslerne i denne instruktionsbog

» Sikkerhedssymbolerne pa typeskiltet og elcyklen

1.7.1 Instruktion, undervisning og
kundeservice

Forhandleren udferer ogsa kundeservice. Han
angiver sine kontaktoplysninger pa bagsiden samt
pa databladet i denne instruktionsbog. Er
forhandleren ikke til at fa fat i, findes der andre
forhandlere pa internetsiden www.hercules.de.

Cyklisten eller ejeren informeres senest ved
forhandlerens levering af cyklen personligt om
elcyklens funktioner, herunder de elektriske
funktioner samt om korrekt brug af opladeren.

Alle cyklister, som bruger denne elcykel, skal
modtage en instruktion i dens funktioner. Denne
instruktionsbog skal gives til hver cyklist i trykt
udgave. Cyklisten skal have laest og overholde
instruktionsbogen.

1.7.2 Grundlaeggende
sikkerhedsanvisninger

Denne instruktionsbog forklarer alle generelle
sikkerhedsanvisninger i kapitel 2 Sikkerhed.
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1.7.3 Advarsler

Farlige situationer og handlinger er markeret med
advarsler. | denne instruktionsbog vises advarsler
pa falgende méde:

Medfarer ved tilsidesaettelse alvorlige kveestelser
eller har dgdelig udgang. Hgij risiko for farer.

/N\ADVARSEL

Kan ved tilsideseettelse medfere alvorlige
kvaestelser eller have dadelig udgang. Mellem
risiko for farer.

/\FORSIGTIG

Kan medfare lette eller mellemsvaere kvaestelser.
Lav risiko for farer.

Kan ved tilsidesaettelse medfere materiel skade.

1.7.4 Sikkerhedssymboler

Pa elcyklens typeskilte anvendes falgende
sikkerhedssymboler:

Generel advarsel

Falg brugsanvisningerne

Tabel 3: Sikkerhedssymbolernes betydning
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1.8 Til information
1.8.1 Handlingsanvisninger

Handlingsanvisninger er opbygget efter falgende
skabelon:

v Forudsaetninger (evt.)

» Handlingstrin

= Resultat af handlingstrinnet (evt.)
1.8.2 Sprogkonventioner

Elcyklen, der beskrives i denne instruktionsbog,
kan veere udstyret med alternative komponenter.
Elcyklens udstyr defineres af det pagaeldende
typenummer. Der henvises evt. til andre
komponenter, hvis disse er monterede, med
henvisningerne alternativt. Der bruges fglgende
begreber for at lette lzesningen:

Begreb Betydning

Instruktionsbog Original instruktionsbog
eller overseettelse af den
originale instruktionsbog

Elcykel Cykel med elektrisk
hjeelpemotor

Motor Drivmotor

| denne instruktionsbog anvendes fglgende
skrivemader:

kursiv Ordlistebegreb
SPARRET Visninger pa displayet
[> Eksempel, Krydsreferencer
sidenummerering]

. Opremsninger
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1.8.3 Informationer pa typeskiltet

Pa produkternes typeskilte findes der ud over
advarslerne andre vigtige informationer om

elcyklen:
@ Laes anvisningen

Separat indsamling af
elektrisk og elektronisk
udstyr

Separat indsamling af
batterier

Ma ikke smides i ild
(forbreending forbudt)

Det er forbudt at dbne
batteriet

Apparat af klasse Il

Kun egnet til indendars brug

Sikring (apparatsikring)

EU-overensstemmelse

s N I DO 1 E

%Q Genbrugeligt materiale
gt?// Beskyt mod temperaturer pa
MC/ over 50 °C samt sollys

Tabel 4: Sikkerhedsanvisningernes betydning
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1.9 Typeskilt

Typeskiltet sidder pa stellet. Du kan se pa figur 2,
hvor typeskiltet er placeret. Pa typeskiltet finder du

tretten oplysninger.

Figur 1: Eksempel pa typeskilt

HERCULES GmbH 2
LOngeriCher Str. 2 /
3 39 Koln, Germary

Typ:
20-16-0001

EPAC 1
nach C €
EN 15194
R 0,25 KW / 25 km/h —
13

zGG 180 kg

Nr. Betegnelse Beskrivelse

1 CE-maerkning Med CE-maerkningen erklaerer producenten, at elcyklen opfylder de gaeldende krav.

2 Producentens kontaktoplysninger Du kan kontakte producenten pa denne adresse. Du finder yderligere oplysninger i
kapitel 1.1.

3 Typenummer Hver elcykel-type har et ottecifret typenummer, som beskriver konstruktionsmodelar,
elcykel-type og variant. Du finder yderligere oplysninger i kapitel 1.9.1.

4 Maksimal nominel vedvarende Den maksimale nominelle vedvarende ydelse er den maksimale ydelse i 30 minutter pa

ydelse den elektriske hjeelpemotors udgangsaksel.

5 Maksimal tilladt totalveegt Den maksimale tilladte totalvaegt er vaegten pa den komplet samlede elcykel, plus cyklist
og bagage.

6 Produktionséar Produktionséret er det ar, hvor elcyklen er produceret. Produktionsperioden er august
2019 il juli 2020.

7 Elcykel-type Du finder yderligere oplysninger i kapitel 1.9.3.

8 Sikkerhedssymboler Du finder yderligere oplysninger i kapitel 2.6.

9 Bortskaffelsesanvisning Du finder yderligere oplysninger i kapitel 9.

10 Anvendelsesomrade Du finder yderligere oplysninger i kapitel 1.9.4.

11 Modelar Modelaret er ved de serieproducerede elcykler versionens fgrste produktionsar og er ikke

12 Vaegt pa den kereklare elcykel

13 Frakoblingshastighed
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altid identisk med produktionsaret. Produktionsaret kan delvist ligge fer modelaret. Hvis
der ikke foretages tekniske aendringer pa serien, kan elcykler fra et forudgaende modelar
ogsa produceres derefter.

Vaegtangivelsen for den kereklare elcykel henviser til veegten pa elcyklen pa
salgstidspunktet. Alt yderligere tilbehgr skal leegges til denne veegt.

Hastighed, som er opnéet af elcyklen pa det tidspunkt, hvor strammen falder til nul eller til
tomgangsveerdien.
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2 Sikkerhed

2.1 Generelle advarsler

/\ ADVARSEL

Brand og eksplosion pa grund af defekt batteri

Sikkerhedselektronikken kan svigte pa grund af et
beskadiget eller defekt batteri. Restspaendingen
kan udlgse kortslutning. Batteriet kan antaende
sig selv og eksplodere.

P Batterier med ydre skader ma ikke laengere
bruges og aldrig oplades.

» Anvend kun batteriet og tilbehgret i fejlfri
tilstand.

» Brug kun batterier, som er godkendt til din
elcykel.

P Brug ikke batteriet med defekte
tilslutningskabler eller defekte forbindelser.

» Brug kun batteriet i forbindelse med elcykler
fra BOSCH-Systeme. Kun pa denne made
beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.

P Huvis et batteri bliver deformeret eller begynder
at ryge, skal stremforsyningen afbrydes fra
stikkontakten og brandveaesenet straks
informeres.

P Sluk aldrig brand i et beskadiget batteri med
vand, og lad ikke batteriet komme i kontakt
med vand.

P Tag batteriet ud af drift i mindst 24 timer, og
hold gje med det efter et styrt eller en kollision,

selv om der ikke fastslas ydre skader pa huset.

» Defekte batterier er farligt gods. Defekte
batterier skal bortskaffes korrekt og hurtigst
muligt.

» Opbevar dem tert indtil bortskaffelsen.
Opbevar aldrig brandfarlige stoffer i
neerheden.

» Undga at abne eller reparere batteriet.

P Oplad batteriet far brug. Brug kun den oplader,
som medfglger ved levering.
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/\FORSIGTIG

Elektrisk stod ved beskadigelse

Beskadigede opladere, ledninger eller stik gger
risikoen for elektrisk stad.

» Kontrollér altid oplader, ledninger og stik, far
de bruges. Brug aldrig en beskadiget oplader.

Brand og eksplosion pa grund af kortslutning

Sma metalgenstande kan kortslutte batteriets
elektriske poler. Batteriet kan anteende sig selv
og eksplodere.

» Hold heefteklammer, skruer, manter, nagler og
andre sma dele vaek fra batteriet, og stik dem
ikke ned i batteriet.

Brand og eksplosion pa grund af forkert oplader

Batterier, der oplades med en uegnet oplader,
kan blive beskadiget indvendigt. Konsekvensen
kan veere brand eller eksplosion.

» Anvend kun batteriet sammen med den
medfglgende oplader.

P For at undga forvekslinger bar den
medfglgende oplader afmaerkes entydigt,
f.eks. med elcyklens stelnummer eller
typenummer.

Brand og eksplosion pa grund af
vandindtrangning

Batteriet er kun beskyttet mod let steenkvand.
Indtraengende vand kan udlgse kortslutning.
Batteriet kan anteende sig selv og eksplodere.

» Dyk aldrig batteriet ned i vand.

» Er der mistanke om, at vand kan veere treengt
ind i batteriet, ma batteriet ikke bruges.
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/\FORSIGTIG

Brand og eksplosion pa grund af hgje
temperaturer

For hgje temperaturer beskadiger batteriet.
Batteriet kan antaende sig selv og eksplodere.

» Beskyt batteriet mod varme.
» Udseet aldrig batteriet for permanent sollys.
Brand pa grund af overophedet oplader

Opladeren opvarmes under opladning af
batteriet. Konsekvensen ved manglende afkgling
kan vaere brand eller forbreendinger pa
haenderne.

» Brug aldrig opladeren pa et let breendbart
underlag (f.eks. papir, taeppe osv.).

P Tildeek aldrig opladeren under opladningen.

Oplad aldrig batteriet uden opsyn.
Elektrisk sted pa grund af vandindtrangning

Ved indtreengning af vand i opladeren gges
risikoen for elektrisk stad.

» Oplad aldrig batteriet udendars.

Ved transport af elcyklen og under kgrsel kan
n@glen breekke af, eller lasen kan blive abnet
utilsigtet, hvis ngglen sidder i.

P Traek batterilasens nagle ud straks efter
anvendelse.

P Det anbefales at forsyne na@glen med en
naglering.
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2.2 Giftige substanser

/\ ADVARSEL
Forgiftning pga. affjedringsolie

Affjedringsolien i bagdeemperen irriterer luftvejene,
farer til kanscellers mutagener og sterilitet, er
kreeftfremkaldende og er giftige ved bergring.

» Adskil aldrig bagdeemperen.
» Lad aldrig affjedringsolie berare huden.

/\FORSIGTIG

Atsning af hud og gjne pa grund af defekt
batteri

Vaesker og dampe kan sive ud af beskadigede
eller defekte batterier. Disse kan irritere
luftvejene og medfare forbreendinger.

» Bergr aldrig udsivende veesker.

» Sarg for at tilfare frisk luft, og s@g leege, hvis
du oplever ubehag.

» Sgg leege med det samme ved kontakt med
gjnene eller ubehag.

» Skyl af med vand med det samme ved
hudkontakt.

» Udluft rummet grundigt.

Fare for miljoet pa grund af udsivende
bremsevaske

| bremsesystemet findes der en giftig og
miljgskadelig bremsevaeske. Kloaksystemet eller
grundvandet forgiftes, hvis disse stoffer kommer
heri.

» Hvis der kommer bremsevaeske ud, skal
bremsesystemet straks repareres. Kontakt en
forhandler til udfgrelse af dette arbejde.

» Bortskaf udsivende bremsevaeske miljgvenligt
og i overensstemmelse med lovens forskrifter.
Sperg en forhandler om udferelsen af dette
arbejde.
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/\FORSIGTIG

Fare for miljoet pga. smeremidler og olie fra
gaflen

| gaflen findes der giftige og miljgskadelige
smgremidler og olie. Kloaksystemet eller
grundvandet forgiftes, hvis disse stoffer kommer
heri.

» Hvis der kommer smaremidler og olie ud, skal
gaflen straks repareres. Kontakt en forhandler
til udfgrelse af dette arbejde.

» Smaremidler og olie, der siver ud, skal
bortskaffes miljgrigtigt og i overensstemmelse
med lovens forskrifter. Sparg en forhandler om
udfgrelsen af dette arbejde.

Fare for miljoet pga. smeremidler og olie fra
bagdamperen

| bagdeemperen findes der giftige og miljgskadelige
smgremidler og olie. Kloaksystemet eller
grundvandet forgiftes, hvis disse stoffer kommer
heri.

» Smaremidler og olie, der siver ud af
bagdaemperen, skal bortskaffes miljgrigtigt og
i overensstemmelse med lovens forskrifter.
Sporg en forhandler om udferelsen af dette
arbejde.

23 Krav til cyklisten

Foreligger der ingen lovkrav til cyklister pa cykler
med elektrisk hjeelpemotor, anbefales en
minimumsalder pa 15 ar samt erfaring i
omgangen med manuelt drevne cykler.

Cyklistens fysiske samt &ndelige evner ber raekke
til brugen af muskelkraftdrevne cykler.
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24 Beskyttelse af sarbare
persongrupper

Batterier og oplader skal opbevares utilgaengeligt
for barn og personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring og viden.

Skal elcyklen bruges af barn, kreeves der en
grundig instruktion fra en voksen, og brugen skal
overvages, indtil det ses, at elcyklen bruges som
angivet i denne instruktionsbog.

2.5 Henvisninger vedrgrende
databeskyttelse

Under service overfgres der ved tilslutning af
elcyklen til diagnoseveerktgjet data om
anvendelsen af komponenterne i det elektriske
drev til Bosch Pedelec Systems (Robert Bosch
GmbH) med henblik pa produktforbedring.
Yderligere oplysninger finder du pa Bosch
Pedelec-webstedet www.bosch-Pedelec.com

2.6 Personligt beskyttelsesudstyr

Der bgr bruges en egnet cykelhjelm. Derudover
ber der bruges taetsiddende tgj og stabile sko, der
er egnet til cykling.

2.7 Sikkerhedssymboler og
sikkerhedsanvisninger

Pa typeskiltet star felgende sikkerhedssymboler
og sikkerhedsanvisninger:

Symbol Forklaring

Ij Generel advarsel

Folg brugsanvisningerne

Tabel 5: Sikkerhedssymbolernes betydning
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Sikkerhed

Symbol Forklaring

Laes anvisningen

=

Separat indsamling af elektrisk
og elektronisk udstyr

|
E Separat indsamling af batterier

Ma ikke smides i ild
(forbreending forbudt)

Det er forbudt at &bne batterier

Apparat af klasse Il

Kun egnet til indendars brug

Sikring (apparatsikring)

EU-overensstemmelse

@ Genbrugeligt materiale
gog// Beskyt mod temperaturer pa
M,c/ over 50 °C samt sollys

Tabel 6: Sikkerhedsanvisningernes betydning
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2.8 Ngdstilfaelde
2.8.1 Adfeerd i nodstilfelde

» Brems ved alle farer i offentlig trafik elcyklen til
stilstand med bremsen. Bremsen anvendes
her som ngdstopsystem.

2.8.2 Forstehjelpsforanstaltninger

Symptomer, der skyldes forbraendingsgasser eller
udsivende vaesker, kreever leegehjeelp.

Efter indanding

Ved beskadigelse eller faglig ukorrekt brug af
batteriet kan der udsive dampe. Ga ud i frisk luft,
0g s@g leege, hvis du oplever ubehag. Dampene
kan medfare irritation af luftvejene.

Efter hudkontakt

Fjern straks faste partikler. Skyl det bergrte
omrade med rigeligt vand (mindst 15 minutter).
Dup derefter de pageeldende steder pa huden,
undga at gnide. Tag straks tilsmudset beklaedning
af. Sag straks lzege ved redmen eller pafaldende
symptomer.

Efter gjenkontakt

Skyl forsigtigt gjnene med rigeligt vand (mindst 15
minutter). Beskyt det gje, som ikke er berart. Sag
omgaende laege.
Efter indtagelse

Drik rigelig meelk eller vand, og fremkald
opkastning. Seg omgéaende laege.
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Sikkerhed

2.8.3 Bekampelse af brand

/N ADVARSEL
Forgiftning

Ved indanding af dampene kan der
@ opsta forgiftninger.
P Stil dig pa den side af branden,
hvorfra vinden kommer.

» Brug om muligt &ndedraetsvaern.

Sikkerhedselektronikken kan svigte pa grund af et
beskadiget eller defekt batteri. Restspaendingen
kan udlgse kortslutning. Batteriet kan anteende sig
selv og eksplodere.

P Huvis et batteri bliver deformeret eller begynder
at ryge, skal du holde afstand!

P Evakuer alle personer fra det umiddelbare
brandomrade.

» Kontakt straks brandvaesenet!

P Brug ildslukkere i brandklasse D til at
bekaempe ilden.

P Sluk aldrig brand i beskadigede batterier med
vand, og lad dem ikke komme i kontakt med
vand.

2.8.4 Udsivende vasker

2.8.4.1 Bremsevaske

» Hvis der kommer bremsevaeske ud, skal
bremsesystemet straks repareres. Kontakt en
forhandler til udfarelse af dette arbejde.

P Bortskaf udsivende bremsevaeske miljgvenligt
og i overensstemmelse med lovens forskrifter.
Spgrg en forhandler om udfgrelsen af dette
arbejde.
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2.8.4.2 Smoremidler og olie fra gaflen

» Hvis der kommer bremsevaeske ud, skal
bremsesystemet straks repareres. Kontakt en
forhandler til udfarelse af dette arbejde.

» Bortskaf udsivende bremsevaeske miljgvenligt
og i overensstemmelse med lovens forskrifter.
Spegrg en forhandler om udfgrelsen af dette
arbejde.

2.8.4.3 Smoremidler og olie fra bagdaamperen

» Smaremidler og olie, der siver ud af
bagdaemperen, skal bortskaffes miljgrigtigt og
i overensstemmelse med lovens forskrifter.
Sperg en forhandler om udferelsen af dette
arbejde.
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Oversigt

3 Oversigt

Figur 2: Elcykel set fra hojre, eksempel

1 Forhjul 9
2 Gaffel 10
3 Beskyttelsesplade for 11
4 Forlygte 12
5 Styr 13
6 Frempind 14
7 Stel 15
8 Sadelpind 16
17
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Sadel

Bagagebeerer
Bagagebeererbatteri
Baglygte og refleks
Beskyttelsesplade bag
Stetteben

Baghjul

Kaedekasse
Stelnummer og typeskilt
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Oversigt

3.1 Beskrivelse

3.1.1  Hjul og affjedring

Figur 3: Hjulets komponenter, eksempel med forhjul

Deek

Feelg

Fjedergaffelhoved med indstillingshjul
Fjederben

Eger

Hurtigbespaending

Nav

Ventil

Fjederbenets gaffelende

O©CoO~NOOOPS~WN =

3.1.1.1 Ventil

Hvert hjul har en ventil. Den bruges til at fylde
daekket med luft. Pa hver ventil sidder der en
ventilkappe. Den paskruede ventilkappe holder
stov og smuds veek.

Elcyklen har enten en klassisk Dunlopventil, en
fransk ventil eller en bilventil.
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3.1.2 Affjedring

Denne modelserie indeholder bade stive gafler og
fiedergafler. En fiedergaffel affjedrer enten ved hjaelp
af en stalfjeder eller ved hjaelp af luftaffjedring. |
forhold til en stiv gaffel forbedrer fiedergafler
vejgrebet og komforten ved hjeelp af to funktioner:
Affjedringen og deempningen.

Figur 4: Elcykel uden affjedring (1) og med affjedring (2) ved
korsel over en forhindring

Med affjedring ledes et stgd, f.eks. pa grund af en
sten, der ligger pa vejen, ikke via gaflen direkte
ind i cyklistens krop, men opfanges af
fiedersystemet. Herved trykkes fijedergaflen
sammen. Sammentrykningen kan lases, saledes
at en fjedergaffel reagerer som en stiv gaffel.
Kontakten til spaerring af gaflen hedder Remote
Lockout.

Efter sammentrykning vender fjedergaflen tilbage
i sin oprindelige position. Hvis en deemper er
monteret, bremser den denne beveaegelse og
forhindrer saledes, at fjedersystemet fjedrer
ukontrolleret tilbage, og at gaflen begynder at
svinge op og ned uden kontrol. Deempere, som
deemper sammenfjedringsbeveaegelserne, dvs. en
belastning med tryk, hedder trykdeempere eller
kompressionsdaempere.

Daempere, som daemper
tilbagefjedringsbeveaegelserne, dvs. en belastning
med traek, hedder traekdaempere eller rebound-
daempere.
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Oversigt

3.1.2.1 Stalfjedergaflens opbygning

N 4

Figur 5: Eksempel med en Suntour-gaffel

Frempinden og styret er monteret pa

kronrgret (1). Hjulet er monteret pa indstiksakslen
(6). Andre elementer: Kompressionsindstilling (2),
krone (3) Q-Loc (5), stgvteetning (6),
udgangsende for hurtigbespaending (7),

standrer (8) og fjeder (9)
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3.1.2.2 Luftfjedergaflens opbygning

Elcyklens gaffel har bade en Iuftfieder og en
trykdeemper og til dels ogsa en traeekdeemper.

)

&
\
FQ

s —w
Figur 6: Eksempel med en Yari-gaffel

Pa tegningen ses fglgende komponenter:
Luftventil (1), ventilkappe (2) gaffellas (3),
hurtigbespaending (4), treekdeemper-
indstillingsanordning (5) og modulerne:
Luftfiedermodul (A), trykdeempermodul (B) og
treekdeempermodul (C)
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Oversigt

3.1.2.3 FOX-bagdaemperens opbygning

Bagdeemperen har bade en luftfieder, en
trykdaemper og en treekdeemper.

raeeaizs

Liiriri i

N4 1

Figur 7: Eksempel med en FOX-bagdamper

Styrestangs-gje
Luftventil
Indstillingshjul
Greb
Luftkammer
O-ring

O WN -

3.1.2.4 Suntour-bagdamperens opbygning

Bagdeemperen har bade en luftfjeder, en
trykdaemper og en treekdeemper.

<
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Figur 8: Eksempel med en Suntour-bagdamper

Dverste gje

Daemperens totallaengde
SAG

Nederste gje

O-ring

Muffe

Daemperenhed

IFP (internal floating piston)
Luftventil

Luftkammer
Lockout-greb
Rebound-greb
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3.1.3 Bremsesystem

Elcyklens bremsesystem bestar enten af en
hydraulisk:

» faelgbremse pa for- og baghjul,

» skivebremse pa for- og baghjul eller

» af en feelgbremse pa for- og baghjul og en ekstra
frihjulsbremse.

De mekaniske bremser anvendes som
ngdstopanordning og giver en hurtig og sikker
standsning i ngdstilfeelde.

3.1.3.1 Fealgbremse

Figur 9: Faelgbremsens komponenter med detaljer, Magura
HS22 som eksempel

1 Feelgbremse pa baghjul
Bremseforstaerker

3 Bremsebelaegning

4 Styr med bremsehandtag

5 Faelgbremse pa forhjul

Feaelgbremsen stopper hjulets beveegelse ved, at
cyklisten traekker i bremsehéndtaget, hvilket
bevirker, at to bremsebelaegninger over for
hinanden trykker mod feelgen.

Den hydrauliske faelgbremse har en lasearm.

r";}
4

Figur 10: Feelgbremsens lasearm, lukket (1) og abnet (2)

Faelgbremsens lasearm har ingen paskrift. Kun forhandleren
ma indstille feelgbremsens lasearm
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Oversigt

3.1.3.2 Skivebremse

Figur 11: Bremsesystem pa en elcykel med skivebremse,
eksempel

Bremseskive

Bremseag med bremsebelaegninger
Styr med bremsehandtag
Bremseskive pa forhjul
Bremseskive pa baghjul

A wON -

Pa en elcykel med skivebremse er bremseskiven
skruet fast pa hjulets nav.

Nar der treekkes i bremsehandtaget, opbygges
bremsetrykket. Ved hjzelp af bremsevaesken ledes
trykket gennem bremseledningerne til cylindrene i
bremseaget. Bremsekraften forstaerkes ved hjalp
af en udveksling og overfgres til
bremsebelaegningerne. Disse bremser mekanisk
bremseskiven. Nar cyklisten traekker i
bremsehandtaget, trykkes bremsebeleegningerne
ind mod bremseskiven, og hjulets bevaegelse
decelereres indtil standsning.
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3.1.3.3 Frihjulsbremse

Figur 12: Bremsesystem pa en elcykel med frihjulsbremse,
eksempel

Faelgbremse pa baghjul
Styr med bremsehandtag
Feelgbremse pa forhjul
Pedal

Frihjulsbremse

A wON -

Frihjulsbremsen stopper baghjulets bevagelse
ved, at cyklisten treeder pedalerne bagleens.
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Oversigt

3.1.34 ABS

Figur 13: BOSCH ABS

ABS-styreenhed med hus
Display
ABS-kontrollampe
Betjeningsenhed
Bremsehandtag til forhjul
Bremseag
Hjulhastighedssensor
Sensorskive

ONOO AP WN -

ABS fas som ekstrafunktion til mange elcykler.

Bagbremsens funktion er ikke afhaengig af
antiblokeringssystemets funktionsevne.

Nar bremserne aktiveres, registrerer ABS-
funktionen kritisk hjulslip ved hjeelp af
hjulhastighedssensorer pa for- og baghjul og
begraenser hjulslippet pa forhjulet ved at reducere
bremsetrykket og dermed stabilisere hjulet. Nar
hjulet er stabiliseret, bringes hjulet igen op il
blokeringsgraensen med malrettet trykopbygning.

Handtaget bevaeger sig herved et lille stykke ind
mod styret ved hver bremseimpuls. Hvis hjulet
blokerer igen, sker der en ny trykreduktion. Dette
gentager sig for hele tiden at holde hjulet ved
slipgreensen og dermed udnytte friktionsvaerdien
mellem deek og vejbane optimalt.
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ABS-funktionen afsluttes, nar fglgende haendelser
forekommer:

» Lagerkammeret i ABS-styreenheden er helt fyldt.
+ Elcyklen er standset.
» Cyklisten slipper bremsen.

Ud over den rene ABS-funktion er der ogsa
integreret registrering, hvis baghjulet lgfter sig
ved fuld opbremsning. Dermed kan man inden for
visse greenser modvirke en kolbgtte fremad ved
meget heftige bremsemangvrer.

Hvis batteriets opladning falder under en defineret
graense, deaktiverer systemet fgrst motorhjaelpen.
Trods dette forbliver systemet aktivt inklusive
display, lys og ABS, indtil ogsa batteriets reserve
er opbrugt. Farst nar batteriet er naesten helt
afladet, slukkes det elektriske drevsystem og
dermed ABS-systemet.

Far systemet slukkes helt, lyser kontrollampen
endnu en gang i ca. 5 sekunder. Fra dette
tidspunkt er ABS-kontrollampen slukket, selvom
ABS-reguleringen ikke er til radighed. Hvis der
ikke er et batteri pa elcyklen, eller batteriet er
tomt, er ABS-systemet ikke aktivt.

Selve bremsesystemet fungerer stadig, det er kun
antiblokeringssystemets regulering, der
bortfalder.
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Oversigt

3.1.4 Elektrisk drevsystem

Elcyklen drives med muskelkraft ved hjzelp af
keededrevet. Den kraft, som anvendes til at treede
pedalerne i kgrselsretningen, driver det forreste
keedehjul. Via keeden overfgres kraften til det
bageste kaedehjul og derefter til baghjulet.

Figur 14: Skema over mekanisk drevsystem

Karselsretning
Keede

Bageste keedehjul
Forreste kaedehjul
Pedal

AP wON -

Derudover har elcyklen et integreret, elektrisk
drevsystem. Med til det elektriske drevsystem
harer 5 komponenter:

1\q

B

3 4

7&——

Figur 15: Skema over elektrisk drevsystem

Betjeningsenhed

Krankgear

Drevenhed

Batteri

En oplader, som passer til batteriet.

A wON -
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3.1.5 Drevenhed

Figur 16: Drevenhed

Nar cyklistens muskelkraft overstiger en bestemt
veerdi, mens cyklisten traeder i pedalerne, kobler
motoren sig let til og understgtter cyklistens
pedalbeveegelser. Motorkraften afhaenger af det
indstillede hjeelpetrin. Systemydelsen bestemmes
ved hjeelp af indstillingerne for treedehjeelp pa
betjeningsenheden.

Elcyklen har ikke noget separat mekanisk eller
elektrisk ngdstop. Motoren slukkes automatisk,
nar cyklisten ikke laengere treeder i pedalerne,
temperaturen ligger uden for det tilladte omrade,
der sker overbelastning, eller
frakoblingshastigheden pa 25 km/h er naet.

Nar du igen treeder i pedalerne, og hastigheden
kommer under 25 km/h, teendes systemet igen.

Hjeelpekraft ved traekning kan aktiveres.
Hastigheden afheaenger i den forbindelse af det
valgte gear. Cyklisten bremser elcyklen ned til sin
ganghastighed ved at holde fast i elcyklen, mens
han treekker den.
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Oversigt

3.1.6 Batteri

Figur 17: Batteri, set fra siden med ladetilslutning

1 Ladetilslutning
2 Teend/sluk-tast
3 Ladetilstandsindikator (batteri)

Litium-ion-batteriet har en intern
beskyttelseselektronik. Denne er tilpasset
opladeren og motoren i elcyklen. Batteriets
temperatur overvages konstant. Batteriet er
beskyttet mod dybafladning, overopladning,
overophedning og kortslutning. Ved fare slukkes
batteriet automatisk ved hjeelp af et
beskyttelseskredslgb. Det elektriske drevsystem
og batteriet slukkes automatisk af hensyn til
energibesparelse i fglgende tilfeelde: Hvis
elcyklen ikke har veeret i beveegelse i 10 timer, og
der ikke er trykket pa nogen tast pa
betjeningsenheden, eller hvis batteriets
ladetilstand underskrider 30 %, elcyklen ikke har
veeret i bevaegelse i 3 timer, og der ikke er trykket
pa nogen tast pa betjeningsenheden.

Batteriets levetid kan forlaenges, hvis det
behandles godt og iseer opbevares ved de
korrekte temperaturer. Selv ved god behandling
reduceres batteriets ladetilstand, efterhanden
som det bliver eeldre. En vaesentligt forkortet
driftstid efter opladning viser, at batteriet er
opbrugt.
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Transporttemperatur 5°C-25°C
Optimal transporttemperatur 10°C-15°C
Opbevaringstemperatur 5°C-25°C
Optimal opbevaringstemperatur 10°C-15°C
Omgivelsestemperatur under 10°C-30°C

opladning
Tabel 16:
Nar batteriet tzendes, viser
ladetilstandsindikatoren startanimationen.

Derefter viser LED'erne kort batteriets
ladetilstand.

Tekniske data for batteriet

Nar batteriet er teendt, kan ladetilstanden vises
ved kort at betjene taend/sluk-tasten.

3.1.7 Betjeningsenhed

2 T =
\g
3_

\
\

M

3
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Figur 18: Oversigt over opbygning og betjeningselementer

Visningssgjle
Qverste tast
Midterste tast

Udvidelsestilslutning

1
2

3

4 Nederste tast
5

6  Visning af ladetilstand og traedehjzelp
7

Statusvisning

Tabel 17: Oversigt betjeningselement
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3.2 Oplader

Litium-ion-batteriet har en intern
beskyttelseselektronik. Den er tilpasset til
opladeren. Derfor ma elcyklen kun oplades med
den medfglgende oplader.

Nominel indgangsspanding 100 ...240 VAC
Frekvens 50 ...60 Hz
Udgangsspanding 42V DC
Ladestrem 2A
Driftstemperatur -20 ... +60 °C
Opbevaringstemperatur -20 ... +60 °C
Kapslingsklasse IP 54

Veaegt, ca. 0,6 kg

Tabel 18: Tekniske data for oplader

Figur 19: Detaljer pa oplader

1
2
3
4
5
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LED-indikator pa oplader
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Oversigt

3.3

Tilsigtet brug

Elcyklen ma kun bruges, nar den er i fejlfri og
funktionsdygtig tilstand. Pa nationalt plan kan der
stilles krav til elcyklen, der afviger fra
standardudstyret. Isaer under kgrsel i den
offentlige trafik geelder der delvist seerlige regler
for karelys, reflekser samt andre komponenter.

City- og

trekkingcykler

Bornecykler/
ungdomscykler

Mountainbikes

De generelt geeldende love og forskrifter til
forebyggelse af uheld og miljgbeskyttelse i det
pageeldende anvendelsesland skal overholdes.
Alle handlingsanvisninger og tjeklister i denne
instruktionsbog skal felges. Det er tilladt for
fagpersonale at montere godkendt tilbehgar.

Hver enkelt elcykel er af en bestemt elcykel-type,
som bestemmer den tilsigtede brug og
anvendelsesomradet.

Racercykel

Budcykel

Foldecykel

<%0

City- og trekkingcyk-
ler er dimensioneret
til daglig, komfortabel
brug. De kan bruges i
den offentlige trafik.

®

Denne instruktions-
bog skal fer ibrugtag-
ning veere leest og
forstaet af de perso-
ner, som har forael-
dremyndigheden over
den mindreérige cyk-
list.

Cyklisterne skal have
forklaret indholdet af
denne instruktions-
bog pa en made, der
passer til deres alder.

Cyklerne til barn og
unge er egnede til
karsel i offentlig trafik.
Af ortopaediske
arsager skal elcyk-
lens starrelse kontrol-
leres regelmaessigt.

Det skal mindst kon-
trolleres hvert kvar-
tal, om den tilladte
totalvaegt overholdes.

Tabel 19: Tilsigtet brug
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Mountainbikes er
konstrueret til sports-
brug. De er konstrue-
ret med en kort
akselafstand, en sid-
deposition hvor man
leener sig fremover,
og bremsen kan
betjenes med fa kraef-
ter.

Mountainbikes er
sportsredskaber, som
kraever fysisk udhol-
denhed og tilveen-
ning. Brugen bar
gves, iseer korsel i
sving samt opbrems-
ning.

Fgreren belastes
meget, iseer ved
hzender og handled,
arme, skuldre, nakke
og ryg. En ugvet farer
bremser for meget og
mister her ofte kon-
trollen.

(O

Racercyklen er kon-
strueret til hurtig kar-
sel pa gader og veje
med god vejbane

uden beskadigelser.

Racercyklen er et
sportsredskab og ikke
et transportmiddel.
Racercyklen udmaer-
ker sig ved en let kon-
struktion og reduktion
til de dele, som er
absolut ngdvendige til
karsel.

Stellets geometri og
betjeningsenheder-
nes placering er
udformet saledes, at
der kan kgres med
hgje hastigheder.
Stellets konstruktion
ger, at det kreever
gvelse at stige sikkert
af og pa, kere lang-
somt og bremse.

Siddestillingen er
sportslig. Fareren
belastes meget, isaer
ved haender og hand-
led, arme, skuldre,
nakke og ryg. Sidde-
stillingen kraever der-
for en fysisk god
form.

Budcyklen egner sig
til daglig transport af
gods i den offentlige
trafik.

Transport af last krae-
ver behaendighed og
fysisk god form for at
balancere med den
ekstra veegt. De
meget forskellige
belastningstilstande
og vaegtfordelinger
kreever ekstra gvelse
og behaendighed
under opbremsning
og karsel i sving.

Cyklens lzengde,
bredde og vendedia-
meter kreever en leen-
gere
tilveenningsperiode.
Budcyklen kreever, at
man er forudseende
under kgrslen. Der
skal tages hensyn til
trafikken og vejens til-
stand.

Foldecyklen egner sig
til brug i den offentlige
trafik.

Foldecyklen kan fol-
des sammen og er
dermed egnet til
pladsbesparende
transport, for eksem-
pel med offentlige
transportmidler eller i
biler.

Det, at foldecyklen
kan foldes sammen,
kraever, at den har
sma hjul samt lange
bremsekabler og
bowdenkabler. Der
skal derfor regnes
med nedsat kgresta-
bilitet og bremseef-
fekt, nedsat komfort
samt holdbarhed ved
hgj belastning.
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3.4

Tilsidesaettelse af den tilsigtede brug medfgrer
fare for person- og tingsskader. Elcyklen er ikke
egnet til felgende brug:

Utilsigtet brug

* manipulation af det elektriske drev,

» karsel med en beskadiget eller ufuldsteendig
elcykel,

» karsel op og ned af trapper,

» karsel gennem dybt vand,

City- og Bernecykler/

Mountainbikes

» udlejning af elcyklen til ikke-instruerede personer,
« transport af andre personer,

» karsel med for megen bagage,

+ kgrsel uden brug af haender,

» karsel pais og sne,

« ukorrekt pleje,

» ukorrekte reparationer,

* hard brug samt professionelle konkurrencer og

» freestyle samt akrobatisk brug.

Racercykel Budcykel Foldecykel

trekkingcykler

ungdomscykler

®

City- og trekkingcykler Bgrne- og ungdoms-
er ikke sportscykler. | cykler er ikke legetgj.
Der skal regnes med

< @sfv
Mountainbikes skal
udstyres med belys-
ning, skeerme osv. i

nedsat karestabilitet
og komfort, hvis de
bruges til sport

overensstemmelse
med de nationale
regler og forskrifter

for karsel i offentlig
trafik.

Tabel 20: Henvisninger vedrarende utilsigtet brug
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Budcyklen er ikke
egnet til rejser eller
sport.

Racercykler skal
udstyres med belys-
ning, skeerme osv. i
overensstemmelse
med de nationale reg-
ler og forskrifter far
karsel i offentlig trafik.

Foldecyklen er ikke
egnet til sport.
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3.5 Tekniske data

3.5.1 Elcykel

Transporttemperatur
Opbevaringstemperatur
Afladningstemperatur
Driftstemperatur
Afladningstemperatur
Ladetemperatur

Temperatur i arbejdsomgivelser
Ydelsesdata/system
Frakoblingshastighed

Vaegt pa den kereklare elcykel

Tabel 21: Tekniske data for elcyklen

Drevenhed

Nominel vedvarende ydelse

Maks. effekt

Drejningsmoment pa kaden, maks.

Nominel spaending
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Kapslingsklasse

Vaegt, ca.

Tabel 22: Tekniske data for drevenhed

Krankgear

Hjeelpemoment, maks.
Q-faktor, min.
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Kapslingsklasse
Kadelinje

Vaegt, ca.

Tabel 23: Tekniske data for krankgear
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-15 ... +60 °C
-15...+60 °C
-15 ... +60 °C
-0...+45°C

-15 ... +60 °C
0..+45°C

15°C-25°C

250 W (0,25 kW)
25 km/h

se typeskilt

250 W

400 W

60 Nm

36V

-20 ... +60 °C
-20 ... +60 °C
IP 54

2 kg

60 Nm

135 (uden pedalarm)
-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C

IP 54

49, 52 mm

1,3 kg

Batteri

Type

Nominel spaending
Nominel kapacitet
Effekt

Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Afladningstemperatur
Ladetemperatur
Kapslingsklasse

Veaegt, ca.

Tabel 24: Tekniske data for batteriet

Betjeningsenhed
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur

Kapslingsklasse
(ved lukket USB-afdaekning)

Veaegt, ca.

Lithium-ion-batteri
36V

7 Ah

252 Wh

-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C

-20 ... +60 °C
0..+45°C

IP 54

1,4 kg

-20 ... +60 °C
-20 ... +60 °C

IP 54

0,075 kg

Tabel 25: Tekniske data for betjeningsenhed

Oplader
Nominel indgangsspanding
Frekvens
Udgangsspanding
Ladestrem
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Kapslingsklasse

Vaegt, ca.

Tabel 26: Tekniske data for oplader

100 ...240 VAC
50 ...60 Hz
42V DC

2A

-20 ... +60 °C
-20 ... +60 °C

IP 54

0,6 kg
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3.5.2 Emissioner

A-klassificeret emissions-lydtrykniveau < 70 dB(A)
Samlet svingningsveerdi for overkroppen < 2,5 m/s?

Den vaegtede accelerations hgjeste < 0,5 m/s?
effektive veerdi for hele kroppen

Tabel 27: Emissioner udgaende fra elcyklen*
*Kravene til beskyttelse iht. direktiv 2014/30/EU

Elektromagnetisk kompatibilitet er overholdt. Elcyklen og
opladeren kan bruges ubegraenset i boligomrader.

3.5.3 Tilspandingsmoment

Tilspeendingsmoment for hjullejemgtrik 35 Nm - 40 Nm

Maksimalt tilspaendingsmoment for 5Nm -7 Nm
klemskruer til styr*

Tabel 28: Tilspandingsmomenter

*Hvis der ikke er oplyst andet pa komponenten
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3.6

Cyklisten ma kere med elcyklen i et
temperaturomrade fra 5 °C - 35 °C.
Drevsystemets ydelse er begraenset uden for
dette temperaturomrade.

Krav til omgivelserne

Optimal temperatur under brug 5°C-35°C
Ved brug om vinteren (isaer under 0 °C) anbefaler
vi, at batteriet, som oplades og opbevares ved
stuetemperatur, forst seettes i elcyklen, kort fgr
kerslen pabegyndes. Ved lzengere ture i koldt vejr

Temperaturer under -10 °C og over +60 °C begr

altid undgas.

Derudover skal fglgende temperaturer

overholdes.
Transporttemperatur
Opbevaringstemperatur
Temperatur i arbejdsomgivelser

Temperatur under opladning

-10°C-50°C

-10°C-50°C

15°C-25°C

0°C-40°C

anbefales det at bruge
termobeskyttelsesovertraek.

Tabel 29: Tekniske data for elcyklen

Pa typeskiltet findes der symboler for elcyklens anvendelsesomrade. Kontrollér fgr farste tur, pa hvilke

veje du ma kgre.

Anvendelses City- og
omrade trekkingcykler

‘e\% 0;

Egnet til asfalterede
og brostensbelagte
veje.

@1
D2

Egnet til asfalterede
veje, cykelstier og
velbefaestede grus-
veje samt leengere
straekninger med
moderat stigning og
niveauforskelle pa
maks. 15 cm.

2

Q4

Tabel 30: Anvendelsesomrade
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Bornecykler/
ungdomscykler

®

Egnet til asfalterede
og brostensbelagte
veje.

Egnet til asfalterede
veje, cykelstier og
velbefaestede grus-
veje samt leengere
straekninger med
moderat stigning og
niveauforskelle pa
maks. 15 cm.

Mountainbikes

Egnet til asfalte-
rede veje, cykel-
stier og karsel i let
til kreevende ter-
reen, streekninger
med moderat stig-
ning og niveaufor-
skelle pa maks.
61 cm.

Egnet til asfalte-
rede veje, cykel-
stier og karsel i let
til kreevende ter-
reen, begreenset
brug pa nedkersler
og niveauforskelle
pa maks. 122 cm.

Egnet til asfalte-
rede veje, cykel-
stier og karsel i let
til meget kraevende
terraen, ubegreen-
set brug pa ned-
karsler og enhver
form for niveaufor-
skelle.

Racercykel

D

Egnet til asfalterede
og brostensbelagte
veje.

Egnet til asfalterede
veje, cykelstier og
velbefaestede grus-
veje samt leengere
straekninger med
moderat stigning og
niveauforskelle pa
maks. 15 cm.

Budcykel

Foldecykel

Egnet til asfalterede Egnet til asfalterede
og brostensbelagte

og brostensbelagte

veje. veje.
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Elcyklen er uegnet til falgende anvendelsesomrader:

Anvendelses City- og Bornecykler/

omrade trekkingcykler ungdomscykler Mountainbikes Racercykel Budcykel Foldecykel
>
Z A (A%
(59 | ‘5\1‘0 L1OVO O\
Ker aldrig i terreen,  Kgr aldrig i terreen, Ker aldrig i terreen,  Kgr aldrig i terreen,  Ker aldrig i terraen,
' 1 og foretag aldrig og foretag aldrig hop. og foretag aldrig og foretag aldrig og foretag aldrig
hop. hop. hop. hop.
. Ker aldrig i terreen,  Kgr aldrig i terreen, Kegr aldrig i terraen, Ker aldrig i terreen,
og foretag aldrig hop og foretag aldrig hop og foretag aldrig og foretag aldrig hop
' over 15 cm. over 15 cm. hop over 15 cm. over 15 cm.
Kgr aldrig pa
~ 3 nedkersler, og
u foretag aldrig hop
over 61 cm.

Kgr aldrig i meget

@ 4 kraevende terreen,

og foretag aldrig
hop over 122 cm.
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3.7 Beskrivelse af styring og display

3.71  Styr
\

Figur 20: Detaljeret visning af elcyklen set fra cyklistens
position, eksempel

Bremsehandtag bagtil
Bremsehandtag foran
Betjeningsenhed
Gaffellas pa fiedergaflen
Gearvelger

AP wON -

3.7.2 Batteri

~ 3

Figur 21: Batteri, set fra siden med ladetilslutning

1 Ladetilslutning
2 Teend/sluk-tast
3 Ladetilstandsindikator (batteri)

Nar batteriet teendes, viser
ladetilstandsindikatoren startanimationen.
Derefter viser LED'erne kort batteriets
ladetilstand. Ladetilstandsindikatorens fem
greanne LED'er viser batteriets ladetilstand, nar
batteriet er teendt. Her svarer hver LED til ca.
20 % af ladetilstanden. Nar batteriet er afladet,
lyser den sidste LED periodisk.

Batteriets ladetilstand vises ogsa pa
betjeningsenheden.
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3.7.3 Betjeningsenhedens visninger

3.7.4 Betjeningsenhed
2 <

> —

A
i
0

\
Doooooaon

\

_ﬁb

1
F

Figur 22: Oversigt over opbygning og betjeningselementer

Visningssgjle
Qverste tast
Midterste tast

Udvidelsestilslutning

1

2

3

4 Nederste tast
5

6  Visning af ladetilstand og traedehjeelp
7

Statusvisning

Tabel 31: Oversigt betjeningselement

Betjeningsenheden styrer drevsystemet via tre
taster og viser enten batteriets ladetilstand eller
den valgte treedehjaelp.

Elcyklens batteri forsyner betjeningsenheden med
energi, nar der er sat et tilstraekkeligt opladet
batteri i elcyklen, og drevsystemet er taendt.

3.7.4.1 Visningslinje

Driftstemperatur -20 ... +60 °C
Opbevaringstemperatur -20 ... +60 °C
Kapslingsklasse IP 54

(ved lukket USB-afdaekning)

Vaegt, ca. 0,075 kg

Tabel 32: Tekniske data for display

Betjeningsenhedens visningsliste bestar af
11 LED'er. Den gverste LED fungerer som
statusvisning, der informerer dig om elcyklens
status. De resterende 10 LED'er fungerer som
visning af ladetilstanden og treedehjeelpen.
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Statusvisning

Statusvisningen viser et statusskift eller en
foreliggende fejl. Statusvisningen lyser ikke, hvis
der ikke registreres en fejl.

Statusvisningens forskellige farver har fglgende
betydning:

Farve Betydning

Statusvisningen blinker kortvarigt grent efter
korrekt montering af drevpakken pa elcyklen. Pa
denne made for du et optisk signal om, at systemet
nu kan tendes.

Grgn

Statusvisningen lyser kortvarigt gult, hvis der
forekommer en "Soft Fault". Dette betyder, at der

Gul foreligger en midlertidig eller ukritisk fejl, der i de
fleste tilfeelde medfarer et effekttab. Ved en "Soft
Fault" kan du fortsat kere med din elcykel. Det
anbefales dog ikke.

Statusvisningen lyser radt, hvis der forekommer en
"Hard Fault". Hvis der opstar en "Hard Fault", kan
elcyklen ikke leengere betjenes og skal have
foretaget service.

Rad

Tabel 33: Betydningen af statusvisningens farver

3.7.4.2 Hjeelpetrin

Med betjeningsenheden kan du indstille det
gnskede hjeaelpetrin. Treedehjeelpen kan altid
skiftes.

Jo hgjere hjeelpetrin der veelges, desto mere
hjeelper drevsystemet cyklisten med at traede i
pedalerne. Du har fglgende hjselpetrin til
radighed:

Folgende hjeelpetrin er mulige:

Hjeelpetrin Brug

Hjaelpen fra motoren er deaktiveret.
INGEN Elcyklen kan bruges som en
almindelig cykel.

Lille, men effektiv hjeelp for at opna

BREEZE maksimal reekkevidde.
Palidelig hjeelp til de fleste
RIVER anvendelser.
ROCKET Maksimal hjaelp til meget kraevende

ture.

Tabel 34: Oversigt over hjalpetrin

Farve r;gf('tgial' Maks. effekt
INGEN HVID 0 % ow
BREEZE GRON 75 % 125 W
RIVER BLA 150 % 250 W
ROCKET ROSA 240 % 400 W
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Resterende raekkevidde

Det er ikke muligt at give et ngjagtigt udsagn om
systemets reekkevidde hverken far eller under en
tur. Flere faktorer kan pavirke elcyklens
raekkevidde, som f.eks. hjeelpetrin, hastighed,
gearskifteadfeerd, deektype og -tryk, rute og
vejrforhold, cyklistens og elcyklens vaegt samt
batteriets tilstand og alder.
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Transport og opbevaring

4 Transport og opbevaring

41 Fysiske transportegenskaber

411 Mal under transport

Der forela ikke informationer om kassens mal
ved redaktionens afslutning. Find
informationerne i den nyeste instruktionsbog pa
forhandlerens portal.

41.2 Transportvaegt

Der forela ikke informationer om kassens mal
ved redaktionens afslutning. Find
informationerne i den nyeste instruktionsbog pa
forhandlerens portal.

4.1.3 Forberedte greb/lgftepunkter

Der forela ikke informationer om kassens mal
ved redaktionens afslutning. Find
informationerne i den nyeste instruktionsbog pa
forhandlerens portal.

4.2 Transport

/\FORSIGTIG

Styrt ved utilsigtet aktivering

Der er fare for kvaestelser ved utilsigtet aktivering
af drevsystemet.

P Tag batteriet ud, far elcyklen transporteres.

Brand og eksplosion pa grund af hgje
temperaturer

For hgje temperaturer beskadiger batteriet.
Batterierne kan anteende sig selv og eksplodere.

P Udseet aldrig batteriet for permanent sollys.
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/\FORSIGTIG

Olietab ved manglende transportsikring

Bremsens transportsikring forhindrer, at bremsen
betjenes ved en fejl under transport. Dette kan
medfere uoprettelige skader pa bremsesystemet
eller oliespild, som skader miljget.

» Traek aldrig i bremsehéandtaget, nar hjulet er
afmonteret.

» Anvend altid transportsikringen ved transport
med afmonterede hjul.

Hvis elcyklen ligger fladt ned, kan der komme olie
og fedt ud af den.

Hvis transportkassen med en elcykel ligger fladt
ned eller star pa hgjkant, beskytter den ikke
tilstraekkeligt mod skader pa stellet og hjulene.

» Transportér kun elcyklen staende.

Cykelholdersystemer, hvor elcyklen fastggres i
styret, mens den star pa hovedet, eller i stellet,
udseetter komponenterne for alt for hgje kraefter
under transporten. Dette kan medfare, at de
baerende dele gar i stykker.

» Brug aldrig cykelholdersystemer, hvor
elcyklen fastgares i styret, mens den star pa
hovedet, eller i stellet.

» Tag hensyn til den kereklare elcykels vaegt
under transport.

» Fjern displayet og batteriet fra elcyklen far
transport.

» Beskyt de elektriske komponenter og
tilslutninger pa elcyklen mod vejret med
egnede beskyttelsesovertraek.

» Fjern tilbeher, f.eks. drikkedunke, far elcyklen
transporteres.

» Der skal bruges et egnet cykelholdersystem til
transport med bil.
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Transport og opbevaring

Forhandleren radgiver om korrekt udvalg og
sikker brug af en egnet holder.

» Det anbefales at lade forhandleren sgrge for
korrekt delvis adskillelse og indpakning af
elcyklen i tilfaelde af forsendelse.

P Transportér elcyklen i et tert, rent omrade, der
er beskyttet mod direkte sollys.

4.2.1 Transport af batteri

Batterier er omfattet af forskrifterne for farligt
gods. Ubeskadigede batterier ma transporteres af
privatpersoner i offentlig trafik.

Erhvervsmaessig transport kraever, at forskrifterne
for emballering, meerkning og transport af farligt
gods overholdes. Abne kontaktflader skal
tildeekkes, og batteriet skal veere sikkert
emballeret.

4.2.2 Forsendelse af batteri

Batteriet betragtes som farligt gods og méa kun
emballeres og forsendes af uddannet personale.
Kontakt din forhandler vedrgrende dette.

4.2.3 Anvendelse af transportsikring

» Anbring transportsikringerne mellem
bremsebelaegningerne.

= Transportsikringen klemmes fast mellem de to
belaegninger.

Figur 23: Fastgorelse af transportsikring

MY20H06-9_1.0_26.08.2019

4.3 Opbevaring

/\FORSIGTIG

Brand og eksplosion pa grund af hgje
temperaturer

Temperaturer over 60 °C kan medfere, at veesker
siver ud af batteriet, og at huset bliver beskadiget.
Batterierne kan antaende sig selv og eksplodere.

» Beskyt batterier mod varme.

» Opbevar aldrig batterier i neerheden af varme
eller breendbare objekter.

» Udseet aldrig batterierne for permanent sollys,
og opbevar dem aldrig i neerheden af
varmeapparater.

Hvis elcyklen ligger fladt ned, kan der komme olie
og fedt ud af den.

Hvis transportkassen med en elcykel ligger fladt
ned eller star pa hgjkant, beskytter den ikke
tilstreekkeligt mod skader pa stellet og hjulene.

» Opbevar kun elcyklen staende.

v Pa en elcykel med hydraulisk sadelpind ma kun
den nederste sadelpind eller stellet fastggres i et
samlestativ for at undga skader pa sadelpinden
og sadelpindens greb.

v/ Stil aldrig en elcykel med hydraulisk sadelpind pa
hovedet pa jorden, s& du undgar skader pa
sadelpindens greb.

v Opbevar elcyklen, batteriet og opladeren tart og
rent.

Optimal opbevaringstemperatur for 20 °C
elcyklen

Optimal opbevaringstemperatur for o~ _oR o
batteriet 22°C-26°C

Tabel 35: Opbevaringstemperatur for batteri, elcykel og
oplader

v" Temperaturer under -10 °C og over +60 °C ber
altid undgas. For at opna en lang levetid er
opbevaring ved ca. 20 °C en fordel.
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4.3.1 Driftspause

Batteriet aflades, nar det ikke bruges. Dette kan
beskadige batteriet.

P Batteriet skal genoplades hver 6. maned.

Hvis batteriet tilsluttes permanent til opladeren,
kan det blive beskadiget.

P Tilslut ikke batteriet permanent til opladeren.

Displaybatteriet aflades, nar det ikke bruges.
Dette kan beskadige batteriet uigenkaldeligt.

» Oplad displaybatteriet i mindst 1 time hver
3. maned.

Hvis elcyklen, f.eks. om vinteren, tages ud af drift
i mere end fire uger, skal der forberedes en
driftspause.
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4.3.1.1 Forberedelse af driftspause
v’ Fjern batteriet fra elcyklen.
v Oplad batteriet til ca. 30 % - 60 %.

v Renger elcyklen med en let fugtig klud, og
konserver den med en voksspray. Pafar aldrig
voks pa bremsens friktionsflader.

v Far leengerevarende pauser bar elcyklen
efterses, renggres grundigt samt konserveres af
en forhandler.

4.3.1.2 Gennemfgrelse af driftspause

» Opbevar elcyklen, batteriet og opladeren i
terre og rene omgivelser. Vi anbefaler
opbevaring i ubeboede rum med rggsensorer.
Tarre steder med en omgivelsestemperatur pa
ca. 20 °C er velegnede.

» Oplad displaybatteriet i mindst 1 time hver
3. maned.

» Kontrollér batteriets ladetilstand efter
6 maneder. Hvis kun én LED i
ladetilstandsindikatoren lyser, skal batteriet
igen oplades til ca. 30 % - 60 %.

32



Samling

5 Samling

/\ ADVARSEL

Djenskader

Hvis indstillingerne pa komponenter ikke udfgres
fagligt korrekt, kan der opsta problemer, som kan
medfgre alvorlige kvaestelser.

P Brug altid beskyttelsesbriller for at beskytte
dine gjne under samling af elcyklen.

/\FORSIGTIG

Kvaestelser ved utilsigtet aktivering

Der er fare for kvaestelser ved utilsigtet aktivering
af drevsystemet.

P Tag batteriet af, hvis det ikke er absolut
ngdvendigt for samlingen

v Saml elcyklen i rene og tarre omgivelser.

Arbejdsomgivelserne skal have en temperatur pa
15 °C - 25 °C.

Temperatur i arbejdsomgivelser 15°C-25°C

Tabel 36: Temperatur i arbejdsomgivelser

v’ Bruges et samlestativ, skal det vaere godkendt il
en maksimumveegt pa 30 kg.

v’ For atreducere veegten bar batteriet altid tages af
elcyklen, sa laenge den er i samlestativet.

5.1 Noedvendigt vaerktgj
For at samle elcyklen kraeves fglgende veerktgj:

*  Khniv,

» Unbrakonggle 2 (2,5 mm, 3 mm 4 mm, 5 mm,
6 mm og 8 mm),

» Momentnagle til arbejdsomradet mellem 5 og
40 Nm,

+ XZN-nggle T25,

* Ringnagle (8 mm, 9 mm,10 mm), 13 mm, 14 mm
og 15 mm) og

» Stjerneskruetreekker, panhovedskruetraekker og
ligekaervskruetraekker
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5.2 Udpakning

/\FORSIGTIG

Kvaestelse af haenderne pa kartonnagen

Transportkassen er lukket til med haefteklammer
af metal. Der er risiko for stiksar eller snitsar
under udpakningen eller hvis kassen skilles ad.

» Brug egnede handsker.

» Fjern metalhafteklammerne med en tang, for
transportkassen abnes.

Emballagen bestar primeert af karton og plastfolie.

» Den skal bortskaffes iht. nationale
bestemmelser.

5.21 Leveringsomfang

Pedelen blev samlet komplet til test pa fabrikken
og derefter adskilt til transporten.

Elcyklen er 95 - 98 % samlet. Med til
leveringsomfanget hgrer fglgende:

* Den samlede elcykel

* Forhjul

+ Pedaler

» Hurtigbespaending (ekstratilbehgr)
* Oplader

* Instruktionsbog

Batteriet leveres uafhaengigt af elcyklen.
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5.3 Ibrugtagning

/\FORSIGTIG

Brand og eksplosion pa grund af forkert
oplader

Batterier, der oplades med en uegnet oplader,
kan blive beskadiget indvendigt. Konsekvensen
kan veere brand eller eksplosion.

» Anvend kun batteriet sammen med den
medfelgende oplader.

P For at undga forvekslinger bgr den
medfglgende oplader afmaerkes entydigt,
f.eks. med elcyklens stelnummer eller
typenummer.

Forbranding pa grund af varmt drev

Drevets kgler kan blive ekstremt varm under
brug. Det kan give forbreendinger ved bergring.

P Lad drevenheden kgle af far rengering.

Da der skal bruges specialveerktgj og seerlig faglig
viden til elcyklens fgrste ibrugtagning, ma
ibrugtagningen kun udfgres af uddannet
fagpersonale.

Vi har ofte kunnet fastsla, at endnu ikke solgte
elcykler bruges spontant til prgveture, sa snart de
ser klare ud.

» Det er derfor hensigtsmeessigt at gere hver
enkelt elcykel klar til brug med det samme efter
opbygningen.

P For at gare elcyklen klar til kgrsel skal alle
samlearbejder udfgres, som er beskrevet i
samleprotokollen (se tillaeg). | denne er alle
sikkerhedsrelevante eftersyn, tests og
servicearbejde for elcyklen beskrevet pa en
enkelt liste.

» Udfyld en samleprotokol af hensyn til
kvalitetssikringen.
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5.3.1 Kontrol af batteri

/\ ADVARSEL
Brand og eksplosion pa grund af defekt batteri

Sikkerhedselektronikken kan svigte pa grund af et
beskadiget eller defekt batteri. Restspaendingen
kan udlgse kortslutning. Batteriet kan anteende
sig selv og eksplodere.

» Oplad aldrig et defekt batteri.

Batteriet skal kontrolleres, far det oplades farste
gang.
» Tryk pa taend/sluk-tasten (batteri).

= Hvis ingen af LED'erne pa
ladetilstandsindikatoren lyser, er batteriet
muligvis beskadiget.

= Hvis mindst én, men ikke alle LED'er pa
ladetilstandsindikatoren lyser, kan batteriet
oplades helt.

P Szt batteriet i elcyklen, nar det er opladet.

5.3.2 Montering af hjul i Suntour-gaffel

Gealder kun for elcykler med dette udstyr

5.3.2.1 Montering af hjul med skrueaksel
(15 mm)

» Seet akslen helt i pa drevside.

Figur 24: Szet akslen helt i
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» Speend akslen med 8-10 Nm ved hjeelp af en 5.3.2.2 Montering af hjul med skrueaksel
5 mm unbrakonggle. (20 mm)

P St akslen helt i pa drevside.

Figur 28: Spaend isat aksel

» Spzend laseklemmen med 7 Nm ved hjelp af
en 4 mm unbrakonggle.

Figur 26: Skub hurtigbespandingen ind i akslen

P Speend laseskruen med 5-6 Nm ved hjeelp af
en 5 mm unbrakonggle. Figur 29: Spand akslen

= Bespeendingen er monteret

Figur 27: Spaend laseskruen
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