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9.2.14.2 Túl lassú kirugózás

A villa egyenetlenség kiegyenlítése után nem 
rugózik ki elég gyorsan. A villa a következő 
egyenetlenségeken is berugózva marad, ezáltal 
csökken a rugóút és nő az ütések keménysége. A 
rendelkezésre álló rugóút, a húzó tapadás és az 
ellenőrzés csökken (kék vonal).

A villa berugózott állapotban marad, ezáltal a 
kormányfej és a kormány alacsonyabb helyzetet 
foglal el. A testsúly a talajra érkezés után előre 
áthelyeződik (zöld vonal).

249. ábra:  A teleszkópos villa túl lassú kirugózása

Megoldás

 Fordítsa a húzófokozat beállítót (villa) az 
óramutató járásával ellenkező irányba.

 Nő a kirugózási sebesség (gyors visszatérés).

 

250. ábra:  Példa: SR SUNTOUR húzófokozat-beállító (villa) (1)

1
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9.2.14.3 A rugózás hegymenetben túl puha

A villa a terep legmélyebb pontján rugózik be. A 
rugóút gyorsan elfogy, a testsúly előre helyeződik 
át és a pedelec veszít lendületéből.

251. ábra:  A teleszkópos villa túl puha rugózása hegymenetben

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával egyezően LOCK irányban.

 Nő a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és csökken a berugózó löket 
sebessége. Javul a hatékonyság dombos és 
sík terepen. 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

84. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.2.14.4 Túl kemény csillapítás egyenetlenségeken

Egyenetlenségre érkezve a villa túl lassan rugózik 
be és a kerék felemelkedik az egyenetlen talajról. 
A húzó tapadás csökken, ha a kerék hosszabb 
ideig nem érintkezik a talajjal.

A kormányfej és a kormány felfelé érezhetően 
kitérítődik, ami rontja az ellenőrzést.

252. ábra:  A teleszkópos villa túl kemény csillapítása egyenetlenségeknél

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával ellentétesen OPEN irányban.

 Csökken a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és nő a berugózó löket 
sebessége. Fokozódik az érzékenység kisebb 
egyenetlenségekkel szemben. 

 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

85. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.3 Javítások a szaküzletben

Sok javításhoz szakmai ismeretek és speciális 
szerszámok szükségesek. Ezért csak 
a szaküzletben szabad olyan javításokat 
végrehajtani, mint:

• gumiabroncs, belső és küllők cseréje,
• fékbetétek, felnik és féktárcsák cseréje,
• lánc cseréje és feszítése.

9.3.1 Eredeti alkatrészek és kenőanyagok 

A pedelec egyes alkatrészeit gondosan 
megválasztottuk és összehangoltuk egymással. 

Ellenőrzéshez és javításhoz kizárólag eredeti 
alkatrészeket és kenőanyagokat szabad 
használni.

A folyamatosan aktualizált részegység-
engedélyezési és alkatrészlisták 
a 11. Dokumentumok és rajzok fejezetben 
találhatók.

 Tartsa magát az új alkatrészek kezelési 
utasításához. 

9.3.2 Váz javítása

9.3.2.1 Váz fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.3.2.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A váz kis terhelés 
mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Küldje be a vázat egy kompozitjavító üzembe 
vagy szerezzen be új vázat a darabjegyzék 
szerint. 

9.3.3 Teleszkópos villa javítása

9.3.3.1 Villa fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.3.3.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A villa kis terhelés 
mellett eltörhet.

 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et. Új villa 
darabjegyzék szerint.

 Kifogástalan villát kell használni.

4 Tisztítsa meg a belső és külső oldalt.

5 Kenje le a villát.

6 Szerelje be a villát.

9.3.3.3 Nyeregcső javítása

Nyeregcső fényezési sérülésének javítása

1 Érzéssel csiszolja be a fényezési sérüléseket 
600-as szemcsézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel 
a javítófestéket.

9.3.3.4 Kavicsfelverődés miatti sérülés javí-
tása karbon nyeregcsövön

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az 
alatta lévő laminát sérülése. A karbon nyeregcső 
kis terhelés mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Új karbon nyeregcső a darabjegyzék szerint.
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9.3.4 Világítás cseréje
 A cseréhez csak megfelelő 

teljesítményosztályú komponenseket 
használjon.

9.3.5 Fényszóró beállítása

 A fényszórót úgy állítsa be, hogy a fénykúpja 
10 m-rel a pedelec előtt találja el az 
útburkolatot (lásd 6.4 fejezet).

9.3.6 Teleszkópos villa gumiabroncs 
mozgásszabadságának ellenőrzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszkópos villa 
gumiabroncsát más méretűre változtatja, 
ellenőrizni kell a gumiabroncs 
mozgásszabadságát.

1 Engedje le a nyomást a teleszkópos villából.

2 Nyomja össze teljesen a teleszkópos villát.

3 Mérje meg a gumiabroncs felső oldala és 
a villakorona alsó oldala közötti távolságot. 
A távolság nem lehet kevesebb, mint 10 mm. 
Ha a gumiabroncs túl nagy, a gumiabroncs 
a teleszkópos villa teljesen összenyomott 
állapotában érinti a villakorona alsó oldalát.

4 Tehermentesítse a teleszkópos villát és újra 
pumpálja fel, ha légrugós villáról van szó.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csökken, ha 
sárvédőt használ. Ismételje meg az ellenőrzést 
és győződjön meg róla, hogy a gumiabroncs 
szabad mozgása elegendő.
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9.3.7 A pedelec komponenseinek cseréje 
telepített lock funkciónál

9.3.7.1 Okostelefon cseréje

1 Telepítse a BOSCH eBike-Connect-App 
alkalmazást új okostelefonjára.

2 Jelentkezzen be ugyanazzal a fiókkal, amivel a 
lock funkciót aktiválta.

3 Miközben a fedélzeti számítógép be van 
helyezve, kösse össze a fedélzeti 
számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban 
beállítottnak mutatja a lock funkciót.

9.3.7.2 Fedélzeti számítógép cseréje

 Miközben a fedélzeti számítógép be van 
helyezve, kösse össze a fedélzeti 
számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban 
beállítottnak mutatja a lock funkciót.

9.3.7.3 Lock funkció aktiválása motorcsere 
után

 A motor cseréje után az eBike-Connect-App 
alkalmazás deaktívnak mutatja a lock funkciót.

1 Az eBike-Connect-App alkalmazásban nyissa 
meg a <My eBike> menüpontot.

2 Tolja jobbra a <Lock function> szabályzót.

 A fedélzeti számítógép kivételével ettől a 
pillanattól deaktiválni tudja a hajtóegység 
rásegítését. 
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10 Újrafelhasználás és ártalmatlanítás 

Ezt a készüléket az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek 

(waste electrical and electronic equipment 
- WEEE) és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról 

szóló irányelv (2006/66/EK irányelv) szerint 
jelöltük. Az irányelv adja a keretet a 
berendezések hulladékainak az EU egész 
területén érvényes visszavételéhez és 
hasznosításához. Fogyasztók a törvény szerint 
kötelesek minden használt elem és akkumulátor 
visszaadására. Tilos a háztartási hulladékba 
történő ártalmatlanítás.
Az akkumulátor gyártója a (BattG) törvény 9. §-a 
értelmében köteles ingyenesen visszavenni a 
használt akkumulátorokat. A pedelec váza, az 
akkumulátor, a motor, a kijelző és a töltőkészülék 
értékes anyag. Ezeket a hatályos törvényi 
előírásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól 

elkülönítve kell ártalmatlanítani és felhasználásra 
le kell adni. Az elkülönített gyűjtés és 
újrahasznosítás révén kíméljük a 
nyersanyagtartalékokat és biztosított a termék és/
vagy az akkumulátorok újrahasznosításánál az 
egészség és környezet védelmére vonatkozó 
minden rendelkezés betartása.

 Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az 
akkumulátort vagy a töltőkészüléket az 
ártalmatlanításhoz.

A pedelec, a fedélzeti számítógép, a felnyitatlan 
és sérülésmentes akkumulátor, valamint a 
töltőkészülék ingyenesen szívesen visszaadható 
bármelyik szaküzletben. A régiótól függően 
további ártalmatlanítási lehetőségek állnak 
rendelkezésre.

 Az üzemen kívül helyezett pedelec 
alkotóelemeit száraz, fagymentes és 
napsugárzás ellen védett helyen kell tárolni.

10.1 Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához

Hulladéktípus Ártalmatlanítás

Nem veszélyes hulladék

Újrafelhasználás

Újrahasznosított papír, karton Papírgyűjtő tartály, papírkonténer, sérülésmentes szállítási 
csomagolás visszaadása a szállítónak

Fémhulladék és alumínium Leadás kommunális átvételi helyen vagy elszállítás hulladék-
ártalmatlanító cégek által

Gumiabroncsok, belsők A gumigyártók hulladékgyűjtési létesítményeinek listája, elszállítási 
űrlapok és faxminták a gumigyártónál kaphatók
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, üvegszál erősítésű műanyag) Nagyméretű karbon alkatrészek, mint a sérült vázak és karbonfelnik, 
újrahasznosításra beküldhetők speciális gyűjtőpontokra, lásd www.cfk-
recyceling.de

Kettős rendszerű eladási csomagolások műanyagból, fémből és 
kompozit anyagokból, könnyű csomagolások

Adott esetben elszállítás hulladék-ártalmatlanítási szakcég által, 
szállítási csomagolások visszaadása a szállítónak
Műanyaggyűjtő tartály (Sárga tartály)

CD-k, DVD-k Leadás kommunális átvételi pontokon, mivel kiváló minőségű 
műanyag és könnyen hasznosítható
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

86. táblázat: Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához
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Ártalmatlanítás

Maradványhulladék Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Biológiailag lebomló kenőanyagok
Biológiailag lebomló olajok
Biológiailag lebomló, olajjal szennyezett tisztítórongyok

Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Izzólámpák, halogén világítóeszközök Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Veszélyes hulladék

Újrafelhasználás

Elemek, akkumulátorok Visszaadás az akkumulátorgyártónak 

Elektromos készülékek:
Motor
Fedélzeti számítógép
Kijelző
Kezelőegység
Kábelszálak

Leadás kommunális elektromos hulladékgyűjtő ponton

Ártalmatlanítás

Hulladékolaj
Olajjal szennyezett tisztítórongyok
Kenőolaj
Hajtóműolaj
Kenőzsír
Tisztító folyadékok
Petróleum
Mosóbenzin
Hidraulikaolaj
Fékfolyadék

Soha nem szabad különböző olajtartalmú folyadékokat keverni. Az 
eredeti tartóedényben kell tárolni

Kis mennyiségek (általában <30 kg)
Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Nagyobb mennyiség (>30 kg)
Hulladék-ártalmatlanító cégek

Festékek
Lakkok
Hígítók

Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Neon világítóeszközök, energiatakarékos világítóeszközök Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon 
(pl. mobil méreggyűjtőhely)

Hulladéktípus Ártalmatlanítás

86. táblázat: Vezérfonal hulladékok ártalmatlanításához
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11 Dokumentumok

11.1 Szerelési jegyzőkönyv

Dátum: Vázszám: 

Komponensek Leírás Szempon-
tok Intézkedések elutasításnál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Első kerék összeszerelés OK meglazult gyorszár beszabályozása

Oldaltámasz rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Gumiabroncsok guminyomás 
ellenőrzése OK guminyomás túl alacsony/

túl magas guminyomás beállítása

Váz sérülések, törés, 
karcolódások ellenőrzése OK sérülés tapasztalható üzemen kívül helyezés, új váz

Markolatok, borítások rögzítés ellenőrzése OK hiányzik
csavarok meghúzása, új 
markolatok és borítások a 
darabjegyzék szerint

Kormány, 
kormányszár rögzítés ellenőrzése OK meglazult

csavarok meghúzása, adott 
esetben új kormányszár a 
darabjegyzék szerint

Vezetőcsapágy sérülések ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Nyereg rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Nyeregcső rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Sárvédő rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csomagtartó rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Hozzáépített 
alkatrészek rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csengő működéspróba OK nincs hangja, halk, 
hiányzik új csengő darabjegyzék szerint

Felfüggesztéselemek

Villa, teleszkópos 
villa sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Hátsó 
lengéscsillapító sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Rugós nyeregcső sérülések ellenőrzése OK sérülés tapasztalható új villa a darabjegyzék szerint

Fékberendezés

Kézifék rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékfolyadék folyadékszint ellenőrzése OK túl kevés fékfolyadékszint utántöltése, 
sérülés esetén új féktömlők

Fékbetétek
fékbetétek, féktárcsa és 
felnik sérüléseinek 
ellenőrzése

OK sérülés tapasztalható új fékbetétek, féktárcsa és felnik

Kontrafék kontravas rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Világítóberendezés

Akkumulátor első vizsgálat OK hibaüzenet
üzemen kívül helyezés, 
kapcsolatba lépés az akkumulátor 
gyártójával, új akkumulátor

Világítás kábelezés csatlakozások, helyes 
fektetés OK kábelhiba, nincs világítás újrakábelezés

Hátsó lámpa helyzetjelző lámpa működéspróba OK nem állandó a fény
üzemen kívül helyezés, új hátsó 
lámpa a darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Első lámpa helyzetjelző lámpa, 
nappali világítás működéspróba OK nem állandó a fény

üzemen kívül helyezés, új első 
világítás a darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Reflektorok hiánytalan, állapot, 
rögzítés OK hiányos vagy sérült új reflektorok 
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Műszaki ellenőrzés, biztonság ellenőrzése, próbaút 

Hajtómű/váltó

Lánc/kazetta/
kisfogaskerék/
lánckerék

sérülések ellenőrzése OK sérülés adott esetben rögzítés vagy új 
alkatrész a darabjegyzék szerint

Láncvédő/küllővédő sérülések ellenőrzése OK sérülés új a darabjegyzék szerint

Középcsapágy/
hajtókar rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Pedálok rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Váltókar rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Bovdenek sérülések ellenőrzése működéspróba OK meglazult és 
meghibásodott

bovdenek beállítása, esetleg új 
bovdenek

Hátsó váltó sérülések ellenőrzése működéspróba OK a váltás nem vagy nehezen 
lehetséges beállítás

Váltómű sérülések ellenőrzése működéspróba OK a váltás nem vagy nehezen 
lehetséges beállítás

Elektromos hajtás

Fedélzeti számítógép sérülések ellenőrzése működéspróba OK nincs kijelzés, hibás 
ábrázolás

újraindítás, akkumulátor teszt, új 
szoftver vagy új fedélzeti 
számítógép, üzemen kívül 
helyezés

Kezelőegység kezelőegység sérülések 
ellenőrzése működéspróba OK nem reagál

újraindítás, kapcsolatba lépés a 
kezelőegység gyártójával, új 
kezelőegység

Sebességmérő sebességmérés OK a pedelec 10%-kal túl 
gyorsan/lassan halad

a pedelec üzemen kívül helyezése 
a hibaforrás megtalálásáig

Kábelezés szemrevételezés OK rendszerkimaradás, 
sérülések, megtört kábelek újrakábelezés

Akkumulátortartó szilárd, lakat, érintkezők működéspróba OK meglazult, a lakat nem zár, 
nincs kontakt új akkutartó

Motor szemrevételezés és 
rögzítés OK sérült, meglazult

a motor meghúzása, kapcsolatba 
lépés a motor gyártójával, új 
motor

Szoftver verzió kiolvasása aktuális 
állapotú nem aktuális állapotú frissítés betöltése

Komponensek Leírás Szempon-
tok Intézkedések elutasításnál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Komponensek Leírás Szempon-
tok

Intézkedések elutasítás-
nál

Szerelés/ellenőrzés Tesztek Elfogadás Elutasítás

Fékberendezés működéspróba OK nincs teljes lefékezés, a 
fékút túl hosszú

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a fékberendezésben

Váltás üzemi terhelés 
mellett

működéspróba OK problémák a váltásnál a váltó újbóli beállítása

Felfüggesztéselemek 
(villa, rugóstag, 
nyeregcső)

működéspróba OK túl mély vagy már 
egyáltalán nincs rugózás

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása

Elektromos 
hajtóműrendszer

működéspróba OK kontakthiba, problémák 
kerékpározás közben, 
gyorsulás

meghibásodott alkatrész 
lokalizálása és javítása az 
elektromos hajtóműrendszerben

Világítóberendezés
működéspróba OK nincs folyamatos fény, túl 

kicsi a fényerő
a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a 
világítóberendezésben

Próbaút nincsenek 
feltűnő zajok

feltűnő zajok vannak a zajforrás lokalizálása és 
korrigálása

Dátum:

Szerelő neve:

Végátvétel a műhely vezetősége 
részéről:
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11.2 Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

A tényleges állapot diagnosztizálása és dokumentálása

Dátum: Vázszám:

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás

Első kerék 6 hónap összeszerelés OK meglazult gyorszár 
beszabályozása

Oldaltámasz 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Gumiabroncsok 6 hónap guminyomás-
ellenőrzés OK

guminyomás 
túl alacsony/
túl magas

guminyomás 
beállítása

Váz 6 hónap
sérülések, törés, 
karcolódások 
ellenőrzése

OK sérülés 
tapasztalható

pedelec üzemen 
kívül helyezése, új 
váz

Markolatok, 
borítások 6 hónap kopás, rögzítés 

ellenőrzése OK hiányzik

csavarok 
meghúzása, új 
markolatok és 
borítások a 
darabjegyzék szerint

Kormány, 
kormányszár 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult

csavarok 
meghúzása, adott 
esetben új 
kormányszár a 
darabjegyzék szerint

Vezetőcsapágy 6 hónap sérülések 
ellenőrzése működéspróba kenés és 

beszabályozás OK meglazult csavarok meghúzása

Nyereg 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Nyeregcső 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Sárvédő 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csomagtartó 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Hozzáépített 
alkatrészek 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Csengő 6 hónap működéspróba OK nincs hangja, 
halk, hiányzik

új csengő 
darabjegyzék szerint

Felfüggesztéselemek

Villa, 
teleszkópos 
villa

gyártó 
szerint*

sérülések, korrózió, 
törés ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint

kenés, olajcsere a 
gyártó szerint

OK sérülés 
tapasztalható

új villa a 
darabjegyzék szerint

Hátsó 
lengéscsillapító

gyártó 
szerint*

sérülések, korrózió, 
törés ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint

kenés, olajcsere a 
gyártó szerint

OK sérülés 
tapasztalható

új villa a 
darabjegyzék szerint

Rugós 
nyeregcső

gyártó 
szerint*

sérülések 
ellenőrzése

szervizelés a gyártó 
szerint OK sérülés 

tapasztalható
új villa a 
darabjegyzék szerint
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Fékberendezés

Kézifék 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékfolyadék 6 hónap folyadékszint 
ellenőrzése évszak szerint OK túl kevés

fékfolyadékszint 
utántöltése, sérülés 
esetén a pedelec 
üzemen kívül 
helyezése, új 
féktömlők

Fékbetétek 6 hónap
fékbetétek, féktárcsa 
és felnik 
sérüléseinek 
ellenőrzése

OK sérülés 
tapasztalható

új fékbetétek, 
féktárcsa és felnik

Kontrafék 
kontravas 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Fékberendezés 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Világítóberendezés

Akkumulátor 6 hónap

első vizsgálat OK hibaüzenet kapcsolatfelvétel az 
akkumulátorgyártó-
val, akkumulátor üze-
men kívül helyezése, 
új akkumulátor

Világítás 
kábelezés 6 hónap csatlakozások, 

helyes fektetés
OK kábelhiba, 

nincs világítás
újrakábelezés

Hátsó lámpa 6 hónap
helyzetjelző lámpa működéspróba OK nem állandó a 

fény
új hátsó lámpa a 
darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Fényszóró 6 hónap
helyzetjelző lámpa, 
nappali világítás

működéspróba OK nem állandó a 
fény

új fényszóró a 
darabjegyzék szerint, 
adott esetben csere

Reflektorok 6 hónap hiánytalan, állapot, 
rögzítés

OK hiányos vagy 
sérült

új reflektorok 

Hajtómű/váltó

Lánc/kazetta/
kisfogaskerék/
lánckerék

6 hónap
sérülések 
ellenőrzése

OK sérülés adott esetben 
rögzítés vagy új 
alkatrész a 
darabjegyzék szerint

Láncvédő/
küllővédő 6 hónap sérülések 

ellenőrzése
OK sérülés új a darabjegyzék 

szerint

Középcsapágy/
hajtókar 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Pedálok 6 hónap rögzítés ellenőrzése OK meglazult csavarok meghúzása

Váltókar 6 hónap rögzítés ellenőrzése működéspróba OK meglazult csavarok meghúzása

Bovdenek 6 hónap sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK meglazult és 
meghibásodott

bovdenek beállítása, 
esetleg új bovdenek

Hátsó váltó 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nem kapcsol 
vagy a 
kapcsolás 
nehezen 
lehetséges

beállítás

Váltómű 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nem kapcsol 
vagy a 
kapcsolás 
nehezen 
lehetséges

beállítás

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás
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Műszaki ellenőrzés, biztonság ellenőrzése, próbaút

Elektromos hajtóműrendszer

Fedélzeti 
számítógép 6 hónap

sérülések 
ellenőrzése

működéspróba OK nincs kijelzés, 
hibás 
ábrázolás

újraindítás, 
akkumulátor teszt, új 
szoftver vagy új 
fedélzeti számítógép, 
üzemen kívül 
helyezés

Kezelőegység 6 hónap

kezelőegység 
sérüléseinek 
ellenőrzése

működéspróba OK nem reagál újraindítás, 
kapcsolatba lépés a 
kezelőegység 
gyártójával, új 
kezelőegység

Sebességmérő 6 hónap
sebességmérés OK a pedelec 

10%-kal túl 
gyorsan/
lassan halad

a pedelec üzemen 
kívül helyezése a 
hibaforrás 
megtalálásáig

Kábelezés 6 hónap
szemrevételezés OK rendszerkima-

radás, sérülé-
sek, megtört 
kábelek

újrakábelezés

Akkumulátor-
tartó 6 hónap

szilárd, lakat, 
érintkezők

működéspróba OK meglazult, a 
lakat nem zár, 
nincs kontakt

új akkutartó

Motor 6 hónap

szemrevételezés és 
rögzítés

OK sérült, 
meglazult

a motor meghúzása, 
kapcsolatba lépés a 
motor gyártójával, új 
motor, üzemen kívül 
helyezés

Szoftver 6 hónap verzió kiolvasása aktuális 
állapotú

nem aktuális 
állapotú

frissítés betöltése

Alkatrész Gyakori-
ság Leírás Szempontok Intézkedések 

elutasításnál

Ellenőrzés Teszt Elfogadás Elutasítás

Alkatrész Gyakoriság Leírás Szempontok

Ellenőrzés Teszt Elfogadás

Fékberendezés 6 hónap működéspróba OK nincs teljes lefékezés, a 
fékút túl hosszú

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a fékberendezésben

Váltás üzemi terhelés 
mellett 6 hónap működéspróba OK problémák a váltásnál a váltó újbóli beállítása

Felfüggesztéselemek 
(villa, rugóstag, 
nyeregcső)

6 hónap működéspróba OK túl mély vagy már 
egyáltalán nincs rugózás

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása

Elektromos hajtás 6 hónap működéspróba OK
kontakthiba, problémák 
kerékpározás közben, 
gyorsulás

meghibásodott alkatrész 
lokalizálása és javítása az 
elektromos hajtóműrendszerben

Világítóberendezés 6 hónap működéspróba OK nincs folyamatos fény, túl 
kicsi a fényerő

a hibás elem lokalizálása és 
kijavítása a 
világítóberendezésben

Próbaút 6 hónap működéspróba
nincsenek 
feltűnő 
zajok

feltűnő zajok vannak a zajforrás lokalizálása és 
korrigálása

Dátum:

Szerelő neve:

Végátvétel a műhely vezetősége 
részéről:
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Jegyzetek
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11.3 Darabjegyzék

11.3.1 E-Imperial MAX I-F360+
23-P-0009, 23-P-0010
HE, ZR 

Váz (változatok) #, E-Imperial MAX I-F360+

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard, lásd # fejezet

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

#G, Hosszúság: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 287,5 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 272,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Hátsó kerék agy ENVIOLO, CVP-TR-36-DC Hajtóműagy, fokozatmentes, 36H, 44T

Kormánycsapágy felül | 
alul ACROS, AZX-578R1 #

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változatok) SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
122, hosszúság: 1408 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék GATES®, 22T Enviolo CDX (CT1122VMN) Szíjtárcsa, 22T

Váltókar ENVIOLO, Twist Pure (AC-CLIQ-PRO) Forgatható váltómarkolat kijelzővel

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) Lásd # fejezet

Kijelző BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) Lásd # fejezet

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú | Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT54 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT56 Ø: 180 mm

Hátsó lámpa BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Fényszóró SUPERNOVA, FF-100 EB #

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.2 E-Imperial MAX I-F5
23-P-0011, 23-P-0012
HE, ZR 

Váz (változatok) #, E-Imperial MAX I-F5

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard, lásd # fejezet

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

#G, Hosszúság: 275,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 287,5 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H

Kormánycsapágy felül | 
alul ACROS, AZX-578R1 #

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változatok) SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok)
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm



MY24H0a - 49_1.0_31.01.2024 310

Összeszerelés

... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre 

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
122, hosszúság: 1408 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 39T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1130YMN-U) Szíjtárcsa, 30T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) Lásd # fejezet

Kijelző BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) Lásd # fejezet

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú | Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Hátsó lámpa BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Fényszóró SUPERNOVA, FF-100 EB #

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm 
M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.3 E-Imperial MAX I-12
23-P-0013, 23-P-0014, 23-P-0015
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) #, E-Imperial MAX I-12

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard, lásd # fejezet

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

#G, Hosszúság: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 283,0 mm

#G, Hosszúság: 287,5 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 285,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Első kerék agy SHIMANO, HB-MT410-A 32H

Hátsó kerék agy SHIMANO, FH-MT401 Szabadonfutó agy, 36H, lásd # fejezet

Kormánycsapágy felül | 
alul ACROS, AZX-578R1 #

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változatok) SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm
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Nyereg
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj KMC, e12S Lánc, 128 láncszem

Lánckerék #W0134 + #WB603A-SH12 44 fog, Spider-rel

Láncvédő HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 4

Hátsó váltómű SHIMANO, DEORE RD-M6100-SGS Lásd # fejezet

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, DEORE CS-M6100-12 (10-51) Kazetta, 12-sebesség, 10-12-14-16-18-21-24-28-

33-39-45-51T (10-51T)

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M6100-R Váltókar kijelzéssel, 12-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) Lásd # fejezet

Kijelző BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) Lásd # fejezet

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410

2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú | Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT54 Ø: 180 mm

Hátsó lámpa BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Fényszóró SUPERNOVA, FF-100 EB #

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.4 Futura Comp I-11
23-Q-0013 … 23-Q-0015
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) 

JOVIAL, R7/23 Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Energizer Plus Méret: ETRTO 50-622 (28 × 2,00 col), változat: 
GreenGuard, lásd fejezet: #

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag TAPIR, 6781 Méret: 8 mm × 2000 mm, vastagság: 0,30 mm, 
szín: sárga

Felni RODI, WEB19 28" 36H

Küllő MACH1, Plus 14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 294 mm

Küllőfeszítő csavar
MACH1, 8CCBZ2014 Belső-Ø: 14G, hosszúság: 20 mm

SAPIM, Polyax Belső-Ø: 14G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő WESTPHAL GMBH, Regina 52T, belső-Ø: 100 mm, külső-Ø: 230 mm

Első kerék agy (változatok) 
SHIMANO, HB-QC300 32H

SHIMANO, HB-TX505 32H

Hátsó kerék agy 
(változatok) 

SHIMANO, FH-QC400-HM Szabadonfutó agy, 32H, gyorszár hossza: 173 mm

SHIMANO, FH-RM35 Szabadonfutó agy, 36H 8/9SP OLD:135 mm, 
tengelyhossz: 146 mm

Kormánycsapágy ACROS, AZF-1038 ZS44/28,6 | ZS56/40

Kormányszár (változatok) SATORI, TDS-C269-8
# Ø: 31,8 mm, hosszabbító: 90 mm

# Ø: 31,8 mm, hosszabbító: 110 mm

Kormány (változatok) 
HL CORP, MTB-AL-330BTFOV # Szélesség: 640 mm

HL VIETNAM CORP, Trekking Alumínium, kormány: Ø 31,8 mm, hosszúság: 
640 … 680 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, # #

Villa SR SUNTOUR, NCX-D-AIR LO DS 15QLC32S 
700C

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LO 
tubus

Nyereg SELLE BASSANO, VOLARE- 3Zone ICON GT M | XL: Hossz: 280 mm, szélesség: 170 mm | #

Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 350 mm
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Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-320/ISIS Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen4 motorokhoz, ISIS 

Lánc/szíj KMC, X11e Lánc, 124 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa FSA, WB486/W0134 # Lánckerék: 38T/Spider 

Láncvédő HORN, Bracket Láncvédő gyűrű

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Hátsó váltómű 05.07 Hinteres Schaltwerk | SHIMANO, DEORE 
RD-M5100-SGS

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, DEORE CS-M5100-11 (11-51T) Kazetta, 11-sebesség, 11-13-15-18-21-24-28-33-
39-45-51T (11-51T)

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M5100-R Váltókar kijelzéssel, 11-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Akkumulátor 06.5 Akku | BOSCH, PowerTube 625 Horizontal 
(BBP3760) [EB12.100.011]

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1700 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Első fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB 50 lx

Hátsó lámpa 09.2 Rücklicht |BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Sárvédő CURANA, Apollo ...

Védőlemez hátul CURANA, Apollo 60 1240 Hossz: 1240 mm, sugár: 390 mm, rajz: 102068

Védőlemez elöl CURANA, Apollo 60 810 Hossz: 810 mm, sugár: # mm, rajz: 102198

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Oldaltámasz

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Dómátmérő: 
42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó FIDLOCK, Bike Base Fidlock rendszer
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11.3.5 Futura Compact F5 Belt 
23-Q-0094, 23-Q-0095
20", 24" 

Váz (változatok)
HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 20" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 24" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok)

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső (változat)

SCHWALBE, AV10 (24") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag (változatok)
SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Méret: 20-507

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-1 20" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 20" 13G, 36H

Felni (változatok) 

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 13G, 36H

Küllő (változatok) 

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 184,5 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 183,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 230,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 233,5 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 231,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy (változatok) 
SHIMANO, HB-QC400 36H

SHIMANO, HB-RM35 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 
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Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok) 

KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 620 mm

KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Villa HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 24" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F268DU Behajtható pedál, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj (változatok) 

GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
115, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

GATES®, 118T CDX (11M-118T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
118, hosszúság: 1298 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Szíjtárcsa, 28T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1132YMN-U)

Szíjtárcsa, 32T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa (változatok) 
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V
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Csomagtartó hátul 
(változatok)

STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, EDGE AL # #

Kitámasztó STANDWELL Oldaltámasz, alumínium, h = 265 ...320 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó # Kulacstartó
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11.3.6 Futura Compact F8
23-Q-0098, 23-Q-0099
24", 20" 

Váz (változatok)
HERCULES, FUTURA COMPACT F8 DISC 20" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

HERCULES, FUTURA COMPACT F8 DISC 24" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok) SCHWALBE, Big Ben

Méret: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső (változat)

SCHWALBE, AV10 (24") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, DV10 (24") Szelep: DV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507, kivitel: Alapkivitel

SCHWALBE, DV7 (20") Szelep: DV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag
SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Méret: 20-507

Felni (változatok)

ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változatok)

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 184,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 234,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 185,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 175,5 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 225,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 174,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8D Mechanikus hajtóműagy, 8 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok) KALLOYUNO, HB411OV
Szélesség: 620 mm

Szélesség: 640 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa (változatok)
HERCULES, COMPACT F8 Disc 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

HERCULES, COMPACT F8 Disc 24" Merev villa, szárhossz: 300 mm
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Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F268DU Behajtható pedál, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj (változatok) KMC, Z1eHX Narrow
Lánc, 116 láncszem

Lánc, 98 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa 
(változatok)

SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 47 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő
HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

HORN, Catena 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, NEXUS SM-GEAR

Kisfogaskerék, 18T

Kisfogaskerék, 20T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 160 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa (változatok)
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, #

Kitámasztó STANDWELL Oldaltámasz, alumínium, h = 265 ...320 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat 
(változatok)

ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

ABUS, BOSCH DT2 PLUS ...
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11.3.7 Futura Compact R5 
23-Q-0092, 23-Q-0093
20", 24" 

Váz (változatok)

HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 
coaster 24"

Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 
coaster 24"

Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok)

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső (változat)

SCHWALBE, AV10 (24") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag (változatok)
SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Méret: 20-507

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-1 20" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 20" 13G, 36H

Felni (változatok) 

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 13G, 36H

Küllő (változatok) 

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 184,5 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 183,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 230,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 233,5 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 231,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 173,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy (változatok) 
SHIMANO, HB-QC400 36H

SHIMANO, HB-RM35 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H, 
kontrafék

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)
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Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok) 

KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 620 mm

KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F268DU Behajtható pedál, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj (változatok) 

GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
115, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

GATES®, 118T CDX (11M-118T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
118, hosszúság: 1298 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Szíjtárcsa, 28T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1132YMN-U)

Szíjtárcsa, 32T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa (változatok) 
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V
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Csomagtartó hátul 
(változatok)

STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, EDGE AL # #

Kitámasztó STANDWELL Oldaltámasz, alumínium, h = 265 ...320 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó # Kulacstartó
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11.3.8 Futura Compact R8
23-Q-0096, 23-Q-0097
24", 20" 

Váz (változatok)
HERCULES, FUTURA COMPACT R8 coaster 20" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

HERCULES, FUTURA COMPACT R8 DISC 24" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok) SCHWALBE, Big Ben

Méret: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső (változat)

SCHWALBE, AV10 (24") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, DV10 (24") Szelep: DV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507, kivitel: Alapkivitel

SCHWALBE, DV7 (20") Szelep: DV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag
SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Méret: 20-507

Felni (változatok)

ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változatok)

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 184,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 234,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 185,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 14G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 175,5 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 225,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

ALWAYS, # 13G, hosszúság: 174,0 mm, Ø: # mm, acél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanikus hajtóműagy kontrával, 8 sebességes, 
36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok) KALLOYUNO, HB411OV
Szélesség: 620 mm

Szélesség: 640 mm

Villa (változatok)
HERCULES, COMPACT R8 Disc 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

HERCULES, COMPACT R8 Disc 24" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed
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Nyeregcső LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F268DU Behajtható pedál, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc (változatok) KMC, Z1eHX Narrow
Lánc, 116 láncszem

Lánc, 98 láncszem

Lánckerék (változatok)
SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 47 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő (változatok)
HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

HORN, Catena 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú (változatok) SHIMANO, NEXUS SM-GEAR
Kisfogaskerék, 18T

Kisfogaskerék, 20T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Csomagtartó STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, #

Kitámasztó STANDWELL Oldaltámasz, alumínium, h = 265 ...320 mm

Csengő NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat 
(változatok)

ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

ABUS, BOSCH DT2 PLUS ...
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11.3.9 Futura Compact 10
23-Q-0100, 24-Q-0036
24" 

Váz HERCULES, FUTURA COMPACT 10 DISC 24" Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV10 (24") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-507

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Méret: 20-507

Felni (változatok)

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változatok) ALWAYS, #

14G, hosszúság: 234,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 230,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság: 233,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság: 236,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság: 235,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 231,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság: 232,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllővédő YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, FH-QC400-HM Szabadonfutó agy, 36H, gyorszár hossza: 170 mm

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok) 
KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa HERCULES, COMPACT 10 DISC 24" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F268DU Behajtható pedál, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj KMC, E10S Lánc, 126 láncszem
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Lánc/szíj SHIMANO, CN-LG500 Lánc, 126 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa 
(változatok)

SAMOX, BHV03-S38T-C50 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 50 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-NS38T-C50 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 50 mm

Láncvédő HORN, CATENA B18 38 Z.

Hátsó váltómű
SHIMANO, CUES RD-U6000

SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, CS-LG300-10 (11-48T) Kazetta, 10-sebesség, 11-13-15-17-20-23-28-34-
41-48T (11-48T)

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-46T) Kazetta, 10-sebesség, 11-13-15-18-21-24-28-32-
37-46T (11-46T)

Váltókar
SHIMANO, CUES SL-U6000-10R Váltókar kijelzéssel, 10-fokozat

SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Váltókar kijelzéssel, 10-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék SHIMANO, BL-M4100/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, #

Kitámasztó STANDWELL Oldaltámasz, alumínium, h = 265 ...320 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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Összeszerelés

11.3.10 Futura HD I-12
23-P-0003 … 23-P-0005
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) JOVIAL, R7/23

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag TAPIR, 6781 Méret: 8 mm × 2000 mm, vastagság: 0,30 mm, 
szín: sárga

Felni RYDE, Andra 40 28" (22-622) #G, 32H

Küllő (változatok) MACH1, Plus
14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 290 mm

Küllőfeszítő csavar 
(változatok)

MACH1, 8CCBZ2014 Belső-Ø: 14G, hosszúság: 20 mm

SAPIM, Polyax Belső-Ø: 14G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő WESTPHAL GMBH, Regina 52T, belső-Ø: 100 mm, külső-Ø: 230 mm

Első kerék agy
SHIMANO, HB-MT400-B 32H

SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Hátsó kerék agy
SHIMANO, FH-MT410-B Szabadonfutó agy, 32H

SHIMANO, FH-TC500-MS-B Szabadonfutó agy, 32H

Kormánycsapágy ACROS, AZF-1038 ZS44/28,6 | ZS56/40

Kormányszár (változatok)
SATORI, Zecure Up2+ Hosszabbító: 90 mm

SATORI, Zecure Up2+ Hosszabbító: 110 mm

Kormány SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, # #

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 DS LOR 15QLC32 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok)
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 # Parallelogramma nyeregcső, Ø: 30,9 mm, 
hosszúság:350 mm
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Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-320/ISIS Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen4 motorokhoz, ISIS 

Lánc/szíj KMC, X12 Lánc, 126 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa
FSA, WB486/W0134 # Lánckerék: 38T/Spider 

SAMOX, EP01A-BHV04-D0-C50-P203-38T-S Spider + Chainring, 34T

Láncvédő HORN, Bracket Láncvédő gyűrű

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Hátsó váltómű SHIMANO, DEORE XT RD-M8100-SGS

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, DEORE CS-M6100-12 (10-51T) Kazetta, 12-sebesség, 10-12-14-16-18-21-24-28-
33-39-45-51T (10-51T)

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M6100-R Váltókar kijelzéssel, 12-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Akkumulátor BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT410 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1800 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Első fék SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT420 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1100 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FF-100 HB/FFB-70 Világításkábel hossza: 1100 mm, távirányítókábel: 
850 mm

Hátsó lámpa BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Motorvédő részegység JOVIAL, JC-SJ-041L-0 Motorburkolat

Védőlemez hátul CURANA, Apollo 60 1240 Hossz: 1240 mm, sugár: 390 mm, rajz: 102068

Védőlemez elöl CURANA, Apollo 60 Hossz: 810 mm, sugár: # mm, rajz: 102256

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Oldaltámasz

Csengő/kürt (változatok)
NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Dómátmérő: 

42 mm

WIDEK, E-Bike Csengő

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó FIDLOCK, Bike Base Fidlock rendszer
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Összeszerelés

11.3.11 Futura HD I-F5
23-P-0006, 23-P-0008
HE, ZR 

Váz (változatok) JOVIAL, R7/23

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag TAPIR, 6781 Méret: 8 mm × 2000 mm, vastagság: 0,30 mm, 
szín: sárga

Felni RYDE, Andra 40 28" (22-622) #G, 32H

Küllő (változatok)
MACH1, Plus 14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 271 mm

Küllőfeszítő csavar 
(változatok)

MACH1, 8CCBZ2014 Belső-Ø: 14G, hosszúság: 20 mm

SAPIM, Polyax Belső-Ø: 14G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy (változatok)
SHIMANO, HB-MT400-B 32H

SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 32H

Kormánycsapágy ACROS, AZF-1038 ZS44/28,6 | ZS56/40

Kormányszár (változatok)
SATORI, Zecure Up2+ Hosszabbító: 90 mm

SATORI, Zecure Up2+ Hosszabbító: 110 mm

Kormány SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, # #

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 DS LOR 15QLC32 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok)
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 # Parallelogramma nyeregcső, Ø: 30,9 mm, 
hosszúság:350 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-320/ISIS Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen4 motorokhoz, ISIS 
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Lánc/szíj GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
125, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Láncvédő HORN, Bracket Láncvédő gyűrű

Láncvédő HORN, Catena A08 Műanyag, #

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L vereint 
(CT1132YMN-U)

Szíjtárcsa, 32T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 5-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Akkumulátor BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT410 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1800 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Első fék SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT420 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1100 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FF-100 HB/FFB-70 Világításkábel hossza: 1100 mm, távirányítókábel: 
850 mm

Hátsó lámpa 09.2 Rücklicht |BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Motorvédő részegység 10.11 Schutzbauteil für Motor | JOVIAL, JC-SJ-
041L-0

Motorburkolat

Sárvédő CURANA, Apollo ...

Védőlemez hátul CURANA, Apollo 60 1240 Hossz: 1240 mm, sugár: 390 mm, rajz: 102068

Védőlemez elöl CURANA, Apollo 60 Hossz: 810 mm, sugár: # mm, rajz: 102256

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Oldaltámasz

Csengő/kürt
NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Dómátmérő: 

42 mm

WIDEK, E-Bike Csengő

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó FIDLOCK, Bike Base Fidlock rendszer
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Összeszerelés

11.3.12 Futura HD I-F5
23-Q-0016 … 23-Q-0018
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) JOVIAL, R7/23

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 49 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Energizer Plus Méret: ETRTO 50-622 (28 × 2,00 col), változat: 
GreenGuard, lásd fejezet: #

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag TAPIR, 6781 Méret: 8 mm × 2000 mm, vastagság: 0,30 mm, 
szín: sárga

Felni RODI, WEB19 28" 36H

Küllő MACH1, Plus 14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 294 mm

Küllőfeszítő csavar 
(változatok)

MACH1, 8CCBZ2014 Belső-Ø: 14G, hosszúság: 20 mm

SAPIM, Polyax Belső-Ø: 14G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő (változatok)
WESTPHAL GMBH, Regina 52T, belső-Ø: 100 mm, külső-Ø: 230 mm

WESTPHAL GMBH, Regina 52T, belső-Ø: 100 mm, külső-Ø: 230 mm

Első kerék agy (változatok)
SHIMANO, HB-QC300 32H

SHIMANO, HB-TX505 32H

Hátsó kerék agy 
(változatok)

SHIMANO, FH-QC400-HM Szabadonfutó agy, 32H, gyorszár hossza: 173 mm

SHIMANO, FH-RM35 Szabadonfutó agy, 36H 8/9SP OLD:135 mm, 
tengelyhossz: 146 mm

Kormánycsapágy felül | 
alul

ACROS, AZF-1039, ZS 1 1/8-1.5 ZS44/28,6 | ZS56/30

Kormányszár (változatok)
SATORI, TDS-C269-8 # Ø: 31,8 mm, hosszabbító: 90 mm

SATORI, TDS-C269-8 # Ø: 31,8 mm, hosszabbító: 110 mm

Kormány (változatok)
HL CORP, MTB-AL-330BTFOV # Szélesség: 640 mm

HL VIETNAM CORP, Trekking Alumínium, kormány: Ø 31,8 mm, hosszúság: 640 
… 680 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, # #

Villa SR SUNTOUR, NEX-E25 DS HLO 700C Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, HLO 
lengéscsillapító
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Nyereg SELLE BASSANO, VOLARE- 3Zone ICON GT M | XL: Hossz: 280 mm, szélesség: 170 mm | #

Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 350 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-320/ISIS Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen4 motorokhoz, ISIS 

Lánc/szíj KMC, X10e Lánc, 124 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa FSA, WB486/W0134 # Lánckerék: 38T/Spider 

Láncvédő HORN, Bracket Láncvédő gyűrű

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Hátsó váltómű 05.07 Hinteres Schaltwerk | SHIMANO, DEORE 
RD-M5120-SGS

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Váltókar kijelzéssel, 10-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Akkumulátor BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1700 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Első fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB 50 lx

Hátsó lámpa 09.2 Rücklicht |BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Védőlemez hátul CURANA, Apollo 60 1240 Hossz: 1240 mm, sugár: 390 mm, rajz: 102068

Védőlemez elöl CURANA, Apollo 60 810 Hossz: 810 mm, sugár: 400 mm, rajz: 102066

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Oldaltámasz

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Dómátmérő: 
42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó FIDLOCK, Bike Base Fidlock rendszer
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Összeszerelés

11.3.13 Futura HD I-11
24-P-0008 … 24-P-0010
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) HERCULES, FUTURA HD I-11 700C

Forma: HE, vázméret: 53 cm, alumínium

Forma: HE, vázméret: 57 cm, alumínium

Forma: HE, vázméret: 61 cm, alumínium

Forma: TR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: TR, vázméret: 49 cm, alumínium

Forma: TR, vázméret: 53 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 49 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 53 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 57 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, SCHWALBE G-One Allround # Méret: ETRTO 57-622 (29 × 2,25 col), változat: 
DD, RaceGuard, Compound: Addi × 

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, hosszúság: 287,0 mm

Ø: 2,3, hosszúság: 289,0 mm, nemesacél, 
rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 288,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, FH-TC500-HM Szabadonfutó agy, 36H

Tengely 02.3.4.2.1 Achse | MR CONTOLE, QR-TAK-12X-C2 Hossz: 168 mm

Kormánycsapágy ACROS, AZX-578R2 # 1,5" TAPPER 1-1/8"

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változatok) 

SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok) 
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm
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Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj SHIMANO, CN-LG500 Lánc, 128 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa FSA, WB465/W1153/W0146 # Lánckerék: 44T/láncvédő: 42-44T/Spider

Láncvédő HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 4

Hátsó váltómű SHIMANO, CUES RD-U8000

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, CS-LG400-11 (11-50T) Kazetta, 11-sebesség, 11-13-15-17-20-23-26-30-
36-43-50T (11-50T)

Váltókar SHIMANO, CUES SL-U8000-11R Váltókar kijelzéssel, 11-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú | Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT54 Ø: 180 mm

Fényszóró 09.1 Scheinwerfert | FUXON, FF-100 EB #

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.14 Futura Max I-F360 ABS
23-Q-0003, 23-Q-0004, 23-Q-0005 
HE, TR, ZR 

Váz (változat) #, Futura Max I-F360 ABS

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard, lásd # fejezet

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változat) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, hosszúság: 286,5 mm

#G, Hosszúság: 272,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 285,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy FORMULA, DC-51 # 36H

Hátsó kerék agy ENVIOLO, CVP-TR-36-DC Hajtóműagy, fokozatmentes, 36H, 44T

Kormánycsapágy felül | 
alul ACROS, AZX-578R1 #

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie34 DS ABS 2CR 700C CTS
Teleszkópos villa, acélrugó, rugóút: 80 mm, 
rugókeménység: Közepes, NLO tubus, szárhossz: 
300 mm

Nyereg
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig
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Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
122, hosszúság: 1408 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék GATES®, 22T Enviolo CDX (CT1122VMN) Szíjtárcsa, 22T

Váltókar ENVIOLO, TR MANUAL CONTROLLER (MC-
TWIST-DISP-PURE) Forgatható váltómarkolat kijelzővel

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) Lásd # fejezet

Kijelző BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) Lásd # fejezet

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék MAGURA, CT2 VR ABS #

Fék MAGURA, CT ABS 3-ujjas fékkar / Hidraulikus tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa MAGURA, MDR-C Ø: 180 mm

Tonewheel 07.4.1 Tonewheel | MAGURA, R58 #

Hátsó lámpa BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Fényszóró SUPERNOVA, FF-100 EB #

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Védőberendezés 
motorburkolat

10.11 Schutzeinrichtung Motorcover | #, CO-Z-
P2205 Motorburkolat

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.15 Futura Max I-10 ABS
23-Q-0007, 23-Q-0008, 23-Q-0009
HE, TR, ZR 

Váz (változat) #, FUTURA MAX I-10 ABS (Variable)

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 49 cm

Forma: ZR, méret: 53 cm

Forma: ZR, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 53 cm

Forma: HE, méret: 57 cm

Forma: HE, méret: 61 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 49 cm

Forma: TR, méret: 53 cm

Gumiabroncs
SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 

Smart DualGuard, lásd # fejezet

Belső
SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 

40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változat) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, hosszúság: 284,0 mm

Ø: 2,3, hosszúság: 285,5 mm

Ø: 2,3, hosszúság: 286,5 mm

Ø: 2,3, hosszúság: 285,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Küllővédő YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Első kerék agy FORMULA, DC-51 # 36H

Hátsó kerék agy FORMULA, DC-22 36H

Kormánycsapágy felül | 
alul

ACROS, AZX-578R1 #

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változat) SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa
SR SUNTOUR, Mobie34 DS ABS 2CR 700C CTS Teleszkópos villa, acélrugó, rugóút: 80 mm, 

rugókeménység: Közepes, NLO tubus, szárhossz: 
300 mm
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Nyereg SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

Nyereg SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj KMC, E10S Lánc, 128 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa FSA, WB465/W1153/W0146 # Lánckerék: 44T/láncvédő: 42-44T/Spider

Láncvédő HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 4

Hátsó váltómű SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS Lásd # fejezet

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-46T) Kazetta, 10-sebesség, 11-13-15-18-21-24-28-32-
37-46T (11-46T)

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Váltókar kijelzéssel, 10-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) Lásd # fejezet

Kijelző BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) Lásd # fejezet

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék MAGURA, CT2 VR ABS #

Fék MAGURA, CT ABS 3-ujjas fékkar / Hidraulikus tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa MAGURA, MDR-C Ø: 180 mm

Tonewheel 07.4.1 Tonewheel | MAGURA, R58 #

Hátsó lámpa
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Fényszóró SUPERNOVA, FF-100 EB #

Csomagtartó hátul
STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.16 Futura Sport I-8
23-Q-0019 … 23-Q-0022
HE, TR, ZR 

Váz (változatok) #, Futura Sport I-8

Forma: HE, méret: 50 cm

Forma: HE, méret: 55 cm

Forma: HE, méret: 60 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 50 cm

Forma: TR, méret: 55 cm

Forma: TR, méret: 45 cm

Forma: TR, méret: 50 cm

Forma: TR, méret: 55 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 50 cm

Forma: ZR, méret: 55 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 50 cm

Forma: ZR, méret: 55 cm

Gumiabroncs CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Méret: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Belső CST Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Felniszalag SHEN HONG, "SHN" # # Méret: 27,5 × 2,0, 900 mm

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Küllő (változatok)
ALWAYS, # 14G, hosszúság: 287,0 mm, Ø: # mm, acél

SAPIM, # 14G, hosszúság: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, acél 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Küllővédő YUNG FANG, YF-FH45 36H

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, FH-QC400-HM Szabadonfutó agy, 36H, gyorszár hossza: 170 mm

Kormánycsapágy FSA, Orbit 15B (NO.57B-1) # 1-1/8"& DOWN 1-1/8" CROWN, SEMI-
INTEGRATED, ma=16,2mm

Kormányszár (változatok) KALLOYUNO, ASZGD3S (AS4005)

Ahead kormányszár, állítható szög, kormányszár 
hossza: 70 mm

Ahead kormányszár, állítható szög, kormányszár 
hossza: 90 mm

Ahead kormányszár, állítható szög, kormányszár 
hossza: 110 mm
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Kormány (változatok) SATORI, Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa SR SUNTOUR, NEX-E25 DS HLO 700C CTS Teleszkópos villa, acélrugó, rugóút: 63 mm, 
rugókeménység: Közepes, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok)

VELO CYCLE, Commodoro, VL-3561 Unisex, 275 mm × 163 mm 

VELO CYCLE, Commodoro, VL-6483, F59 Unisex, 266 mm × 195 mm

VELO CYCLE, Commodoro, VL-6485, F59 Sz 220 × h 270 mm

Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 300 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-68 Ø: 34,9 mm

Pedál WELLGO, C211DU 9/16", reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj KMC, X8 Lánc, 122 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C33-P33 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 33 mm

Láncvédő HORN, Catena 17 Műanyag, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

Hátsó váltómű 05.07 Hinteres Schaltwerk | SHIMANO, ACERA 
RD-M3020-8

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, CS-HG41-8 (11-34T) Kazetta, 8-sebesség, 11-13-15-17-20-23-26-34T 

(ao), (11-34T)

Váltókar SHIMANO, SL-M315-8R Váltókar kijelzéssel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Sárvédő SKS, # EDGE AL 60 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.17 Montfoort F7 Belt
24-Q-0021
ZR 

Váz (változatok) HERCULES, MONTFOORT F7 BELT disc 700C

Forma: ZR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 55 cm, alumínium

Gumiabroncs CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Méret: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Belső CST Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Felniszalag SHEN HONG, "SHN" # # Méret: 27,5 × 2,0, 900 mm

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Küllő (változatok)
ALWAYS, # 14G, hosszúság: 287,0 mm, Ø: # mm, nemesacél

SAPIM, # 14G, hosszúság: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, acél 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C3001-7D Hajtóműagy, 7 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, HS TH-8095T # 1-1/8" THREAD,STEEL BLACK, H=19.3

Kormányszár SATORI, EZ3 Quill Ø: 25,4, hosszúság: 180 mm 

Kormány KALLOYUNO, HB411E Szélesség: 600 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C Teleszkópos villa

Nyereg SELLE ROYAL, Freeway City (8096URC) …

Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 300 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68 Ø: 34,9 mm

Pedál WELLGO, C157 DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
125, hosszúság: 1375 mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék GATES®, CDX-# (CT-1122-XMN-U) Szíjtárcsa, 22T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C3000-7 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 7-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1700 mm/ Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Hátsó lámpa FUXON, R-232-EB 6...12 V

Sárvédő SKS, # EDGE AL 60 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat AXA, Solid Plus Set ...
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11.3.18 Montfoort F7
24-Q-0022
ZR 

Váz (változatok) HERCULES, MONTFOORT F7 disc 700C

Forma: ZR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 50 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 55 cm, alumínium

Gumiabroncs CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Méret: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Belső CST Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Felniszalag SHEN HONG, "SHN" # # Méret: 27,5 × 2,0, 900 mm

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Küllő (változatok)
ALWAYS, # 14G, hosszúság: 287,0 mm, Ø: # mm, nemesacél

SAPIM, # 14G, hosszúság: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, acél 
sárgaréz rögzítőcsavarral

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C3001-7D Hajtóműagy, 7 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, HS TH-8095T # 1-1/8" THREAD,STEEL BLACK, H=19.3

Kormányszár (változatok) KALLOYUNO, AL822

Klasszikus kormányszár, állítható szög, 
kormányszár hossza: 100 mm, rögzítési 
Ø: 25,4 mm, hosszúság: 180 mm

# Klasszikus kormányszár, állítható szög, 
#kormányszár hossza: 90 mm, rögzítési 
Ø: 25,4 mm, hosszúság: 180 mm

Kormány KALLOYUNO, HB411E Szélesség: 600 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa (változatok) SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C
Teleszkópos villa, szárhossz: 162 mm

Teleszkópos villa, szárhossz: 182 mm

Nyereg SELLE ROYAL, Freeway City (8096URC) …

Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 300 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68 Ø: 34,9 mm

Pedál WELLGO, C157 DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj KMC, Z1eHX Narrow Lánc, 116 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő HESLING, Ride 1.3 …

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Kisfogaskerék, 19T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C3000-7 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 7-fokozat
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1700 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Hátsó lámpa FUXON, R-232-EB 6...12 V

Sárvédő SKS, # EDGE AL 60 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat AXA, Solid Plus Set ...



MY24H0a - 49_1.0_31.01.2024 345

Összeszerelés

11.3.19 Rob Fold F8+
24-Y-0006
HE 

Váz HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Forma: Gent, vázmagasság: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

Felni ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő ALWAYS 14G, hosszúság:184,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllő ALWAYS 14G, hosszúság:185,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllővédő SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8D Mechanikus hajtóműagy, 8 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 660 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa
HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső KALLOYUNO, SPDC1 Patentzáras nyeregcső, Ø: 27,2 mm, hosszúság: 
400 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F367DU Behajtható pedál, DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj KMC, Z1eHX Narrow Lánc, 98 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő HERMANS, Finland Műanyag, 42-44T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Kisfogaskerék, 18T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Fékvezeték TEKTRO Ehhez: HD-M535/HD-T535/HD-M530/HD-M280/
HD-T280/HD-T532

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 160 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Kitámasztó MASSLOAD

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.20 Rob Fold 10
23-Y-0006, 24-Y-0002
20" 

Váz HERCULES, ROB FOLD 10 20" Forma: Gent, vázmagasság: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok)

SCHWALBE, Big Apple Méret: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 col), 
változat: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

Felni (változatok) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változatok) ALWAYS

14G, hosszúság:184,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság:185,0 mm, Ø: # mm, acél

13G, hosszúság:184,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság:185,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllővédő
SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

YUNG FANG, YF-FH50 32H

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, FH-QC400-HM Szabadonfutó agy, 36H, gyorszár hossza: 170 mm

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány KALLOYUNO, HB411OV
Szélesség: 620 mm

Szélesség: 660 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/130 mm

Villa HERCULES, ROB FOLD 10 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg SELLE ROYAL, Nuvola A060-DR2-01-8067 …

Nyeregcső
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzáras nyeregcső, Ø: 27,2 mm, hosszúság: 

400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F367DU Behajtható pedál, DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj
KMC, E10S Lánc, 114 láncszem

Lánc, 116 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, EMS05-BHV03-NS44T--C50P33 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 50 mm

Láncvédő HERMANS, Finland Műanyag, 42-44T
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Hátsó váltómű SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-42T) Kazetta, 10-sebesség, 11-13-15-18-21-24-28-32-
37-42T (11-42T)

Váltókar SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Váltókar kijelzéssel, 10-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Motorkábel 06.7.01 Motorkabel | BOSCH, [BCH3910_350] 
(EB12.120.02R)

Akkumulátor-motor, hosszúság: 350 mm

Kijelzőkábel 06.7.02 Bildschirmkabel | BOSCH, 
[BCH3611_1500] (EB12.120.005)

Kijelző-motor, hosszúság: 1500 mm, HMI

Sebességérzékelő kábel 06.7.03 Speedsensor-Kabel | BOSCH, 
[BCH3319_615] (EB11.200.011)

Sebességérzékelő kábellel, hosszúság: 615 mm, 
BOSCH SLIM-hez

Világításkábel elöl 06.7.04.1 Lichtkabel vorne | BOSCH, 
EB12.120.00H

Első lámpa-motor, hosszúság: 1400 mm

Világításkábel hátul 06.7.04.2 Lichtkabel hinten | BOSCH, 
EB12.120.00F

Hátsó lámpa-motor, hosszúság: 1400 mm, 
BOSCH motorhoz

Töltőkábel 06.7.05 Ladekabel | BOSCH, (1270.020.330) Hálózati kábel európai töltőkészülékhez

Első fék SHIMANO, BL-M4100/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa
SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Kitámasztó MASSLOAD

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, NH-405A/P Csengő

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.21 Rob Fold F5 Belt
23-Y-0008, 24-Y-0004
20" 

Váz HERCULES, ROB FOLD F5 belt non coaster 20" Forma: Gent, vázmagasság: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változatok)

SCHWALBE, Big Apple Méret: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 col), 
változat: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-1 20" 14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változatok) ALWAYS, #

14G, hosszúság: 184,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 185,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 183,0 mm, Ø: # mm, nemesacél

Küllővédő SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változatok)
KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 620 mm

Szélesség: 660 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa HERCULES, ROB FOLD F5 BELT 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső (változatok)
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzáras nyeregcső, Ø: 27,2 mm, hosszúság: 

400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F367DU Behajtható pedál, DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
115, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T

Láncvédő HERMANS, Finland Műanyag, 42-44T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Szíjtárcsa, 28T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl
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Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék (változatok)

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-45
Ø: 160 mm

Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa (változatok)
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, #

Kitámasztó MASSLOAD

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.22 Rob Fold R5 Belt
23-Y-0007, 24-Y-0003
20" 

Váz HERCULES, ROB FOLD R5 belt coaster 20" Forma: Gent, vázmagasság: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs (változat)
SCHWALBE, Big Apple Méret: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 col), 

változat: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

Felni (változat) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő (változat) ALWAYS

14G, hosszúság:184,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság:185,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 183,0 mm, Ø: # mm, nemesacél

13G, hosszúság: 178,0 mm, Ø: # mm, nemesacél, 
sárgaréz rögzítőcsavarral

13G, hosszúság: 176,5 mm, Ø: # mm, nemesacél

Küllővédő SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H, 
kontrafék

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány (változat) KALLOYUNO, HB411OV
Szélesség: 620 mm

Szélesség: 660 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa HERCULES, ROB FOLD R5 BELT 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső (változat)
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzáras nyeregcső, Ø: 27,2 mm, hosszúság: 

400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F367DU Behajtható pedál, DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
115, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 46T
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Összeszerelés

... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Láncvédő HERMANS, Finland Műanyag, 42-44T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Szíjtárcsa, 28T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék
BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 

töltőkészülék útmutatóját

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T390 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 4 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-

macskaszem, csomagtartó-rögzítés

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, #

Kitámasztó MASSLOAD

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.23 Rob Fold R8+
24-Y-0005
20" 

Váz HERCULES, ROB FOLD R8 coaster 20" Forma: Gent, vázmagasság: 50 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, Big Ben Méret: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 col), változat: 
RaceGuard

Belső SCHWALBE, AV7 (20") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-406, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, # (10800005) # Méret: 20-406

Felni (változatok) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Küllő ALWAYS 14G, hosszúság:184,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllő ALWAYS 14G, hosszúság:185,0 mm, Ø: # mm, acél

Küllővédő SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanikus hajtóműagy kontrával, 8 sebességes, 
36H

Kormánycsapágy FSA, NO. 83RO # 1,5", /CR-1 (compressor)

Kormányszár SATORI, All-Up (SR-53) Állítható magasságú kormányszár, max. 150 mm 

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 90 mm

Kormány KALLOYUNO, HB411OV Szélesség: 660 mm

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa HERCULES, ROB FOLD R8 PLUS 20" Merev villa, szárhossz: 300 mm

Nyereg JESTEK, Look-in Relaxed Férfi nyereg, Relaxed

Nyeregcső KALLOYUNO, SPDC1 Patentzáras nyeregcső, Ø: 27,2 mm, hosszúság: 
400 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedál WELLGO, F367DU Behajtható pedál, DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj KMC, Z1eHX Narrow Lánc, 98 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Lánckerék, 44T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő HERMANS, Finland Műanyag, 42-44T

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Kisfogaskerék, 18T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Töltőkészülék BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Töltőáram (max.): 2 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Első fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1300 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6 … 12 V

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Kitámasztó MASSLOAD

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.24 Robert/a I-F5
24-Q-0012, 24-Q-0013
HE, ZR 

Váz (változatok) HERCULES, ROBERT/A HD I-F5 DISC 700C

Forma: Gent, vázmagasság: 53 cm, alumínium

Forma: Gent, vázmagasság: 57 cm, alumínium

Forma: Gent, vázmagasság: 61 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 49 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 53 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 57 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon Efficiency Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Super Race, V-Guard

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

#G, Hosszúság: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 279,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 288,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H

Kormánycsapágy ACROS, AZX-578R2 # 1,5" TAPPER 1-1/8"

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány (változatok) SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg (változatok)
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
122, hosszúság: 1408 mm
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... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 39T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1130YMN-U) Szíjtárcsa, 30T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FF-100 EB #

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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Összeszerelés

11.3.25 Robert/a I-F8
24-Q-0016, 24-Q-0017
HE, ZR 

Váz (változatok) HERCULES, ROBERT/A HD I-F5 DISC 700C

Forma: Gent, vázmagasság: 53 cm, alumínium

Forma: Gent, vázmagasság: 57 cm, alumínium

Forma: Gent, vázmagasság: 61 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 45 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 49 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 53 cm, alumínium

Forma: ZR, vázméret: 57 cm, alumínium

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon Efficiency Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), 
Változat: Super Race, V-Guard 

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Méret: 22,622

Felni RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Küllő (változatok) SAPIM, GNLE13

#G, Hosszúság: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

#G, Hosszúság: 279,0 mm, Ø: 2,3 mm, 
nemesacél, rögzítőcsavar nélkül

Ø: 2,3, hosszúság: 288,0 mm

Küllőfeszítő csavar SAPIM, Polyax Belső-Ø: 13G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 36H

Kormánycsapágy ACROS, AZX-578R2 # 1,5" TAPPER 1-1/8"

Kormányszár SATORI, UP2+ Kormányszár hossza: 65 mm

Kormány SATORI, ZECURE Wien

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 680 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LOR 
lengéscsillapító, szárhossz: 300 mm

Nyereg
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, 160 kg-ig

Nyeregcső BY.SCHULZ, G.2 ST Parallelogramma nyeregcső, Ø: 34,9 mm, 
hosszúság: 400 mm

Nyeregszorító bilincs JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet FSA, CK-220/IS Hajtókarhossz: 170 mm

Lánc/szíj GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Szíj, poliuretán/karbon, osztásköz: 11, fogszám: 
122, hosszúság: 1408 mm
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Összeszerelés

... nem része a felszereltségnek 

# az információ a készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Szíjtárcsa, 39T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1130YMN-U) Szíjtárcsa, 30T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 3-fokozat elöl

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Kijelző BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Töltőkészülék BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Töltőáram (max.): 4 A, 220-240 V, lásd a 
töltőkészülék útmutatóját

Fék SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú | Ø: 160 mm

Féktárcsa SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Fényszóró FUXON, FF-100 EB #

Hátsó lámpa FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Csomagtartó hátul STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad rendszer, rugós lefogatóval

Sárvédő SKS, # EDGE AL 66 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Ø: 42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...



MY24H0a - 49_1.0_31.01.2024 359

Összeszerelés

11.3.26 Robert/a I-R5
24-Q-0010, 24-Q-0011
HE, ZR 

Váz (változatok)

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/53 Alumínium, méret: HE 53, rajz: EB5030C5300-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/57 Alumínium, méret: HE 53, rajz: EB5030C5700-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/61 Alumínium, méret: HE 53, rajz: EB5030C6100-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/46 Alumínium, méret: Wave 46, rajz: EB5030B4600-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/49 Alumínium, méret: ZR 46, rajz: EB5030B4900-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/53 Alumínium, méret: ZR 46, rajz: EB5030B5300-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/57 Alumínium, méret: ZR 46, rajz: EB5030B5700-A

Gumiabroncs SCHWALBE, Marathon E-Plus Méret: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 col), változat: 
Smart DualGuard

Belső SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
40/62-584/635, kivitel: Alapkivitel

Felniszalag TAPIR, 6781 Méret: 8 mm × 2000 mm, vastagság: 0,30 mm, 
szín: sárga

Felni RODI, WEB19 28" 36H

Küllő (változatok) MACH1, Plus
14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, hosszúság: 271 mm

Küllőfeszítő csavar 
(változatok)

MACH1, 8CCBZ2014 Belső-Ø: 14G, hosszúság: 20 mm

SAPIM, Polyax Belső-Ø: 14G, hosszúság: 14 mm

Első kerék agy SHIMANO, HB-MT410-B 32H

Első kerék agy SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanikus hajtóműagy, 5 sebességes, 32H, 
kontrafék

Kormánycsapágy ACROS, AZF-1038 ZS44/28,6 | ZS56/40

Kormányszár SATORI, Zecure Up2+
Hosszabbító: 90 mm

Hosszabbító: 110 mm

Kormány SATORI, ZECURE Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek ERGON, GC1 Szárnyas markolatok, NEXUS

Villa SR SUNTOUR, NCX-D AIR LO 15QLC32S 700C 
CTS

Teleszkópos villa, légrugó, rugóút: 63 mm, LO 
tubus

Nyereg
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, 160 kg-ig

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, 160 kg-ig

Nyeregcső LIMOTEC, A3 Ø: 30,9 mm, rugóút: 80 mm (40/ 40), távirányító 
nélkül

Nyeregcső távirányító LIMOTEC, RM04 Hossz: 2000 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedál MARWI, SP828 Alumínium, reflektorral, 9/16"

Hajtókarkészlet SAMOX, EC38-F5-BNI Hajtókarhossz: # mm
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Lánc/szíj GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Szíj, poliuretán/karbon, osztás: 11, fogszám: 
125, szélesség: 12 mm, hosszúság: # mm

Lánckerék/szíjtárcsa GATES®, CDX-F5462BS6 Szíjtárcsa, #T

Láncvédő HORN, CATENA 18 Műanyag, 38T 

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U) Szíjtárcsa, 28T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 5-fokozat

Motor BOSCH, Performance Line [BDU365] 
(0275.007.060) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, Intuvia [BUI255] (1270.020.909) #

Kezelőegység BOSCH, Bedieneinheit Intuvia (1270.020.922) 1500 mm kábel

Akkumulátor BOSCH, PowerTube 625 [BBP291] (0275.007.543) Intube akkumulátor, vízszintes, 625 Wh

Töltőkészülék BOSCH, Compact Charger, [BCS230] 
(0275.007.915) Töltőáram (max.): 2 A

Hátsó fék SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1700 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Első fék SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Féktárcsa SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Féktárcsa SHIMANO, SM-RTC60 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FF-100 HB/FFB-60 Világításkábel hossza: 1100 mm, távirányítókábel: 
850 mm

Csomagtartó STANDWELL, SW-KM088SB i-Rack rendszer

Védőlemez hátul CURANA, Apollo 60 1240 Hossz: 1240 mm, sugár: 390 mm, rajz: 102068

Védőlemez elöl CURANA, Apollo 60 810 Hossz: 810 mm, sugár: # mm, rajz: 102198

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Oldaltámasz

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Csengő, alumínium műanyag alappal. Dómátmérő: 
42 mm

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Kulacstartó FIDLOCK, Bike Base Fidlock rendszer
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11.3.27 Robert/a I-R8 DISC
24-Q-0014
ZR 

Váz (változatok) #, Robert/a I-R8

Forma: ZR, méret: 40 cm

Forma: ZR, méret: 45 cm

Forma: ZR, méret: 50 cm

Forma: ZR, méret: 55 cm

Forma: ZR, méret: 60 cm

Gumiabroncs (változatok)
CST, Supero Optima Safe (C-1880) # Méret: ETRTO 47-559 (26 × 1,75 col), 30 TPI 

CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Méret: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Belső (változat) CST

Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Szelep: AV, szelephossz: 40 mm, méret: ETRTO 
44/47-584/559 | 26" × 1,5"/1,75

Felniszalag SHEN HONG, "SHN" # # Méret: 27,5 × 2,0, 900 mm

Felni (változatok)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 26" 14G, 36H 

Küllő (változatok) ALWAYS, #

14G, hosszúság: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, acél 
sárgaréz rögzítőcsavarral

14G, hosszúság: 287,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 258,0 mm, Ø: # mm, acél

13G-14G, hosszúság: 246,0 mm, Ø: # mm, acél

13G-14G, hosszúság: 276,0 mm, Ø: # mm, acél

14G, hosszúság: 256,0 mm, Ø: # mm, acél

Első kerék agy SHIMANO, HB-QC400 36H

Hátsó kerék agy SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanikus hajtóműagy kontrával, 8 sebességes, 
36H

Kormánycsapágy FSA, Orbit 15B (NO.57B-1) # 1-1/8"& DOWN 1-1/8" CROWN, SEMI-
INTEGRATED, ma=16,2mm

Kormányszár (változatok) KALLOYUNO, ASZGD2

# Állítható magasságú kormányszár, kormányszár 
hossza: 90 mm, kormány: Átmérő 31,8 mm, 
kormány: 28,6 mm

# Állítható magasságú kormányszár, kormányszár 
hossza: 90 mm, kormány: Átmérő 31,8 mm, 
kormány: 28,6 mm

Kormány SATORI, Wien Alumínium, Ø: 31,8 mm, szélesség: 640 mm, 
magasság: 20 mm, markolatszög: 20°, hajlás: 15°

Markolatok/tapek VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Szárnyas markolat, hosszúság: 130/94 mm

Villa (változatok)
SR SUNTOUR, NEX DS 26" Teleszkópos villa, acélrugó, rugóút: 63 mm, 

rugókeménység: Közepes, szárhossz: 300 mm

SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C Teleszkópos villa, acélrugó, rugóút: 63 mm, 
rugókeménység: Közepes, szárhossz: 300 mm

Nyereg VELO CYCLE, Commodoro, VL-6485, F59 Sz 220 × h 270 mm
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Nyeregcső KALLOYUNO, SP383 Patentzáras nyeregcső, Ø (Over): 30,9 mm, 
hosszúság: 300 mm

Nyeregszorító bilincs KALLOYUNO, XC-68 Ø: 34,9 mm

Pedál WELLGO, C157 DIN reflektorral

Hajtókarkészlet FSA, CK-220 Alumínium, hajtókarkészlet, hajtókarhossz: 
170 mm, BOSCH™ Gen3 motorokhoz

Lánc/szíj (változatok) KMC, Z1eHX Narrow
Lánc, 104 láncszem

Lánc, 100 láncszem

Lánckerék/szíjtárcsa SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Lánckerék, 38T, jelleggörbe: 47 mm

Láncvédő HORN, CATENA B18 38 Z.

Fogaskoszorú/szíjtárcsa/
szabadonfutó kerék SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Kisfogaskerék, 18T

Váltókar SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Forgatható váltómarkolat kijelzővel, 8-fokozat

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU350] (0275.007.047) Lásd 3.5.06.1 fejezet

Fedélzeti számítógép BOSCH, Intuvia [BUI255] (1270.020.909) #

Töltőkészülék BOSCH, Compact Charger, [BCS230] 
(0275.007.915) Töltőáram (max.): 2 A

Első fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 1000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Hátsó fék TEKTRO, HD-T280 3-ujjas fékkar | Hosszúság: 2000 mm | Hidraulikus 
tárcsafék, 2 dugattyú

Fékvezeték TEKTRO Ehhez: HD-M535/HD-T535/HD-M530/HD-M280/
HD-T280/HD-T532

Féktárcsa TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Féktárcsa TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Fényszóró FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, Beépített nagy felületű Z-
macskaszem, csomagtartó-rögzítés

Hátsó lámpa FUXON, R-232-EB 6...12 V

Sárvédő SKS, # EDGE AL 60 #

Kitámasztó PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Oldaltámasz, csavartávolság: 40 mm, M6 × 18 mm

Csengő/kürt NUVO ENTERPRISE, NH-405A/P Csengő

Akkumulátorlakat ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS
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11.4 Töltőkészülék kezelési utasítása 
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4A Charger
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12 Szószedet

Akkumulátor, akku

Forrás: DIN 40729:1985-05, Az akkumulátor 
olyan energiatároló, amely a bevezetett 
elektromos energiát kémiai energiaként tárolja 
(töltés) és igény szerint elektromos energiaként 
leadhatja (kisülés). 

CE-jelölés

Forrás: Gépekről szóló irányelv, A CE-jelöléssel 
nyilatkozza a gyártó, hogy a pedelec megfelel a 
hatályos követelményeknek.

Cserealkatrész

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum 
egy megfelelő objektum cseréjére az objektum 
eredetileg követelt funkciójának fenntartásához. 

Elektromos szabályzó- és vezérlőrendszer

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy járműbe 
beépített komponensekből álló részegység, 
együttesen minden elektromos csatlakozóval és 
hozzátartozó huzalozással a motor villamos 
áramellátásához. 

Elhasználódás

Forrás: DIN 31051, Az elhasználódási tartalék 
leépülése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai 
folyamatok által előidézve. 

Fékkar

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel a 
fékberendezés működtetése történik. 

Fékút

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Távolság, amit a 
pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leállási 
pontja között megtesz. 

Fogyóanyag

Forrás: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag, 
ami az objektum rendszeres használatához vagy 
karbantartáshoz szükséges. 

Forgalomba hozatal

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., A 
gép vagy részben kész gép első alkalommal való 
hozzáférhetővé tétele a Közösségben 
forgalmazás vagy használat céljából 
ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen.

Gyártási év

Forrás: ZEG, A pedelec előállításának éve. A 
gyártási időintervallum mindig május és a 
következő év júliusa között van. 

Gyártó

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., 
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki 
a gépekről szóló irányelv hatálya alá tartozó 
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy 
gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy 
részben kész gép megfeleljen ennek az 
irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt 
vagy saját használatára történő forgalomba 
hozatal céljából. 

Gyorszár berendezés, gyorszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Karral működtetett 
mechanizmus, ami egy kereket vagy más 
alkatrészt rögzít, helyzetével megtart vagy 
biztosít. 

Hajtószíj

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélküli, gyűrű 
alakú szíj, amelyet a meghajtó erő átvitelére 
használunk. 

Használati utasítás

Forrás: ISO DIS 20607:2018, A felhasználói 
információk része, amelyeket gépek előállítói a 
géphasználók számára rendelkezésre 
bocsátanak; tartalmaz segítségnyújtást, a gép 
használatával összefüggő útmutatásokat és 
tanácsokat a gép minden életfázisában. 
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Hiba

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy 
objektum (4.2.1) olyan állapota, amelyben 
képtelen ellátni a megkövetelt funkciót (4.5.1); 
kivéve a megelőző karbantartás vagy más 
tervezett intézkedések alatt vagy külső 
erőforrások hibája következtében bekövetkező 
képességhiány. 

Húzófokozat

A húzófokozat határozza meg azt a sebességet, 
amivel a villa a terhelés után kirugózik. 

Ifjúsági kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár 40 kg-nál kisebb 
súlyú fiatalok által történő közúti használatra, 
635 mm vagy több, de kevesebb mint 750 mm 
nyeregmagassággal. (lásd ISO 4210). 

Kerék

Forrás: ISO 4210 - 2, Egység vagy összeállítás 
agyból, küllőkből vagy tárcsából és felniből, de a 
gumiabroncsegység nélkül. 

Legkisebb betolási mélység

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Jelölés, ami a 
kormányszár villaszárba vagy a nyeregcső vázba 
történő legkisebb szükséges betolási mélységét 
mutatja. 

Legnagyobb megengedett összsúly

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A teljesen 
összeszerelt pedelec súlya, plusz kerékpáros és 
csomag, a gyártó definíciója szerint. 

Lekapcsolási sebesség

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A pedelec által 
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az áram 
nullára vagy az üresjárati értékre esik. 

Maximális guminyomás

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Maximális 
guminyomás, amit a gumiabroncs vagy a felni 
gyártója biztonságos és erőtakarékos 
kerékpározáshoz ajánl. Ha mind a felni, mind a 
gumiabroncs maximális guminyomásra van 
beállítva, az érvényes maximális guminyomás a 
két érték közül az alacsonyabb. 

Maximális névleges tartós teljesítmény

Forrás: ZEG, A maximális névleges tartós 
teljesítmény a maximális teljesítmény 30 percen 
át a villanymotor kihajtó tengelyén. 

Maximális nyeregmagasság

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Függőleges 
távolság a talajtól addig a pontig, amelyen a 
nyereg felületét a nyeregcső keresztezi, 
vízszintes helyzetbe beállított nyereggel mérve, 
miközben a nyeregcső legkisebb betolási 
mélységre van beállítva. 

Menetkész pedelec súlya

Forrás: ZEG, A menetkész pedelec súlyadata a 
pedelec eladási időpontban érvényes súlyára 
vonatkozik. Minden kiegészítő tartozékot hozzá 
kell számítani ehhez a súlyhoz. 

Modellév

Forrás: ZEG, A modellév a sorozatban gyártott 
pedelec-eknél a mindenkori változat előállítási 
éve és így nem mindig azonos a gyártási évvel. 
Esetenként a gyártási év a modellévnél korábbi 
lehet. Ha nincsenek műszaki változtatások a 
sorozatban, egy korábbi modellévi pedelec-ek 
később is előállíthatók. 

Munkakörnyezet

Forrás: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata, 
amelyek mellett munkák végrehajtása történik. 

Negatív rugóút

A negatív rugóút vagy akár SAG (angol, sag) is, a 
villa összenyomódása, amit a testsúly, a 
felszerelés (pl. hátizsák), a menethelyzet és a váz 
geometriája okoz. 

Nehezen járható terep

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem sík 
zúzottköves utak, erdei utak és általában nem 
közúti utak, amelyeken fagyökerek és 
szikladarabok várhatók. 
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Névleges tartós teljesítmény

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A gyártó által 
meghatározott kimenő teljesítmény, amelynél a 
motor az előírt környezeti feltételek mellett eléri 
termikus egyensúlyát.

Nyeregcső

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami a 
nyerget (csavarral vagy egy részegységgel) 
rögzíti és összeköti a vázzal. 

Nyomáspont

Forrás: ZEG, Egy fék esetében a nyomáspont a 
kéziféknek az a helye, ahol a féktárcsa és a 
féktuskók működésbe lépnek, és elindul a 
fékezési folyamat. 

Összehajtható kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, ami a szállítást és 
tárolást elősegítő kompakt formába való 
összehajtáshoz készült. 

Rugós váz

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Váz, ami vezetett, 
függőleges rugalmassággal rendelkezik, hogy 
csökkentse az útpálya ütéseinek átadását a 
kerékpárosra. 

Rugós villa

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Első kerék villa, ami 
vezetett, tengelyirányú rugalmassággal 
rendelkezik, hogy csökkentse az útpálya 
ütéseinek átadását a kerékpárosra. 

Szervizelés

Forrás: DIN 31051, A szervizelést általában 
rendszeres időközönként és gyakran képzett 
szakszemélyzet végzi. Így biztosítható a 
szervizelt elemek lehetőleg hosszú élettartama és 
alacsony kopása. A szakszerű szervizelés 
gyakran a jótállás biztosításának is előfeltétele.

Szlip

Forrás: DIN 75204-1:1992-05 A jármű 
sebességére vonatkoztatott különbség a jármű 
sebessége és a kerék kerületi sebessége között. 

Tárcsafék

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél 
féktuskókat használnak a kerékagyra szerelt vagy 
abban integrált vékony tárcsa külső felületének 
megfogásához. 

Teherszállító kerékpár

Forrás: DIN 79010, Kerékpár, ami fő felhasználási 
célként áruszállításra készült. 

Teljes rugóút

Forrás: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit a 
kerék terheletlen és terhelt állapotában megtesz, 
teljes rugóútnak nevezzük. Nyugalmi állapotban a 
jármű tömege terheli a rugókat és a teljes rugóutat 
a negatív rugóúttal csökkenti a pozitív rugóútra. 

Terepkerékpár, hegyi kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amit nem közúti, 
nem sík terepen történő használatra, valamint 
közúti és utakon történő használatra terveztek és 
ennek megfelelően megerősített vázzal és 
további alkatrészekkel van felszerelve, valamint 
jellemzően nagy keresztmetszetű és durva 
futófelület-profillal és nagy áttételi tartománnyal 
rendelkezik. 

Törés

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem szándékos 
szétválás két vagy több részre. 

Üzemen kívül helyezés

Forrás: DIN 31051, Egy objektum 
működőképességének szándékos, határozatlan 
időre történő megszakítása. 

Városi és túrakerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amit közúti 
használathoz főleg szállítási és szabadidős 
célokra terveztek.
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Versenykerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, ami nagy 
sebességű és közúti használatra való amatőr 
kerékpározáshoz készült, és a vezérlő- és 
kormányegység kialakításával több 
markolatpozícióval rendelkezik (ami megengedi 
az aerodinamikus testtartást) és több 
sebességhez alkalmas erőátviteli rendszerrel, 
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs 
szélességgel van kialakítva, ezen belül a készre 
szerelt kerékpár maximális tömege 12 kg. 

Vészleállítás

Forrás: ISO 13850:2015, Funkció vagy jel, ami a 
következőkre szolgál: - személyeket fenyegető 
közelgő vagy fennálló veszélyek, a gép vagy a 
munkaanyag sérüléseinek csökkentése vagy 
elhárítása; - egyetlen beavatkozással egy 
személy által történő kiváltás. 

Villamos hajtással támogatott kerékpár, 
Pedelec

Forrás: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically 
power assisted cycle) Pedálokkal és villamos 
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet 
kizárólag ezzel a villamos segédmotorral hajtani, 
kivéve indításrásegítő üzemmódban. 

Villaszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A villának az a 
része, ami egy pedelec vezérlőfejének 
kormánytengelye körül forog. Általában a szár a 
villafejjel vagy közvetlenül a villafokokkal van 
összekötve és általában a villa és a kormányszár 
közötti összeköttetést jelenti. 

12.1 Rövidítések 

12.2 Egyszerűsített fogalmak

A jobb olvashatósághoz a következő fogalmakat 
használjuk: 

Rövidítések Jelentés/magyarázat

ABS Blokkolásgátló rendszer

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle

Mös Megengedett összsúly

87. táblázat:  Rövidítések táblázata

Fogalom Jelentés

Használati utasítás Eredeti használati utasítás 

Lengéscsillapító Hátsó lengéscsillapító

Szaküzlet Kerékpárszaküzlet

Motor Hajtómotor, részben kész gép 

Szíjhajtás Fogazott szíjhajtás

88. táblázat:  Egyszerűsített fogalmak táblázata
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13 Függelék

I. A Kiox 300 eredeti EK-/EU-megfelelőségi nyilatkozat 
fordítása

A gép, a következő pedelec típusok:

23-P-0009 E-IMPERIAL MAX I-F360+, HE Városi és túrakerékpár

23-P-0010 E-IMPERIAL MAX I-F360+, ZR Városi és túrakerékpár

23-P-0011 E-IMPERIAL MAX I-F5, HE Városi és túrakerékpár

23-P-0012 E-IMPERIAL MAX I-F5, ZR Városi és túrakerékpár

23-P-0013 E-IMPERIAL MAX I-12, HE Városi és túrakerékpár

23-P-0014 E-IMPERIAL MAX I-12, TR Városi és túrakerékpár

23-P-0015 E-IMPERIAL MAX I-12, ZR Városi és túrakerékpár

23-Q-0003 FUTURA MAX I-F360 ABS, HE Városi és túrakerékpár

23-Q-0004 FUTURA MAX I-F360 ABS, TR Városi és túrakerékpár

23-Q-0005 FUTURA MAX I-F360 ABS, ZR Városi és túrakerékpár

23-Q-0007 FUTURA MAX I-10 ABS, HE Városi és túrakerékpár

23-Q-0008 FUTURA MAX I-10 ABS, TR Városi és túrakerékpár

23-Q-0009 FUTURA MAX I-10 ABS, ZR Városi és túrakerékpár

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-
rendelkezéseknek:

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.

*A Közösség területén lakóhellyel rendelkező, a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy

Gyártó

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

A dokumentáció készítéséért felelős személy*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekről 
szóló irányelve védelmi céljait a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi 
célokat betartottuk.

A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:
• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok 

a használati utasítás 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabvány 
vonatkozik

• EN ISO 20607: 2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek.

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és vizsgálati módszerek,
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2: 2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -

telepek – Hordozható gáztömör akkumulátorcellákra és az ezekből készített telepekre vonatkozó biztonsági 
követelmények hordozható készülékekben való használathoz – 2. rész: Lítiumrendszerek.

Köln, 2023.09.21.

………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, ügyvezető HERCULES GmbH 
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II. Az Intuvia 100 eredeti EK-/EU-megfelelőségi nyilatkozat 
fordítása 

A gép, a következő pedelec típusok:
23-P-0003 Futura HD I-12, HE Városi és túrakerékpár
23-P-0004 Futura HD I-12, TR Városi és túrakerékpár
23-P-0005 Futura HD I-12, ZR Városi és túrakerékpár
23-P-0006 FUTURA HD I-F5, HE Városi és túrakerékpár
23-P-0008 FUTURA HD I-F5, ZR Városi és túrakerékpár
23-Q-0011 FUTURA MAX I-10, HE Városi és túrakerékpár
23-Q-0012 FUTURA MAX I-10, TR Városi és túrakerékpár
23-Q-0013 FUTURA MAX I-10, ZR Városi és túrakerékpár
23-Q-0013 FUTURA COMP I-11, HE Városi és túrakerékpár
23-Q-0014 FUTURA COMP I-11, TR Városi és túrakerékpár
23-Q-0015 FUTURA COMP I-11, ZR Városi és túrakerékpár
23-Q-0016 FUTURA SPORT I-10, HE Városi és túrakerékpár
23-Q-0017 FUTURA SPORT I-10, TR Városi és túrakerékpár
23-Q-0018 FUTURA SPORT I-10, ZR Városi és túrakerékpár
23-Q-0019 FUTURA SPORT I-8, HE Városi és túrakerékpár
23-Q-0020 FUTURA SPORT I-8, TR Városi és túrakerékpár
23-Q-0022 FUTURA SPORT I-8, ZR Városi és túrakerékpár
23-Q-0092 FUTURA COMPACT R5, 24“ Városi és túrakerékpár
23-Q-0093 FUTURA COMPACT R5, 20“ Városi és túrakerékpár
23-Q-0094 Futura Compact F5 24“ Városi és túrakerékpár
23-Q-0095 Futura Compact F5 20“ Városi és túrakerékpár
23-Q-0096 Futura Compact R8 24“ Városi és túrakerékpár
23-Q-0097 Futura Compact R8 20 Városi és túrakerékpár
23-Q-0098 Futura Compact F8 Városi és túrakerékpár
23-Q-0099 Futura Compact F8 Városi és túrakerékpár
23-Q-0100 Futura Compact 10 Városi és túrakerékpár
23-Y-0006 ROB FOLD 10 Összehajtható kerékpár
23-Y-0007 ROB FOLD R5 Összehajtható kerékpár
23-Y-0008 ROB FOLD F5 Összehajtható kerékpár
24-P-0008 FUTURA HD I-11, HE Városi és túrakerékpár
24-P-0009 FUTURA HD I-11, TR Városi és túrakerékpár
24-P-0010 FUTURA HD I-11, ZR Városi és túrakerékpár
24-P-0011 ROBERT/A HD I-F5, HE Városi és túrakerékpár
24-P-0012 ROBERT/A HD I-F5, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0001 FUTURA I-10, HE Városi és túrakerékpár
24-Q-0002 FUTURA I-10, TR Városi és túrakerékpár
24-Q-0003 FUTURA I-10, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0010 ROBERT/A I-R5, HE Városi és túrakerékpár
24-Q-0011 ROBERT/A I-R5, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0012 ROBERT/A I-F5, HE Városi és túrakerékpár
24-Q-0013 ROBERT/A I-F5, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0014 ROBERT/A I-R8, HE Városi és túrakerékpár
24-Q-0015 ROBERT/A I-R8, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0016 ROBERT/A I-F8, HE Városi és túrakerékpár
24-Q-0017 ROBERT/A I-F8, ZR Városi és túrakerékpár
24-Q-0021 MONTFOORT F7 Belt Városi és túrakerékpár
*A Közösség területén lakóhellyel rendelkező, a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy

Gyártó

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

A dokumentáció készítéséért felelős személy*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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24-Q-0022 MONTFOORT F7 Városi és túrakerékpár
24-Q-0036 Futura Compact 10 Városi és túrakerékpár
24-Y-0002 ROB FOLD 10 Összehajtható kerékpár
24-Y-0003 ROB FOLD R5 Belt Összehajtható kerékpár
24-Y-0004 ROB FOLD F5 Belt Összehajtható kerékpár
24-Y-0005 ROB FOLD R8+ Összehajtható kerékpár
24-Y-0006 ROB FOLD F8+ Összehajtható kerékpár

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-rendelkezéseknek:

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 

2011/65/EU RoHS irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.

A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekről szóló irányelve 
védelmi céljait a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk.

A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:

• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok 
a használati utasítás 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabvány vonatkozik

• EN ISO 20607: 2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek.

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és vizsgálati módszerek,
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2: 2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek – 

Hordozható gáztömör akkumulátorcellákra és az ezekből készített telepekre vonatkozó biztonsági követelmények 
hordozható készülékekben való használathoz – 2. rész: Lítiumrendszerek.

Köln, 2023.09.21.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, ügyvezető HERCULES GmbH 
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III. RED-irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat 

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 
ezennel kijelenti, hogy a LED Remote típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege az alábbi internetes címen 
található: 

https://www.bosch-ebike.com/conformity

KIOX 300

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 
ezennel kijelenti, hogy a Kiox 300 típusú rádióbe-
rendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az 
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az 
alábbi internetes címen található:

https://www.bosch-ebike.com/conformity

III.

https://www.bosch-ebike.com/conformity
https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Tárgymutató

A
A fék,

- használata 206
A felnifék reteszelőkarja 57
A szállításhoz lásd Szállítás 
fejezet
Abroncsméret, 53
ABS,

- használata 87
agy állítócsavar

elhelyezkedés 91
Agy,

- ápolása, 239
- ROHLOFF beállítása 257
- tisztítása, 233
helyzet, 53
meghúzási nyomaték, 115

Agytengely felfogatás, 38
Agytengely felfogatása,

helyzet, 38
Agyváltó,

- ellenőrzése 256
Akkumulátor, 71, 370

- ártalmatlanítás, 299
- beszerelése, 197
- kiszerelése, 196, 197
- szállítása 122
- tisztítása, 231
- továbbítása 122
- vizsgálata, 126
meghúzási nyomatékok, 

109
Műszaki adatok 107

Akkumulátor, lásd akku
Akkumulátorház, 71
Alaptisztítás 231
alkalmazás,

enviolo AUTOMATiQ 167
Alkatrészlista, 374, 376
Alsó motorvédő,

meghúzási nyomaték, 119

B
Beállítások,

- megváltoztatása, 188
- változtatása 182
- visszaállítása, 189

Belső,
- cseréje, 296

Biztosító horog, 71
Bluetooth,

zavarok, 21

Bőrmarkolatok,
- ápolása, 238
- tisztítása, 232

Bőrnyereg,
- ápolása, 238
- tisztítása, 233

Bovden, 57
Bovdenek,

- ellenőrzése, 246

C
Cantilever fék,

meghúzási nyomaték, 111
CE-jelölés, 370
Csengő,

- ellenőrzése 229
- használata 200

Cserealkatrész, 370
Csomagtartó,

- ápolása, 237
- ellenőrzése 228, 270
- használata, 198
- megváltoztatása, 199
- tisztítása, 232

Csomagtartó-akkumulátor,
- kiszerelése, 196, 197

D
Defektvédő szalag, 55

helyzet, 53
Dunlop szelep, lásd tűszelep

E
eBike Flow,

- bejelentkezés 179
- bejelentkezése, 167, 184

Egységek,
- kiválasztása, 188

Elektromos szabályzó- és 
vezérlőrendszer, 370
Elhasználódás, 370
Első kerék fék, 59

- fékek, 206
Első kerék lásd Kerék
Első üzembe helyezés, 126
Első világítás, 70
ENVIOLO,

forgatható váltómarkolat 91
pedálhajtási frekvencia 

beállítása 168
Értékbeállítások,

- visszaállítása 183

EU-megfelelőségi nyilatkozat, 
374, 376

F
Fedélzeti számítógép,

- akkumulátor töltése, 203
- beállítása, 187
- biztosítása 180
- elem cseréje, 185
- felszerelése, 180, 186
- levétele 180
- levétele, 180, 186
- összekapcsolása az 

okostelefonnal, 184
- személyre szabása 184
- tisztítása, 231
meghúzási nyomatékok, 

109
Fék,

- ellenőrzése, 229, 246
- fékbetétek ellenőrzése, 

247
- féktárcsa ellenőrzése, 247
- nyomáspont ellenőrzése, 

246
- szállítási rögzítés 121
- tisztítása, 230
betétcsap, 57
hidraulikus, 57
hollandi anya, 57
kilincsgomb, 57
mechanikus, 57
takarósapka, 57
vezetéktartó, 57

Fékbetétek, 58
- bejáratása, 157
- cseréje, 296
- ellenőrzése, 247
helyzet, 58
meghúzási nyomaték, 110

Fékkar, 58
- ápolása, 241
- nyomáspont beállítása, 

163
- tisztítása, 234

Féknyereg, 58
helyzet, 58
meghúzási nyomaték, 110

Féktárcsa, 58
- ellenőrzés, 247
- tisztítása, 234
helyzet, 58



MY24H0a - 49_1.0_31.01.2024 380

Tárgymutató

Féktárcsák,
- cseréje, 296

Fékút, 370
Fékvezeték, 57

meghúzási nyomaték, 110
Felhasználói fiók,

- létrehozása, 184
Felni, 55

- ápolása, 238
helyzet, 53

Felnik,
- cseréje, 296

Feltöltési szintjelző 
(akkumulátor), 71
Feltöltési szintjelző, 93
Fényerő,

- beállítása, 189
Fényszóró,

- beállítása, 178
- ellenőrzése, 254
- tisztítása 230
meghúzási nyomaték, 119

Fogyóanyag, 370
fokozat kijelzés,

elhelyezkedés 91
Forgalomba hozatal, 370
forgatható váltómarkolat,

ENVIOLO felépítés 91
Futófelület, 54

helyzet, 53
Futómű, 37

G
Gomb,

be-ki (akkumulátor) 71
mínusz, 74
plusz, 74, 181, 187
tolási rásegítés, 74

Görgős fék,
-fékek, 206

Gumiabroncs, 53
helyzet, 53

Gumiabroncsfajták, 53
Gumiabroncsok,

- átszerelése 192
- ellenőrzése, 244
- tisztítása, 233
Airless 192
Tubeless 192

Gumiabroncsok,- Nyitott 
gumiabroncsok belsővel 53
Guminyomás, 53

- ellenőrzése, 242
- módosítása, 242

Gyártási év, 370
Gyártó, 370
Gyerekülés, 190
gyorsállítású, 39
Gyorszár, 370

- ellenőrzése 228, 272

H
Hajtókar-csapágy,

Meghúzási nyomaték, 114
Hajtókarkészlet,

Meghúzási nyomaték, 114
Hajtóműagy,

- ellenőrzése, 271
Hajtóműrendszer, 69

- bekapcsolása, 202, 204
elektromos, 70

Hajtószíj, 370
Használati utasítás, 370
Hátsó kerék fék, 58, 59
Hátsó lámpa, 70

- tisztítása 230
Hátsó lengéscsillapító,

- ellenőrzése 228, 270
- tisztítása 230
-SAG beállítása, 174

Hátsó lengéscsillapító,- 
karbantartás, 261, 270
Hátsó váltó,

- tisztítása, 234
meghúzási nyomaték, 119

Háttérvilágítás,
- beállítása, 189

Hegyi kerékpár, lásd 
terepkerékpár
Hiba, 371
Hidraulikus fékrendszer,

- ellenőrzése 246
Hidraulikus lockout, 94
Húzófokozat, 371
Húzófokozat-beállítás, 94
Húzófokozat-beállító, 42

helyzet, 42
Húzófokozat-csillapítás, 43

I
Idő,

- beállítása 182, 188
Időformátum,

- beállítása, 188
Ifjúsági kerékpár, 371

J
Jármű,

Műszaki adatok 95, 107

K
Kapcsológörgő,

- ápolása 239
Karbon nyeregcső,

- ápolása, 238
Karbon teleszkópos villa,

- ellenőrzése, 274
Kardántengely,

- ápolása 239
Karkasz, 54

helyzet, 53
Kazetta,

- tisztítása, 234
Kerék, 53, 371

- beszerelése 129, 132
- ellenőrzése, 242
- felszerelés 127, 128
- körfutás ellenőrzése 228

Két forgáspontos patkófék,
meghúzási nyomaték, 111

Kezdő kijelzés, 181
Kezelőegység,

- tisztítása, 231, 233
Kézifék, 370

meghúzási nyomaték, 113
Kijelző,

- behelyezése, 186
- biztosítása 186

Kijelzőben látható kijelzés, 191
klasszikus szelep, lásd tűszelep
Kontrafék,

- ellenőrzése 248
-fékezése, 206

kontrafék, 59
Kormány, 38, 40, 73

- ápolása, 237
- ellenőrzése, 135, 255
- használata 200
- kormányvégek használata 

201
- multipozíciós kormány 

használata 200
- tisztítása, 232
helyzet 36
Magasság 40
meghúzási nyomaték, 114
Szélesség 40

Kormánycsapágy, 37, 39
Kormánymű, 37, 39
Kormányszár, 37, 39

- ápolása, 237
- beállítása 198
- ellenőrzése, 135, 255, 272
- tisztítása, 232
helyzet 36
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meghúzási nyomaték, 119
Korona, 49, 50, 51, 52
Küllőfeszítő csavar, 56

- ápolása, 239
helyzet, 53

Küllők, 56
- cseréje, 296
- ellenőrzése, 245
helyzet, 53

Külső váltó,
- ellenőrzése 256
- használata, 207

L
Lánc, 36, 69

- ápolása, 240
- cseréje, 296
- ellenőrzése 249
- feszítés ellenőrzése 249
- feszítése, 296
- kopás ellenőrzése 249
- tisztítása, 235
helyzet, 69
karbantartása, 276

Lánckerék, 69
meghúzási nyomaték, 113

Lánckerekek,
- tisztítása, 234

Láncvédő, 23
- tisztítása, 235
meghúzási nyomatékok 114

Legkisebb betolási mélység jele, 
148
Legkisebb betolási mélység, 371
Légszelep,

helyzet, 42
Lekapcsolási sebesség, 371
Levegőszelep, 42
LIMOTEC nyeregcső,

- beszerelés 133
Lock funkció,

- beállítása, 185
Lockout, 94

elhelyezkedés 73

M
Markolatok,

- ápolása, 238
- bőrmarkolatok használata 

201
- ellenőrzése 229
- tisztítása, 232

Markolatszög 40
Mechanikus,

- váltó 256

Mínusz gomb, 74
Modellév, 371
Motor, 70

- tisztítása, 231
meghúzási nyomatékok 115

Motorburkolat, 23
Motorcover,

meghúzási nyomatékok, 
115

MTB, lásd terepkerékpár
Munkakörnyezet, 371

N
Nabe,

- karbantartása 261
Negatív rugóút, 371
Névleges tartós teljesítmény, 
372
Nyelv,

- kiválasztása 182, 183, 188
Nyereg, 199

- ellenőrzése 255
- használata, 199
- keménység beállítása 146
- keménység kiválasztása 

146
- nyeregmagasság 

kiszámítása, 147, 148
- szélesség meghatározása 

145
- tisztítása, 232
- üléshossz módosítása, 

148
Nyeregcső, 63, 372

- ápolása, 238
- ellenőrzése 229, 255, 274
- patentzáras nyeregcső 63
- rugós nyeregcső 63
- tisztítása, 232
meghúzási nyomaték 

távirányító, 111
meghúzási nyomaték, 111

Nyomásfokozat-csillapítás, 45
Nyomáspont, 372

O
Oldaltámasz,

- ápolása, 237
- stabilitás ellenőrzése 258
- tisztítása, 232

Összehajtható kerékpár, 372

P
Patentzáras nyeregcső, 63
Pedál, 59

- ápolása, 239

- tisztítása, 230
meghúzási nyomaték, 117

Pedálok,
- felszerelése 134

Pedelec, 373
- ápolása 236
- átfogó ellenőrzés 259
- beszerelés 125
- eladása, 135
- ellenőrzése 

(szakkereskedő) 259
- ellenőrzése, 242
- első ellenőrzés 259
- használata 198
- kicsomagolás 125
- minden használat után, 

230
- minden út előtt 194, 228
- személyre szabás 141
- tisztítása 231
- továbbítása 122
- üzemen kívül helyezése 

126
Peremmag, 55

helyzet, 53
Plusz gomb, 74, 181, 187
Portömítés, 49, 50, 51, 52
Presta szelep, lásd francia 
szelep
Profil, 54

R
Rásegítési fok, 75, 79, 84

- kiválasztása 205
- kiválasztása, 205
ECO, 75, 79
OFF, 75, 79, 84
TOUR, 75, 79
TURBO, 75, 80, 84

Rásegítési szint, 93
Reflektor,

helyzet 36
Reflektorok,

- tisztítása 230
helyzet, 38

Rögzítőcsavarágy,
- ellenőrzése, 245

Rögzítőcsavar-lyukak,
- ellenőrzése, 245

Rugós nyeregcső, 63
- ápolása, 238
- tisztítása, 230

S
SAG beállító kerék,

helyzet, 42
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SAG,
beállító kerék elhelyezkedés 

73
beállító kerék, 49, 50, 51, 52

Sárvédő, 23
- ápolása, 237

Sárvédők,
- ellenőrzése, 228

Sclaverand szelep, lásd francia 
szelep
Sebességváltó,

- kapcsolása, 210, 219, 221
Slick, 54
Szabadonfutó koszorú,

meghúzási nyomaték, 111
Szállítás, 120
Szelep, 53

helyzet, 53
szelep,

tűszelep, 55
Szervizelés, 372
Szíj, 69

- feszesség ellenőrzése 251
- Gates Carbon Drive mobil 

app 252
- kopásának ellenőrzése 

251
- tisztítása, 235

Szíjtárcsa, 69
Szíjvédő, 23
Szlip, 372
Szoftver,

- frissítése, 184
Szorítóerő,

- gyorszár beállítása, 130
- gyorszár ellenőrzése, 130

T
Tárcsafék, 372

meghúzási nyomaték, 110
Teherszállító kerékpár, 372
Teleszkópos villa, 40, 372

- ápolása, 230, 236
- ellenőrzése, 274
- tisztítása, 230, 232

Téli szünet, lásd Üzemszünet
Teljes rugóút, 372
Tengely,

meghúzási nyomaték, 109
Terepgumik, 54
Terepkerékpár, 372
Tevékenység nyomon követés,

- aktiválása, 184
Tolási rásegítés gomb, 74
Tolási rásegítés,

- használata 204

- használata, 204
Töltőkészülék, 70

- ártalmatlanítás, 299
Törés, 372

U
USB-csatlakozó,

- használata, 203
USB-védősapka,

- ellenőrzése 229
Utánfutó, 191
utcai gumiabroncsok, 54
Üzemen kívül helyezés, 372
Üzemszünet, 124

- előkészítése 121, 124
- végrehajtása 124

V
V- Brake fék,

meghúzási nyomaték, 119
Váltási javaslat,

- beállítása, 189
Váltó,

- Bovdennel működő 
forgómarkolatos váltó, 
kétbovdenes beállítás 257

- elektromos váltó 
ellenőrzése, 256

- ellenőrzése 256
- használata, 207

váltó,
váltás 91

Váltóelemek,
- tisztítása, 233

Váltókar,
- ápolása, 239
- tisztítása, 234
meghúzási nyomaték, 118

Váltómű
, helyzet 69

Váltómű,
- ápolása, 239
meghúzási nyomaték, 118

Városi és túrakerékpár, 372
Váz, 37

- ápolása, 230, 236
- ellenőrzése 228, 270
- tisztítása, 232
helyzet 36

Vázakkumulátor,
- beszerelése, 197

Védőberendezések,
- ellenőrzése 228

Védőlemez,
- tisztítása, 232

versenykerékpár szelep, lásd 
francia szelep
Versenykerékpár, 373
Vészleállítás, 373
Vészleállító rendszer 24
Vezérlőegység lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy,

- ellenőrzése, 272
- zsírzása, 272

Világítás,
- beállítása, 178
- bekapcsolása 203
- ellenőrzése, 229, 254
- kikapcsolása 203

Villa, 38
- ápolása, 230
- ellenőrzése 228
helyzet 36
rugós, 372

Villafok,
helyzet, 38

Villaszár, 38, 49, 50, 51, 52, 373
helyzet, 38

Villazáró, 94
elhelyezkedés 73

Visszatartó rögzítő, 71
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