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Montage

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (varianten) 

KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 620 mm

KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Vork HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 24" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F268DU Opvouwbaar pedaal, 9/16"

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem (varianten) 

GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 115, breedte: 12 mm, lengte: # mm

GATES®, 118T CDX (11M-118T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 118, lengte: 1298 mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Riemschijf, 28T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1132YMN-U)

Riemschijf, 32T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht (varianten) 
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Bagagedrager achter 
(varianten)

STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord SKS, EDGE AL # #

Standaard STANDWELL Zijstandaard, aluminium, L = 265 ...320 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder # Bidonhouder
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Montage

11.3.6 Futura Compact F8
23-Q-0098, 23-Q-0099
24", 20" 

Frame (varianten)
HERCULES, FUTURA COMPACT F8 DISC 20" Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

HERCULES, FUTURA COMPACT F8 DISC 24" Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (varianten) SCHWALBE, Big Ben

Maat: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband (varianten)

SCHWALBE, AV10 (24") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, DV10 (24") Ventiel: DV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507, uitvoering: Standaard

SCHWALBE, DV7 (20") Ventiel: DV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint
SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Maat: 20-507

Velg (varianten)

ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak (varianten)

ALWAYS, # 14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 234,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 235,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 13G, lengte: 175,5 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 225,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 174,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8D Mechanische versnellingsnaaf, 8 versnellingen, 
36H

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (varianten) KALLOYUNO, HB411OV
Breedte: 620 mm

Breedte: 640 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork (varianten)
HERCULES, COMPACT F8 Disc 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

HERCULES, COMPACT F8 Disc 24" Starre vork, schachtlengte: 300 mm
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F268DU Opvouwbaar pedaal, 9/16"

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem (varianten) KMC, Z1eHX Narrow
Ketting, 116 schalmen

Ketting, 98 schalmen

Kettingwiel/riemschijf 
(varianten)

SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 47 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer
HORN, Catena 17 Kunststof, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

HORN, Catena 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel SHIMANO, NEXUS SM-GEAR

Achtertandwiel, 18T

Achtertandwiel, 20T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
8 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 160 mm

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht (varianten)
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, #

Standaard STANDWELL Zijstandaard, aluminium, L = 265 ...320 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot (varianten)
ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

ABUS, BOSCH DT2 PLUS ...
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Montage

11.3.7 Futura Compact R5 
23-Q-0092, 23-Q-0093
20", 24" 

Frame (varianten)

HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 
coaster 24"

Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

HERCULES, FUTURA COMPACT R5 BELT 
coaster 24"

Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (varianten)

SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband (varianten)

SCHWALBE, AV10 (24") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint (varianten)
SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Maat: 20-507

Velg (varianten)
ALWAYS, STYX DDM-1 20" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 20" 13G, 36H

Velg (varianten) 

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24" 13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24" 13G, 36H

Spaak (varianten) 

ALWAYS, # 14G, lengte: 184,5 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 183,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 230,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 233,5 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 235,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 13G, lengte: 173,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 173,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 173,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 14G, lengte: 231,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 13G, lengte: 173,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 173,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

Voorwielnaaf (varianten) 
SHIMANO, HB-QC400 36H

SHIMANO, HB-RM35 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
36H, terugtraprem

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)
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Montage

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (varianten) 

KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 620 mm

KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork HERCULES, COMPACT R5 BELT Disc 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F268DU Opvouwbaar pedaal, 9/16"

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem (varianten) 

GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 115, breedte: 12 mm, lengte: # mm

GATES®, 118T CDX (11M-118T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 118, lengte: 1298 mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Riemschijf, 28T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1132YMN-U)

Riemschijf, 32T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht (varianten) 
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Bagagedrager achter 
(varianten)

STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord SKS, EDGE AL # #

Standaard STANDWELL Zijstandaard, aluminium, L = 265 ...320 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder # Bidonhouder
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Montage

11.3.8 Futura Compact R8
23-Q-0096, 23-Q-0097
24", 20" 

Frame (varianten)
HERCULES, FUTURA COMPACT R8 coaster 20" Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

HERCULES, FUTURA COMPACT R8 DISC 24" Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (varianten) SCHWALBE, Big Ben

Maat: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband (varianten)

SCHWALBE, AV10 (24") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507

SCHWALBE, DV10 (24") Ventiel: DV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507, uitvoering: Standaard

SCHWALBE, DV7 (20") Ventiel: DV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint
SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Maat: 20-507

Velg (varianten)

ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak (varianten)

ALWAYS, # 14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 234,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 14G, lengte: 235,0 mm, Ø: # mm, staal

ALWAYS, # 13G, lengte: 175,5 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 225,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

ALWAYS, # 13G, lengte: 174,0 mm, Ø: # mm, staal, met 
messingnippel

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanische versnellingsnaaf met terugtraprem, 
8 versnellingen, 36H

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (varianten) KALLOYUNO, HB411OV
Breedte: 620 mm

Breedte: 640 mm

Vork (varianten)
HERCULES, COMPACT R8 Disc 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

HERCULES, COMPACT R8 Disc 24" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Zadelpen LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F268DU Opvouwbaar pedaal, 9/16"

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting (varianten) KMC, Z1eHX Narrow
Ketting, 116 schalmen

Ketting, 98 schalmen

Kettingwiel (varianten)
SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 47 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer 
(varianten)

HORN, Catena 17 Kunststof, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

HORN, Catena 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans (varianten) SHIMANO, NEXUS SM-GEAR
Achtertandwiel, 18T

Achtertandwiel, 20T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
8 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Bagagedrager STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, #

Standaard STANDWELL Zijstandaard, aluminium, L = 265 ...320 mm

Bel NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot (varianten)
ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

ABUS, BOSCH DT2 PLUS ...
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Montage

11.3.9 Futura Compact 10
23-Q-0100, 24-Q-0036
24" 

Frame HERCULES, FUTURA COMPACT 10 DISC 24" Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-507 (24 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV10 (24") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-507

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (870080) Maat: 20-507

Velg (varianten)

ALWAYS, STYX DDM-1 24"
14G, 36H

13G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 24"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak (varianten) ALWAYS, #

14G, lengte: 234,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 230,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 235,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 233,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 236,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 235,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 231,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 232,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaakbeschermer YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, FH-QC400-HM Vrijloopnaaf, 36H, snelspannerlengte: 170 mm

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (varianten) 
KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 640 mm

SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/130 mm

Vork HERCULES, COMPACT 10 DISC 24" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F268DU Opvouwbaar pedaal, 9/16"

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem KMC, E10S Ketting, 126 schalmen
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Ketting/riem SHIMANO, CN-LG500 Ketting, 126 schalmen

Kettingwiel/riemschijf 
(varianten)

SAMOX, BHV03-S38T-C50 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 50 mm

SAMOX, EMS05-BHV03-NS38T-C50 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 50 mm

Kettingbeschermer HORN, CATENA B18 38 Z.

Derailleur
SHIMANO, CUES RD-U6000

SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, CS-LG300-10 (11-48T) Cassette, 10 versnellingen, 11-13-15-17-20-23-28-
34-41-48T (11-48T)

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-46T) Cassette, 10 versnellingen, 11-13-15-18-21-24-28-
32-37-46T (11-46T)

Schakelhendel
SHIMANO, CUES SL-U6000-10R Schakelhendel met weergave, 10 versnellingen

SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Schakelhendel met weergave, 10 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor SHIMANO, BL-M4100/BR-MT410 2-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23416/SW-ML088SF 24" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, #

Standaard STANDWELL Zijstandaard, aluminium, L = 265 ...320 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.10 Futura HD I-12
23-P-0003 … 23-P-0005
HE, TR, ZR 

Frame (varianten) JOVIAL, R7/23

Vorm: HE, maat: 53 cm

Vorm: HE, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 61 cm

Vorm: TR, maat: 45 cm

Vorm: TR, maat: 49 cm

Vorm: TR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 49 cm

Vorm: ZR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 57 cm

Banden SCHWALBE, Marathon E-Plus Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: 
Smart DualGuard

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint TAPIR, 6781 Maat: 8 mm × 2000 mm, dikte: 0,30 mm, 
kleur: Geel

Velg RYDE, Andra 40 28" (22-622) #G, 32H

Spaak (varianten) MACH1, Plus
14G, Ø: 2 mm, lengte: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, lengte: 290 mm

Spaaknippel (varianten)
MACH1, 8CCBZ2014 Binnen-Ø: 14G, lengte: 20 mm

SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 14G, lengte: 14 mm

Spaakbeschermer WESTPHAL GMBH, Regina 52T, binnenste Ø: 100 mm, buitenste Ø: 230 mm

Voorwielnaaf
SHIMANO, HB-MT400-B 32H

SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Achterwielnaaf
SHIMANO, FH-MT410-B Vrijloopnaaf, 32H

SHIMANO, FH-TC500-MS-B Vrijloopnaaf, 32H

Stuurlager ACROS, AZF-1038 ZS44/28.6 | ZS56/40

Voorbouw (varianten)
SATORI, Zecure Up2+ Verlengstuk: 90 mm

SATORI, Zecure Up2+ Verlengstuk: 110 mm

Stuur SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, # #

Vork SR SUNTOUR, Mobie25 DS LOR 15QLC32 700C 
CTS

Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
LOR, schachtlengte: 300 mm

Zadel (varianten)
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 # Parallellogram-zadelpen, Ø: 30,9 mm, 
lengte: 350 mm
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… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Zadelklem KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-320/ISIS Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen4 motoren, ISIS 

Ketting/riem KMC, X12 Ketting, 126 schalmen

Kettingblad/riemschijf
FSA, WB486/W0134 # Kettingblad: 38T/Spider 

SAMOX, EP01A-BHV04-D0-C50-P203-38T-S Spider + Chainring, 34T

Kettingbeschermer HORN, Bracket Kettingbeschermerring

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Derailleur SHIMANO, DEORE XT RD-M8100-SGS

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, DEORE CS-M6100-12 (10-51T) Cassette, 12 versnellingen, 10-12-14-16-18-21-24-
28-33-39-45-51T (10-51T)

Schakelhendel SHIMANO, DEORE SL-M6100-R Schakelhendel met weergave, 12 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Accu BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem achter SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT410 3-vinger remhendel | lengte: 1800 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem voor SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT420 3-vinger remhendel | lengte: 1100 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FF-100 HB/FFB-70 Verlichtingskabellengte: 1100 mm, 
afstandsbedieningskabel: 850 mm

Achterlicht BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Afscherming motor JOVIAL, JC-SJ-041L-0 Motorafdekking

Spatbord achter CURANA, Apollo 60 1240 Lengte: 1240 mm, radius: 390 mm, tekening: 
102068

Spatbord voor CURANA, Apollo 60 Lengte: 810 mm, radius: # mm, tekening: 102256

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Zijstandaard

Bel/claxon (varianten)
NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis 

Koepeldiameter: 42 mm

WIDEK, E-Bike Bel

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder  FIDLOCK, Bike Base Fidlock-systeem
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11.3.11 Futura HD I-F5
23-P-0006, 23-P-0008
HE, ZR 

Frame (varianten) JOVIAL, R7/23

Vorm: HE, maat: 53 cm

Vorm: HE, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 61 cm

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 49 cm

Vorm: ZR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 57 cm

Banden SCHWALBE, Marathon E-Plus Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: 
Smart DualGuard

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint TAPIR, 6781 Maat: 8 mm × 2000 mm, dikte: 0,30 mm, 
kleur: Geel

Velg RYDE, Andra 40 28" (22-622) #G, 32H

Spaak (varianten)
MACH1, Plus 14G, Ø: 2 mm, lengte: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, lengte: 271 mm

Spaaknippel (varianten)
MACH1, 8CCBZ2014 Binnen-Ø: 14G, lengte: 20 mm

SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 14G, lengte: 14 mm

Voorwielnaaf (varianten)
SHIMANO, HB-MT400-B 32H

SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
32H

Stuurlager ACROS, AZF-1038 ZS44/28.6 | ZS56/40

Voorbouw (varianten)
SATORI, Zecure Up2+ Verlengstuk: 90 mm

SATORI, Zecure Up2+ Verlengstuk: 110 mm

Stuur SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, # #

Vork SR SUNTOUR, Mobie25 DS LOR 15QLC32 700C 
CTS

Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
LOR, schachtlengte: 300 mm

Zadel (varianten)
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 # Parallellogram-zadelpen, Ø: 30,9 mm, 
lengte: 350 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-320/ISIS Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen4 motoren, ISIS 
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Ketting/riem GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 125, breedte: 12 mm, lengte: # mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Kettingbeschermer HORN, Bracket Kettingbeschermerring

Kettingbeschermer HORN, Catena A08 Kunststof, #

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L vereint 
(CT1132YMN-U)

Riemschijf, 32T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
5 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Accu BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem achter SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT410 3-vinger remhendel | lengte: 1800 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem voor SHIMANO, BL-MT402-3A/BR-MT420 3-vinger remhendel | lengte: 1100 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FF-100 HB/FFB-70 Verlichtingskabellengte: 1100 mm, 
afstandsbedieningskabel: 850 mm

Achterlicht 09.2 Rücklicht |BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Afscherming motor 10.11 Schutzbauteil für Motor | JOVIAL, JC-SJ-
041L-0

Motorafdekking

Spatbord  CURANA, Apollo ...

Spatbord achter CURANA, Apollo 60 1240 Lengte: 1240 mm, radius: 390 mm, tekening: 
102068

Spatbord voor CURANA, Apollo 60 Lengte: 810 mm, radius: # mm, tekening: 102256

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Zijstandaard

Bel/claxon
NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis 

Koepeldiameter: 42 mm

WIDEK, E-Bike Bel

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder  FIDLOCK, Bike Base Fidlock-systeem
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11.3.12 Futura HD I-F5
23-Q-0016 … 23-Q-0018
HE, TR, ZR 

Frame (varianten) JOVIAL, R7/23

Vorm: HE, maat: 53 cm

Vorm: HE, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 61 cm

Vorm: TR, maat: 45 cm

Vorm: TR, maat: 49 cm

Vorm: TR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 49 cm

Vorm: ZR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 49 cm

Banden SCHWALBE, Energizer Plus Maat: ETRTO 50-622 (28 × 2,00 inch), versie: 
GreenGuard, zie paragraaf: #

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint TAPIR, 6781 Maat: 8 mm × 2000 mm, dikte: 0,30 mm, 
kleur: Geel

Velg RODI, WEB19 28" 36H

Spaak MACH1, Plus 14G, Ø: 2 mm, lengte: 294 mm

Spaaknippel (varianten)
MACH1, 8CCBZ2014 Binnen-Ø: 14G, lengte: 20 mm

SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 14G, lengte: 14 mm

Spaakbeschermer 
(varianten)

WESTPHAL GMBH, Regina 52T, binnenste Ø: 100 mm, buitenste Ø: 230 mm

WESTPHAL GMBH, Regina 52T, binnenste Ø: 100 mm, buitenste Ø: 230 mm

Voorwielnaaf (varianten)
SHIMANO, HB-QC300 32H

SHIMANO, HB-TX505 32H

Achterwielnaaf (varianten)
SHIMANO, FH-QC400-HM Vrijloopnaaf, 32H, snelspannerlengte: 173 mm

SHIMANO, FH-RM35 Vrijloopnaaf, 36H 8/9SP OLD:135 mm, 
aslengte: 146 mm

Stuurlager boven | onder ACROS, AZF-1039, ZS 1 1/8-1.5 ZS44/28.6 | ZS56/30

Voorbouw (varianten)
SATORI, TDS-C269-8 # Ø: 31,8 mm, verlengstuk: 90 mm

SATORI, TDS-C269-8 # Ø: 31,8 mm, verlengstuk: 110 mm

Stuur (varianten)
HL CORP, MTB-AL-330BTFOV # Breedte: 640 mm

HL VIETNAM CORP, Trekking Aluminium, stuur: Ø 31,8 mm, lengte: 640 … 
680 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, # #

Vork SR SUNTOUR, NEX-E25 DS HLO 700C Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
HLO
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Zadel SELLE BASSANO, VOLARE- 3Zone ICON GT M | XL: lengte: 280 mm, breedte: 170 mm | #

Zadelpen KALLOYUNO, SP383 Patentzadelpen, Ø (over): 30,9 mm, 
lengte: 350 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-320/ISIS Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen4 motoren, ISIS 

Ketting/riem KMC, X10e Ketting, 124 schalmen

Kettingblad/riemschijf FSA, WB486/W0134 # Kettingblad: 38T/Spider 

Kettingbeschermer HORN, Bracket Kettingbeschermerring

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Derailleur 05.07 Hinteres Schaltwerk | SHIMANO, DEORE 
RD-M5120-SGS

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

Schakelhendel SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Schakelhendel met weergave, 10 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Accu BOSCH, PowerTube 625 Horizontal (BBP3760) 
[EB12.100.011]

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem achter SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1700 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem voor SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB 50 lx

Achterlicht 09.2 Rücklicht |BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Spatbord achter CURANA, Apollo 60 1240 Lengte: 1240 mm, radius: 390 mm, tekening: 
102068

Spatbord voor CURANA, Apollo 60 810 Lengte: 810 mm, radius: 400 mm, tekening: 
102066

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Zijstandaard

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis 
Koepeldiameter: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder  FIDLOCK, Bike Base Fidlock-systeem
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11.3.13 Futura HD I-11
24-P-0008 … 24-P-0010
HE, TR, ZR 

Frame (varianten) HERCULES, FUTURA HD I-11 700C

Vorm: HE, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: HE, framehoogte: 57 cm, aluminium

Vorm: HE, framehoogte: 61 cm, aluminium

Vorm: TR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: TR, framehoogte: 49 cm, aluminium

Vorm: TR, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 49 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 57 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, SCHWALBE G-One Allround # #Maat: ETRTO 57-622 (29 × 2,25 inch), versie: 
DD, RaceGuard, Compound: Addi× 

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Maat: 22,622

Velg RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Spaak (varianten) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, lengte: 287,0 mm

Ø: 2,3, lengte: 289,0 mm, roestvrij staal, zonder 
nippel

Ø: 2,3, lengte: 288,0 mm

Spaaknippel SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 13G, lengte: 14 mm

Spaakbeschermer YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, FH-TC500-HM Vrijloopnaaf, 36H

As 02.3.4.2.1 Achse | MR CONTOLE, QR-TAK-12X-C2 Lengte: 168 mm

Stuurlager ACROS, AZX-578R2 # 1.5" TAPPER 1-1/8"

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 65 mm

Stuur (varianten) 

SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/130 mm

Vork SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
LOR, schachtlengte: 300 mm

Zadel (varianten) 
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 ST Parallellogram-zadelpen, Ø: 34,9 mm, 
lengte: 400 mm
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Zadelklem JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-220/IS Cranklengte: 170 mm

Ketting/riem SHIMANO, CN-LG500 Ketting, 128 schalmen

Kettingblad/riemschijf FSA, WB465/W1153/W0146 # Kettingblad: 44T/ kettingbeschermer: 42-44T/
Spider

Kettingbeschermer HORN, Catena 17 Kunststof, 44T, #135530, BOSCH Gen. 4

Derailleur SHIMANO, CUES RD-U8000

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, CS-LG400-11 (11-50T) Cassette, 11 versnellingen, 11-13-15-17-20-23-26-
30-36-43-50T (11-50T)

Schakelhendel SHIMANO, CUES SL-U8000-11R Schakelhendel met weergave, 11 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers | Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT54 Ø: 180 mm

Koplamp 09.1 Scheinwerfert | FUXON, FF-100 EB #

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord SKS, # EDGE AL 66 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.14 Futura Max I-F360 ABS
23-Q-0003, 23-Q-0004, 23-Q-0005 
HE, TR, ZR 

Frame (variabele) #, Futura Max I-F360 ABS

Vorm: HE, maat: 53 cm

Vorm: HE, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 61 cm

Vorm: TR, maat: 45 cm

Vorm: TR, maat: 49 cm

Vorm: TR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 49 cm

Vorm: ZR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 57 cm

Banden SCHWALBE, Marathon E-Plus Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: 
Smart DualGuard, zie paragraaf #

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Maat: 22,622

Velg RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Spaak (variabele) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, lengte: 286,5 mm

 #G, lengte: 272,0 mm, Ø: 2,3 mm, roestvrij staal, 
zonder nippel

Ø: 2,3, lengte: 285,0 mm

Spaaknippel SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 13G, lengte: 14 mm

Voorwielnaaf FORMULA, DC-51 # 36H

Achterwielnaaf ENVIOLO, CVP-TR-36-DC Versnellingsnaaf, traploos, 36H, 44T

Stuurlager boven | onder ACROS, AZX-578R1 #

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 65 mm

Stuur SATORI, ZECURE Wien

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork SR SUNTOUR, Mobie34 DS ABS 2CR 700C CTS
Verende vork, stalen veer, veerweg: 80 mm, 
veerhardheid: gemiddeld, patroon NLO, 
schachtlengte: 300 mm

Zadel
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, tot 160 kg
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… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend 

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 ST Parallellogram-zadelpen, Ø: 34,9 mm, 
lengte: 400 mm

Zadelklem JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-220/IS Cranklengte: 170 mm

Ketting/riem GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 122, lengte: 1408 mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel GATES®, 22T Enviolo CDX (CT1122VMN) Riemschijf, 22T

Schakelhendel ENVIOLO, TR MANUAL CONTROLLER (MC-
TWIST-DISP-PURE) Draaibare schakelhandgreep met weergave

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) zie paragraaf #

Display BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) zie paragraaf #

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem MAGURA, CT2 VR ABS #

Rem MAGURA, CT ABS 3-vinger remhendel/ hydraulische schijfrem 
2 zuigers

Remschijf MAGURA, MDR-C Ø: 180 mm

Tonewheel 07.4.1 Tonewheel | MAGURA, R58 #

Achterlicht BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Koplamp SUPERNOVA, FF-100 EB #

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad-systeem met veerklem

Afscherming 
motorafdekking

10.11 Schutzeinrichtung Motorcover | #, CO-Z-
P2205 Motorafdekking

Spatbord SKS, # EDGE AL 66 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.15 Futura Max I-10 ABS
23-Q-0007, 23-Q-0008, 23-Q-0009
HE, TR, ZR 

Frame (variabele) #, FUTURA MAX I-10 ABS (Variable)

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 49 cm

Vorm: ZR, maat: 53 cm

Vorm: ZR, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 53 cm

Vorm: HE, maat: 57 cm

Vorm: HE, maat: 61 cm

Vorm: TR, maat: 45 cm

Vorm: TR, maat: 49 cm

Vorm: TR, maat: 53 cm

Banden
SCHWALBE, Marathon E-Plus Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: 

Smart DualGuard, zie paragraaf #

Binnenband
SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 

40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Maat: 22,622

Velg RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Spaak (variabele) SAPIM, GNLE13

Ø: 2,3, lengte: 284,0 mm

Ø: 2,3, lengte: 285,5 mm

Ø: 2,3, lengte: 286,5 mm

Ø: 2,3, lengte: 285,0 mm

Spaaknippel SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 13G, lengte: 14 mm

Spaakbeschermer YUNG FANG, YF-FH70-50T 36H

Voorwielnaaf FORMULA, DC-51 # 36H

Achterwielnaaf FORMULA, DC-22 36H

Stuurlager boven | onder ACROS, AZX-578R1 #

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 65 mm

Stuur (variabele) SATORI, ZECURE Wien

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/130 mm

Vork
SR SUNTOUR, Mobie34 DS ABS 2CR 700C CTS Verende vork, stalen veer, veerweg: 80 mm, 

veerhardheid: gemiddeld, patroon NLO, 
schachtlengte: 300 mm

Zadel SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, tot 160 kg
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Zadel SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 ST Parallellogram-zadelpen, Ø: 34,9 mm, 
lengte: 400 mm

Zadelklem JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-220/IS Cranklengte: 170 mm

Ketting/riem KMC, E10S Ketting, 128 schalmen

Kettingblad/riemschijf FSA, WB465/W1153/W0146 # Kettingblad: 44T/ kettingbeschermer: 42-44T/
Spider

Kettingbeschermer HORN, Catena 17 Kunststof, 44T, #135530, BOSCH Gen. 4

Derailleur SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS zie paragraaf #

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-46T) Cassette, 10 versnellingen, 11-13-15-18-21-24-28-
32-37-46T (11-46T)

Schakelhendel SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Schakelhendel met weergave, 10 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E) zie paragraaf #

Display BOSCH, Kiox 300 [BHU3600] (EB13.100.003) zie paragraaf #

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem MAGURA, CT2 VR ABS #

Rem MAGURA, CT ABS 3-vinger remhendel/ hydraulische schijfrem 
2 zuigers

Remschijf MAGURA, MDR-C Ø: 180 mm

Tonewheel 07.4.1 Tonewheel | MAGURA, R58 #

Achterlicht
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

Koplamp SUPERNOVA, FF-100 EB #

Bagagedrager achter
STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord SKS, # EDGE AL 66 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.16 Futura Sport I-8
23-Q-0019 … 23-Q-0022
HE, TR, ZR 

Frame (varianten) #, Futura Sport I-8

Vorm: HE, maat 50 cm

Vorm: HE, maat 55 cm

Vorm: HE, maat 60 cm

Vorm: TR, maat 45 cm

Vorm: TR, maat 50 cm

Vorm: TR, maat 55 cm

Vorm: TR, maat 45 cm

Vorm: TR, maat 50 cm

Vorm: TR, maat 55 cm

Vorm: ZR, maat 45 cm

Vorm: ZR, maat 50 cm

Vorm: ZR, maat 55 cm

Vorm: ZR, maat 45 cm

Vorm: ZR, maat 50 cm

Vorm: ZR, maat 55 cm

Banden CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Maat: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Binnenband CST Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Velglint SHEN HONG, "SHN" # # Maat: 27,5 × 2,0, 900 mm

Velg (varianten)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Spaak (varianten)
ALWAYS, # 14G, lengte: 287,0 mm, Ø: # mm, staal

SAPIM, # 14G, lengte: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, staal, met 
messingnippel

Spaakbeschermer YUNG FANG, YF-FH45 36H

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, FH-QC400-HM Vrijloopnaaf, 36H, snelspannerlengte: 170 mm

Stuurlager FSA, Orbit 15B (NO.57B-1) # 1-1/8"& DOWN 1-1/8" CROWN, SEMI-
INTEGRATED, H=16.2mm

Voorbouw (varianten) KALLOYUNO, ASZGD3S (AS4005)

Ahead-voorbouw, hoek verstelbaar, 
voorbouwlengte: 70 mm

Ahead-voorbouw, hoek verstelbaar, 
voorbouwlengte: 90 mm

Ahead-voorbouw, hoek verstelbaar, 
voorbouwlengte: 110 mm

Stuur (varianten) SATORI, Wien

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°
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Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/130 mm

Vork SR SUNTOUR, NEX-E25 DS HLO 700C CTS Verende vork, stalen veer, veerweg: 63 mm, 
veerhardheid: middel, schachtlengte: 300 mm

Zadel (varianten)

VELO CYCLE, Commodoro, VL-3561 Unisex, 275 mm × 163 mm 

VELO CYCLE, Commodoro, VL-6483, F59 Unisex, 266 mm × 195 mm

VELO CYCLE, Commodoro, VL-6485, F59 B 220 × L 270mm

Zadelpen KALLOYUNO, SP383 Patentzadelpen, Ø (over): 30,9 mm, 
lengte: 300 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-68 Ø: 34,9 mm

Pedaal WELLGO, C211DU 9/16", met reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem KMC, X8 Ketting, 122 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C33-P33 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 33 mm

Kettingbeschermer HORN, Catena 17 Kunststof, 44T, #135530, BOSCH Gen. 3

Derailleur 05.07 Hinteres Schaltwerk | SHIMANO, ACERA 
RD-M3020-8

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel SHIMANO, CS-HG41-8 (11-34T) Cassette, 8 versnellingen, 11-13-15-17-20-23-26-

34T (ao), (11-34T)

Schakelhendel SHIMANO, SL-M315-8R Schakelhendel met weergave, 8 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Spatbord  SKS, # EDGE AL 60 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.17 Montfoort F7 Belt
24-Q-0021
ZR 

Frame (varianten) HERCULES, MONTFOORT F7 BELT disc 700C

Vorm: ZR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 55 cm, aluminium

Banden CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Maat: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Binnenband CST Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Velglint SHEN HONG, "SHN" # # Maat: 27,5 × 2,0, 900 mm

Velg (varianten)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Spaak (varianten)
ALWAYS, # 14G, lengte: 287,0 mm, Ø: # mm, roestvrij staal

SAPIM, # 14G, lengte: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, staal, met 
messingnippel

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C3001-7D Versnellingsnaaf, 7 versnellingen, 36H

Stuurlager FSA, HS TH-8095T # 1-1/8" THREAD,STEEL BLACK, H=19,3

Voorbouw SATORI, EZ3 Quill Ø: 25,4, lengte: 180 mm 

Stuur KALLOYUNO, HB411E Breedte: 600 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C Verende voorvork

Zadel SELLE ROYAL, Freeway City (8096URC) …

Zadelpen KALLOYUNO, SP383 Patentzadelpen, Ø (over): 30,9 mm, 
lengte: 300 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC68 Ø: 34,9 mm

Pedaal WELLGO, C157 Met DIN-reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 125, lengte: 1375 mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel GATES®, CDX-# (CT-1122-XMN-U) Riemschijf, 22T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C3000-7 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
7 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem, achter SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1700 mm/ 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Achterlicht FUXON, R-232-EB 6...12 V

Spatbord SKS, # EDGE AL 60 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot AXA, Solid Plus Set ...
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11.3.18 Montfoort F7
24-Q-0022
ZR 

Frame (varianten) HERCULES, MONTFOORT F7 disc 700C

Vorm: ZR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 50 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 55 cm, aluminium

Banden CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Maat: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Binnenband CST Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Velglint SHEN HONG, "SHN" # # Maat: 27,5 × 2,0, 900 mm

Velg (varianten)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 700C 13G, 36H

Spaak (varianten)
ALWAYS, # 14G, lengte: 287,0 mm, Ø: # mm, roestvrij staal

SAPIM, # 14G, lengte: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, staal, met 
messingnippel

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C3001-7D Versnellingsnaaf, 7 versnellingen, 36H

Stuurlager FSA, HS TH-8095T # 1-1/8" THREAD,STEEL BLACK, H=19,3

Voorbouw (varianten) KALLOYUNO, AL822

Klassieke voorbouw, hoek verstelbaar, 
voorbouwlengte: 100 mm, klem-Ø: 25,4 mm, 
lengte: 180 mm

# Klassieke voorbouw, hoek verstelbaar, 
#voorbouwlengte: 90 mm, klem-Ø: 25,4 mm, 
lengte: 180 mm

Stuur KALLOYUNO, HB411E Breedte: 600 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork (varianten) SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C
Verende vork, schachtlengte: 162 mm

Verende vork, schachtlengte: 182 mm

Zadel SELLE ROYAL, Freeway City (8096URC) …

Zadelpen KALLOYUNO, SP383 Patentzadelpen, Ø (over): 30,9 mm, 
lengte: 300 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC68 Ø: 34,9 mm

Pedaal WELLGO, C157 Met DIN-reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem KMC, Z1eHX Narrow Ketting, 116 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer HESLING, Ride 1.3 …

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Achtertandwiel, 19T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C3000-7 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
7 versnellingen
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1700 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Achterlicht FUXON, R-232-EB 6...12 V

Spatbord SKS, # EDGE AL 60 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot AXA, Solid Plus Set ...



MY24H0a - 46_1.0_29.01.2024 345

Montage

11.3.19 Rob Fold F8+
24-Y-0006
HE 

Frame HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Vorm: Gent, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

Velg ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak ALWAYS 14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaak ALWAYS 14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaakbeschermer SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8D Mechanische versnellingsnaaf, 8 versnellingen, 
36H

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 660 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork
HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

HERCULES, ROB FOLD F8 PLUS 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen KALLOYUNO, SPDC1 Patentzadelpen, Ø: 27,2 mm, lengte: 400 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F367DU Opvouwbaar pedaal, met DIN reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem KMC, Z1eHX Narrow Ketting, 98 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer HERMANS, Finland Kunststof, 42-44T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Achtertandwiel, 18T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
8 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remleiding TEKTRO voor HD-M535/HD-T535/HD-M530/HD-M280/HD-
T280/HD-T532

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 160 mm

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Standaard MASSLOAD

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.20 Rob Fold 10
23-Y-0006, 24-Y-0002
20" 

Frame HERCULES, ROB FOLD 10 20" Vorm: Gent, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (varianten)

SCHWALBE, Big Apple Maat: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 inch), 
versie: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

Velg (varianten) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak (varianten) ALWAYS

14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

13G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaakbeschermer
SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

YUNG FANG, YF-FH50 32H

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, FH-QC400-HM Vrijloopnaaf, 36H, snelspannerlengte: 170 mm

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur KALLOYUNO, HB411OV
Breedte: 620 mm

Breedte: 660 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/130 mm

Vork HERCULES, ROB FOLD 10 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel SELLE ROYAL, Nuvola A060-DR2-01-8067 …

Zadelpen
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzadelpen, Ø: 27,2 mm, lengte: 400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F367DU Opvouwbaar pedaal, met DIN reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem
KMC, E10S Ketting, 114 schalmen

Ketting, 116 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, EMS05-BHV03-NS44T--C50P33 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 50 mm

Kettingbeschermer HERMANS, Finland Kunststof, 42-44T
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Montage

… niet beschikbaar 

# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Derailleur SHIMANO, DEORE RD-M5120-SGS

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

SHIMANO, DEORE CS-M4100-10 (11-42T) Cassette, 10 versnellingen, 11-13-15-18-21-24-28-
32-37-42T (11-42T)

Schakelhendel SHIMANO, DEORE SL-M4100-R Schakelhendel met weergave, 10 versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Motorkabel 06.7.01 Motorkabel | BOSCH, [BCH3910_350] 
(EB12.120.02R)

Accu-motor, lengte: 350 mm

Displaykabel 06.7.02 Bildschirmkabel | BOSCH, 
[BCH3611_1500] (EB12.120.005)

Display-motor, lengte: 1500 mm, HMI

Speedsensorkabel 06.7.03 Speedsensor-Kabel | BOSCH, 
[BCH3319_615] (EB11.200.011)

Speedsensor met kabel, lengte: 615 mm, voor 
BOSCH SLIM

Verlichtingskabel voor 06.7.04.1 Lichtkabel vorne | BOSCH, 
EB12.120.00H

Koplamp-motor, lengte: 1400 mm

Verlichtingskabel achter 06.7.04.2 Lichtkabel hinten | BOSCH, 
EB12.120.00F

Achterlicht-motor, lengte: 1400 mm, voor BOSCH 
motor

Laadkabel 06.7.05 Ladekabel | BOSCH, (1270.020.330) Netsnoer voor oplader Europa

Rem voor SHIMANO, BL-M4100/BR-MT410 2-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf
SHIMANO, RT-EM300 Ø: 160 mm

SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Standaard MASSLOAD

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, NH-405A/P Bel

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.21 Rob Fold F5 Belt
23-Y-0008, 24-Y-0004
20" 

Frame HERCULES, ROB FOLD F5 belt non coaster 20" Vorm: Gent, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (variabele)

SCHWALBE, Big Apple Maat: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 inch), 
versie: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

Velg (variabele)
ALWAYS, STYX DDM-1 20" 14G, 36H

13G, 36H

Spaak (variabele) ALWAYS, #

14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 183,0 mm, Ø: # mm, roestvrij staal

Spaakbeschermer SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
36H

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (variabele)
KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 620 mm

Breedte: 660 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork HERCULES, ROB FOLD F5 BELT 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen (variabele)
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzadelpen, Ø: 27,2 mm, lengte: 400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F367DU Opvouwbaar pedaal, met DIN reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 115, breedte: 12 mm, lengte: # mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Kettingbeschermer HERMANS, Finland Kunststof, 42-44T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Riemschijf, 28T
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# informatie was bij het opstellen nog niet bekend

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader (variabele)

BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-45
Ø: 160 mm

Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht (variabele)
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord SKS, #

Standaard MASSLOAD

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.22 Rob Fold R5 Belt
23-Y-0007, 24-Y-0003
20" 

Frame HERCULES, ROB FOLD R5 belt coaster 20" Vorm: Gent, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden (variant)
SCHWALBE, Big Apple Maat: ETRTO 50-406 (20 × 2,00 inch), 

versie: RaceGuard

SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

Velg (variant) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak (variant) ALWAYS

14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 183,0 mm, Ø: # mm, roestvrij staal

13G, lengte: 178,0 mm, Ø: # mm, roestvrij staal, 
met zilveren messingnippel

13G, lengte: 176,5 mm, Ø: # mm, roestvrij staal

Spaakbeschermer SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
36H, terugtraprem

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur (variant) KALLOYUNO, HB411OV
Breedte: 620 mm

Breedte: 660 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork HERCULES, ROB FOLD R5 BELT 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen (variant)
KALLOYUNO, SPDC1 Patentzadelpen, Ø: 27,2 mm, lengte: 400 mm

LIMOTEC, S1 Ø: 27,2 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F367DU Opvouwbaar pedaal, met DIN reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem GATES®, 115T CDX(11M-115T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 115, breedte: 12 mm, lengte: # mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN3 Spider Assembly CDX Riemschijf, 46T

Kettingbeschermer HERMANS, Finland Kunststof, 42-44T
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Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U)

Riemschijf, 28T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line [BDU3360] 
(EB11.100.00A)

zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader
BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 

handleiding oplader

BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T390 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 4 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-45 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12 V

Achterlicht
BUSCH&MÜLLER, Toplight 2C E LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 

van categorie Z, bagagedragermontage

FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, #

Standaard MASSLOAD

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.23 Rob Fold R8+
24-Y-0005
20" 

Frame HERCULES, ROB FOLD R8 coaster 20" Vorm: Gent, framehoogte: 50 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, Big Ben Maat: ETRTO 55-406 (20 × 2,15 inch), versie: 
RaceGuard

Binnenband SCHWALBE, AV7 (20") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-406, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, # (10800005) # Maat: 20-406

Velg (varianten) ALWAYS, STYX DDM-1 20"
14G, 36H

13G, 36H

Spaak ALWAYS 14G, lengte: 184,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaak ALWAYS 14G, lengte: 185,0 mm, Ø: # mm, staal

Spaakbeschermer SUNNYWHEEL, 2AZ-0003 ...

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanische versnellingsnaaf met terugtraprem, 
8 versnellingen, 36H

Stuurlager FSA, NO. 83RO # 1.5", /CR-1 (compressor)

Voorbouw SATORI, All-Up (SR-53) In hoogte verstelbare voorbouw, max. 150 mm 

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 90 mm

Stuur KALLOYUNO, HB411OV Breedte: 660 mm

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork HERCULES, ROB FOLD R8 PLUS 20" Starre vork, schachtlengte: 300 mm

Zadel JESTEK, Look-in Relaxed Herenzadel, Relaxed

Zadelpen KALLOYUNO, SPDC1 Patentzadelpen, Ø: 27,2 mm, lengte: 400 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-ZG1-C Ø: 31,8 mm

Pedaal WELLGO, F367DU Opvouwbaar pedaal, met DIN reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem KMC, Z1eHX Narrow Ketting, 98 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, EMS05-BHV03-S44T-C47 # Kettingblad, 44T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer HERMANS, Finland Kunststof, 42-44T

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Achtertandwiel, 18T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
8 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU3340] 
(EB11.100.008) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, LED Remote [BRC3600] (EB13.100.00E)

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)
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Oplader BOSCH, 2A Charger [BPC3200] (EB12.110.016) Laadstroom (max.): 2 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem voor TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 1300 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem achter TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50 EB LED, 50 lx, 6…12V

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23411/SW-ML088SF 20" MonkeyLoad-systeem met veerklem

Standaard MASSLOAD

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...
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11.3.24 Robert/Roberta I-F5
24-Q-0012, 24-Q-0013
HE, ZR 

Frame (varianten) HERCULES, ROBERT/A HD I-F5 DISC 700C

Vorm: Gent, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: Gent, framehoogte: 57 cm, aluminium

Vorm: Gent, framehoogte: 61 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 49 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 57 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, Marathon Efficiency Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: 
Super Race, V-Guard

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Maat: 22,622

Velg RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Spaak (varianten) SAPIM, GNLE13

 #G, lengte: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, roestvrij staal, 
zonder nippel

 #G, lengte: 279,0 mm, Ø: 2,3 mm, roestvrij staal, 
zonder nippel

Ø: 2,3, lengte: 288,0 mm

Spaaknippel SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 13G, lengte: 14 mm

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
36H

Stuurlager ACROS, AZX-578R2 # 1.5" TAPPER 1-1/8"

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 65 mm

Stuur (varianten) SATORI, ZECURE Wien

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
LOR, schachtlengte: 300 mm

Zadel (varianten)
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 ST Parallellogram-zadelpen, Ø: 34,9 mm, 
lengte: 400 mm

Zadelklem JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-220/IS Cranklengte: 170 mm

Ketting/riem GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 122, lengte: 1408 mm
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Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Riemschijf, 39T

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1130YMN-U) Riemschijf, 30T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) zie paragraaf 3.5.06.1

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FF-100 EB #

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, # EDGE AL 66 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.25 Robert/Roberta I-F8
24-Q-0016, 24-Q-0017
HE, ZR 

Frame (varianten) HERCULES, ROBERT/A HD I-F5 DISC 700C

Vorm: Gent, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: Gent, framehoogte: 57 cm, aluminium

Vorm: Gent, framehoogte: 61 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 45 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 49 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 53 cm, aluminium

Vorm: ZR, framehoogte: 57 cm, aluminium

Banden SCHWALBE, Marathon Efficiency Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), 
Versie: Super Race, V-Guard 

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
40/62-584/635, uitvoering: Standaard

Velglint SCHWALBE, HIGH-PRESSURE (10870352) Maat: 22,622

Velg RYDE, Andra 40 650B #G, 36H

Spaak (varianten) SAPIM, GNLE13

 #G, lengte: 289,0 mm, Ø: 2,3 mm, roestvrij staal, 
zonder nippel

 #G, lengte: 279,0 mm, Ø: 2,3 mm, roestvrij staal, 
zonder nippel

Ø: 2,3, lengte: 288,0 mm

Spaaknippel SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 13G, lengte: 14 mm

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-TC500-15 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7000-5D Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 
36H

Stuurlager ACROS, AZX-578R2 # 1.5" TAPPER 1-1/8"

Voorbouw SATORI, UP2+ Voorbouwlengte: 65 mm

Stuur SATORI, ZECURE Wien

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 680 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork SR SUNTOUR, Mobie25 Air DS LOR 15LH 700C 
CTS

Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, demper 
LOR, schachtlengte: 300 mm

Zadel
SELLE BASSANO, Suprema, City 3Zone. City, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema, Man 3Zone. Man, tot 160 kg

Zadelpen BY,SCHULZ, G.2 ST Parallellogram-zadelpen, Ø: 34,9 mm, 
lengte: 400 mm

Zadelklem JD COMPO, TransX SC65A Ø: 38,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset FSA, CK-220/IS Cranklengte: 170 mm
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Ketting/riem GATES®, 122T CDX (11M-122T-12C ET) Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal 
tanden: 122, lengte: 1408 mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, BOSCH GEN4 Spider Assembly CDX Riemschijf, 39T

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1130YMN-U) Riemschijf, 30T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
3 versnellingen voor

Motor BOSCH, Performance Line CX / Cargo [BDU3740] 
(EB11.100.001) zie paragraaf 3.5.06.1

Display BOSCH, Intuvia 100 [BHU3200] (EB13.100.00F)

Oplader BOSCH, 4A Charger [BPC3400] (EB12.110.001) Laadstroom (max.): 4 A, 220-240 V, zie 
handleiding oplader

Rem SHIMANO, BL-MT401/BR-MT410 2-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers | Ø: 160 mm

Remschijf SHIMANO, RT-EM300 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RT30 Ø: 180 mm

Koplamp FUXON, FF-100 EB #

Achterlicht FUXON, RZ-100EB 6-12 V

Bagagedrager achter STANDWELL, Z-A23445/SW-ML088SE 700C MonkeyLoad-systeem met veerklem

Spatbord  SKS, # EDGE AL 66 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Ø: 42 mm

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS ...
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11.3.26 Robert/Roberta I-R5
24-Q-0010, 24-Q-0011
HE, ZR 

Frame (variabelen)

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/53 Aluminium maat: HE 53, tekening: EB5030C5300-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/57 Aluminium maat: HE 53, tekening: EB5030C5700-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 D/61 Aluminium maat: HE 53, tekening: EB5030C6100-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/46 Aluminium maat: Wave 46, tekening: EB5030B4600-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/49 Aluminium maat: ZR 46, tekening: EB5030B4900-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/53 Aluminium maat: ZR 46, tekening: EB5030B5300-A

JOVIAL, Serie R8 MY22 W/57 Aluminium maat: ZR 46, tekening: EB5030B5700-A

Banden SCHWALBE, Marathon E-Plus Maat: ETRTO 55-622 (28 × 2,15 inch), versie: Smart 
DualGuard

Binnenband SCHWALBE, AV19 (27.5"/28"/29") Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 40/62-
584/635, uitvoering: Standaard

Velglint TAPIR, 6781 Maat: 8 mm × 2000 mm, dikte: 0,30 mm, kleur: Geel

Velg RODI, WEB19 28" 36H

Spaak (variabele) MACH1, Plus
14G, Ø: 2 mm, lengte: 294 mm

14G, Ø: 2 mm, lengte: 271 mm

Spaaknippel (variabele)
MACH1, 8CCBZ2014 Binnen-Ø: 14G, lengte: 20 mm

SAPIM, Polyax Binnen-Ø: 14G, lengte: 14 mm

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-MT410-B 32H

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-TC500-15 32H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C7002-5CD Mechanische versnellingsnaaf, 5 versnellingen, 32H, 
terugtraprem

Stuurlager ACROS, AZF-1038 ZS44/28.6 | ZS56/40

Voorbouw SATORI, Zecure Up2+
Verlengstuk: 90 mm

Verlengstuk: 110 mm

Stuur SATORI, ZECURE Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes ERGON, GC1 Vleugelhandvatten, NEXUS

Vork SR SUNTOUR, NCX-D AIR LO 15QLC32S 
700C CTS Verende vork, luchtveer, veerweg: 63 mm, patroon LO

Zadel
SELLE BASSANO, Suprema City, Man 3Zone, unisex, tot 160 kg

SELLE BASSANO, Suprema City, Unisex 3Zone, unisex, tot 160 kg

Zadelpen LIMOTEC, A3 Ø: 30,9 mm, veerweg: 80 mm (40/40), zonder 
afstandsbediening

Afstandsbediening 
zadelpen LIMOTEC, RM04 lengte: 2000 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC68C Ø: 34,9 mm

Pedaal MARWI, SP828 Aluminium, met reflector, 9/16"

Crankset SAMOX, EC38-F5-BNI Cranklengte: # mm
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Ketting/riem GATES®, 125T CDX (11M-125T-12CT) # Riem, polyurethaan/carbon, pitch: 11, aantal tanden: 
125, breedte: 12 mm, lengte: # mm

Kettingblad/riemschijf GATES®, CDX-F5462BS6 Riemschijf, #T

Kettingbeschermer HORN, CATENA 18 Kunststof, 38T 

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel

GATES®, SHIMANO Inter-5E SF 6L Unified 
(CT1128YMN-U) Riemschijf, 28T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C7000-5 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 5 
versnellingen

Motor BOSCH, Performance Line [BDU365] 
(0275.007.060) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, Intuvia [BUI255] (1270.020.909) #

Bediening BOSCH, Bedieneinheit Intuvia (1270.020.922) Kabel 1500 mm

Accu BOSCH, PowerTube 625 [BBP291] 
(0275.007.543) Intube-accu, horizontaal, 625 Wh

Oplader BOSCH, Compact Charger, [BCS230] 
(0275.007.915) Laadstroom (max.): 2 A

Rem achter SHIMANO, BL-MT200/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1700 mm | hydraulische 
schijfrem, 2 zuigers

Rem voor SHIMANO, BL-MT201/BR-MT200 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | hydraulische 
schijfrem, 2 zuigers

Remschijf SHIMANO, SM-RT10 Ø: 180 mm

Remschijf SHIMANO, SM-RTC60 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FF-100 HB/FFB-60 Verlichtingskabellengte: 1100 mm, 
afstandsbedieningskabel: 850 mm

Bagagedrager STANDWELL, SW-KM088SB i-Rack systeem

Spatbord achter CURANA, Apollo 60 1240 Lengte: 1240 mm, radius: 390 mm, tekening: 102068

Spatbord voor CURANA, Apollo 60 810 Lengte: 810 mm, radius: # mm, tekening: 102198

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 28" Zijstandaard

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, n+1 B508AP Bel, aluminium met kunststof basis Koepeldiameter: 
42 mm

Accuslot ABUS, BLO BMZ IT1 XPLUS ...

Bidonhouder  FIDLOCK, Bike Base Fidlock-systeem
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11.3.27 Robert/a I-R8 DISC
24-Q-0014
ZR 

Frame (varianten) #, Robert/a I-R8

Vorm: ZR, maat: 40 cm

Vorm: ZR, maat: 45 cm

Vorm: ZR, maat: 50 cm

Vorm: ZR, maat: 55 cm

Vorm: ZR, maat: 60 cm

Banden (varianten)
CST, Supero Optima Safe (C-1880) # Maat: ETRTO 47-559 (26 × 1,75 inch), 30 TPI 

CST, Supero Optima Safe (C-3031) # Maat: ETRTO # «700 × 50C», 30 TPI, LDP: 3, 
3 mm 

Binnenband (varianten) CST

Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
60-622 | 29" × 2,35"

Ventiel: AV, ventiellengte: 40 mm, maat: ETRTO 
44/47-584/559 | 26" × 1,5"/1,75

Velglint SHEN HONG, "SHN" # # Maat: 27,5 × 2,0, 900 mm

Velg (varianten)
ALWAYS, STYX DDM-2 700C 14G, 36H

ALWAYS, STYX DDM-2 26" 14G, 36H 

Spaak (varianten) ALWAYS, #

14G, lengte: 288,0 mm, Ø: 2,3 mm, staal, met 
messingnippel

14G, lengte: 287,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 258,0 mm, Ø: # mm, staal

13G-14G, lengte: 246,0 mm, Ø: # mm, staal

13G-14G, lengte: 276,0 mm, Ø: # mm, staal

14G, lengte: 256,0 mm, Ø: # mm, staal

Voorwielnaaf SHIMANO, HB-QC400 36H

Achterwielnaaf SHIMANO, NEXUS SG-C6001-8CD Mechanische versnellingsnaaf met terugtraprem, 
8 versnellingen, 36H

Stuurlager FSA, Orbit 15B (NO.57B-1) # 1-1/8"& DOWN 1-1/8" CROWN, SEMI-
INTEGRATED, H=16.2mm

Voorbouw (varianten) KALLOYUNO, ASZGD2

# In hoogte verstelbare voorbouw, 
voorbouwlengte: 90 mm, stuur: Diameter 31,8 mm, 
Steerer: 28,6 mm

# In hoogte verstelbare voorbouw, 
voorbouwlengte: 90 mm, stuur: Diameter 31,8 mm, 
Steerer: 28,6 mm

Stuur SATORI, Wien Aluminium, Ø: 31,8 mm, breedte: 640 mm, 
hoogte: 20 mm, handvathoek: 20°, sweep: 15°

Handvatten/tapes VELO ENTERPRISE, VLG-1551-2AD3 Vleugelhandvat, lengte: 130/94 mm

Vork (varianten)
SR SUNTOUR, NEX DS 26" Verende vork, stalen veer, veerweg: 63 mm, 

veerhardheid: middel, schachtlengte: 300 mm

SR SUNTOUR, NEX-E25 DS 700C Verende vork, stalen veer, veerweg: 63 mm, 
veerhardheid: middel, schachtlengte: 300 mm

Zadel VELO CYCLE, Commodoro, VL-6485, F59 B 220 × L 270mm
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Zadelpen KALLOYUNO, SP383 Patentzadelpen, Ø (over): 30,9 mm, 
lengte: 300 mm

Zadelklem KALLOYUNO, XC-68 Ø: 34,9 mm

Pedaal WELLGO, C157 Met DIN-reflector

Crankset FSA, CK-220 Aluminium, crankset, cranklengte: 170 mm, voor 
BOSCH™ Gen3 motoren

Ketting/riem (varianten) KMC, Z1eHX Narrow
Ketting, 104 schalmen

Ketting, 100 schalmen

Kettingblad/riemschijf SAMOX, BHV03-S38T-C47 # Kettingblad, 38T, kettinglijn: 47 mm

Kettingbeschermer HORN, CATENA B18 38 Z.

Tandkrans/riemschijf/
vrijloopwiel SHIMANO, NEXUS SM-GEAR Achtertandwiel, 18T

Schakelhendel SHIMANO, NEXUS SL-C6000-8 Draaibare schakelhandgreep met weergave, 
8 versnellingen

Motor BOSCH, Active Line Plus [BDU350] (0275.007.047) zie paragraaf 3.5.06.1

Boordcomputer BOSCH, Intuvia [BUI255] (1270.020.909) #

Oplader BOSCH, Compact Charger, [BCS230] 
(0275.007.915) Laadstroom (max.): 2 A

Rem voor TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 1000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Rem, achter TEKTRO, HD-T280 3-vinger remhendel | lengte: 2000 mm | 
hydraulische schijfrem, 2 zuigers

Remleiding TEKTRO voor HD-M535/HD-T535/HD-M530/HD-M280/HD-
T280/HD-T532

Remschijf TEKTRO, TR-35 Ø: 180 mm

Remschijf TEKTRO, TR-47 Ø: 160 mm

Koplamp FUXON, FS-50EB LED, 5…15 V, geïntegreerde grote retroreflector 
van categorie Z, bagagedragermontage

Achterlicht FUXON, R-232-EB 6...12 V

Spatbord  SKS, # EDGE AL 60 #

Standaard PLETSCHER, COMP40 Flex 700C Zijstandaard, schroefafstand: 40 mm, M6 × 18 mm

Bel/claxon NUVO ENTERPRISE, NH-405A/P Bel

Accuslot ABUS, BLO BOS IT3 XPLUS
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Terminologie

12 Terminologie

Aandrijfriem

Bron: EN 15194:2017, naadloze, ringvormige 
riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een 
aandrijfkracht. 

Accumulator, accu

Bron: DIN 40729:1985-05, de accumulator is een 
energieopslag, die toegevoerde elektrische 
energie kan opslaan als chemische energie 
(opladen) en zo nodig weer kan afgeven als 
elektrische energie (ontladen). 

Bouwjaar

Bron: ZEG, het bouwjaar is het jaar waarin de 
pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt 
altijd van mei tot en met juli van het jaar daarop. 

Breuk

Bron: EN 15194:2017, onopzettelijke scheiding in 
twee of meer delen. 

Buitenbedrijfstelling

Bron: DIN 31051, opzettelijke onderbreking van 
de werking van een object voor onbepaalde tijd. 

CE-markering

Bron: Machinerichtlijn, met de CE-markering 
verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan 
de geldende eisen.

Drukpunt

Bron: ZEG, het drukpunt bij een rem is de stand 
van de handrem, waarbij de remschijf en de 
remblokken aanspreken en het remmen wordt 
gestart. 

Elektrisch ondersteunende fiets, pedelec

Bron: EN 15194:2017, pedelec, voorzien van 
pedalen en een elektrische hulpmotor, die niet 
uitsluitend door deze elektrische hulpmotor kan 
worden aangedreven, uitgezonderd in de 
duwondersteuningsstand. 

Elektrisch regel- en besturingssysteem

Bron: EN 15194:2017, elektronische en/of 
elektrische component of samenstel van 
componenten, die in een voertuig worden 
ingebouwd, in combinatie met alle elektrische 
aansluitingen en bijbehorende bekabeling voor de 
elektrische voeding van de motor. 

Fabrikant

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG, elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een 
onder de Machinerichtlijn vallende machine of niet 
voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en 
die verantwoordelijk is voor de overeenstemming 
van deze machine of niet voltooide machine met 
deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam 
of merk of voor eigen gebruik in de handel te 
brengen. 

Gebruikshandleiding

Bron: ISO/DIS 20607:2018, onderdeel van de 
gebruikersinformatie, die machinegebruikers door 
machinefabrikanten ter beschikking wordt 
gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen 
en adviezen die samenhangen met het gebruik 
van de machine in alle fasen van de levensduur. 

Geveerd frame

Bron: EN 15194:2017, frame, dat beschikt over 
een geleide, verticale flexibiliteit, om de 
overdracht van stoten van de weg naar de berijder 
te verminderen. 

Geveerde vork

Bron: EN 15194:2017, voorvork, die beschikt over 
een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht 
van stoten van de weg naar de berijder te 
verminderen. 

Gewicht van de rijklare pedelec

Bron: ZEG, het vermelde gewicht van de rijklare 
pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het 
moment van verkoop. Alle aanvullende 
accessoires moeten bij dit gewicht worden 
opgeteld. 
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In de handel brengen

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG, het voor het 
eerst tegen vergoeding of gratis in de 
Gemeenschap ter beschikking stellen van een 
machine of niet voltooide machine met het oog op 
de distributie of het gebruik ervan.

Jeugdfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets voor gebruik op 
openbare wegen door jeugdigen, die minder dan 
40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte van 
635 mm of meer, maar minder dan 750 mm. (zie 
EN-ISO 4210). 

Maximaal nominaal continuvermogen

Bron: ZEG, het maximale nominale 
continuvermogen is het maximale vermogen 
gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de 
elektromotor. 

Maximale bandenspanning

Bron: EN 15194:2017, maximale 
bandenspanning, die door de fabrikant van de 
band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en 
krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg 
als de band een maximale bandenspanning 
vermelden, is de geldende maximale 
bandenspanning de laagste van de beide 
vermelde waarden. 

Maximale zadelhoogte

Bron: EN 15194:2017, verticale afstand van de 
grond tot het punt, waar het zadelvlak kruist met 
de as van de zadelpen, gemeten met horizontaal 
afgesteld zadel en waarbij de zadelpen is 
afgesteld op de minimale insteekdiepte. 

Minimale insteekdiepte

Bron: EN 15194:2017, markering, die de minimaal 
vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de 
vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft. 

Modeljaar

Bron: ZEG, het modeljaar is bij de in serie 
geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar 
van de betreffende versie en is daarmee niet altijd 
identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan 
soms ook voor het modeljaar liggen. Wanneer 
geen technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan 
een serie, kunnen pedelecs van een voorgaand 
modeljaar ook later zijn gemaakt. 

Mountainbike

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor 
gebruik op ongelijk terrein buiten de weg evenals 
voor gebruik op openbare wegen en die is 
voorzien van een overeenkomstig versterkt frame 
en andere onderdelen evenals, typisch, van 
banden met grote diameter en een grof 
loopvlakprofiel en een groot verzetbereik. 

Negatieve veerweg

De negatieve veerweg of sag is de compressie 
van de vork, die wordt veroorzaakt door het 
lichaamsgewicht inclusief uitrusting (bv. een 
rugzak), de rijpositie en de framegeometrie. 

Nominaal continuvermogen

Bron: EN 15194:2017, door de fabrikant 
vastgelegd uitgangsvermogen, waarbij de motor 
onder vooraf bepaalde 
omgevingsomstandigheden zijn thermisch 
evenwicht bereikt.

Noodstop

Bron: EN-ISO 13850:2015, functie of signaal 
voorzien om: - dreigende of aanwezige gevaren 
voor personen, schade aan de machine of het 
werkstuk te verminderen of af te wenden; - door 
middel van een enkele handeling door een 
persoon te worden geactiveerd. 

Onbegaanbaar terrein

Bron: EN 15194:2017, ongelijke grindpaden, 
bospaden en andere, in het algemeen buiten de 
weg gelegen parcours, waarop boomwortels en 
rotsen te verwachten zijn. 



MY24H0a - 46_1.0_29.01.2024 372

Terminologie

Onderhoud

Bron: DIN 31051, het onderhoud wordt in het 
algemeen periodiek en vaak door opgeleid 
personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang 
mogelijke levensduur en een geringe mate van 
slijtage van het onderhouden object worden 
gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook 
een voorwaarde voor het verlenen van garantie.

Racefiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor 
amateurritten met hoge snelheden en voor 
gebruik op openbare wegen, en die beschikt over 
een stuureenheid met meerdere 
handgreepposities (die een aerodynamische 
lichaamshouding toelaat) en over een 
overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en 
een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij 
de afgemonteerde fiets een maximale massa van 
12 kg heeft. 

Remhendel

Bron: EN 15194:2017, hendel waarmee de 
remvoorziening wordt bediend. 

Remweg

Bron: EN 15194:2017, afstand, die een pedelec 
aflegt tussen het moment waarop het remmen 
aanvangt en het moment waarop de pedelec tot 
stilstand komt. 

Reserveonderdeel

Bron: EN 13306:2019, art. 3.5, object ter 
vervanging van een overeenkomstig object, om 
de oorspronkelijk bedoelde functie van het object 
te behouden. 

Schijfrem

Bron: EN 15194:2017, rem waarbij remblokken 
worden gebruikt om aan te grijpen op de 
buitenvlakken van een dunne schijf, die op de 
wielnaaf is aangebracht of daarin is geïntegreerd. 

Slijtage

Bron: DIN 31051, vermindering van de 
slijtagetoeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische 
en/of fysische processen. 

Slip

Bron: DIN 75204-1:1992, relatief verschil tussen 
de voertuigsnelheid en de wielomtreksnelheid. 

Snelspanvoorziening, snelspanner

Bron: EN 15194:2017, met een hendel bediend 
mechanisme, dat een fiets of ander onderdeel 
bevestigt, in positie houdt of borgt. 

Stads- en toerfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor 
gebruik op openbare wegen, in hoofdzaak voor 
transport- of vrijetijdsdoeleinden.

Storing

Bron: EN 13306:2017, art.6.1, Toestand van een 
object (4.2.1), waarin het niet in staat is een 
vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd 
wanneer deze toestand het gevolg is van 
preventief onderhoud of andere geplande 
werkzaamheden of van het ontbreken van externe 
hulpbronnen. 

Toegestane maximum massa

Bron: EN 15194:2017, het gewicht van de volledig 
samengebouwde pedelec plus berijder plus 
bagage, conform de definitie van de fabrikant. 

Totale veerweg

Bron: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, De afstand, die het 
wiel aflegt tussen de onbelaste en belaste stand, 
wordt aangeduid als de totale veerweg. In de 
rusttoestand rust de massa van het voertuig op de 
veren en wordt de totale veerweg verminderd met 
de negatieve veerweg tot de positieve veerweg. 

Transportfiets

Bron: DIN 79010, Fiets, die in hoofdzaak is 
bedoeld voor goederentransport. 

Trekdemper

de trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de 
vork na de belasting uitveert. 
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Uitschakelsnelheid

Bron: EN 15194:2017, snelheid van de pedelec op 
het moment dat de stroom naar nul of naar de 
vrijloopwaarde is geschakeld. 

Verbruiksmateriaal

Bron: EN 82079-1, onderdeel of materiaal, dat 
vereist is voor regelmatig gebruik of onderhoud 
van het object. 

Vorkschacht

Bron: EN 15194:2017, deel van de vork, dat draait 
om de stuuras van de stuurkop van een pedelec. 
In de regel is de schacht verbonden met de kop 
van de vork of direct met de vorkpoten en vormt 
deze in de regel de verbinding tussen vork en 
stuurvoorbouw. 

Vouwfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets bedoeld om compact 
te kunnen worden samengevouwen ten behoeve 
van transport en opslag. 

Werkomgeving

Bron: EN-ISO 9000:2015, geheel aan 
omstandigheden waaronder werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Wiel

Bron: EN-ISO 4210-2, eenheid of samenstel van 
naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder de 
band. 

Zadelpen

Bron: EN 15194:2017, onderdeel, dat het zadel 
(met een schroef of andere constructie) vastklemt 
en verbindt met het frame. 

12.1 Afkortingen 

12.2 Vereenvoudigde begrippen

Voor een betere leesbaarheid worden 
onderstaande begrippen gebruikt: 

Afkorting Betekenis/oorsprong

ABS Antiblokkeersysteem

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle

TMM Toegestaan totaalgewicht

Tabel 87:  Afkortingentabel

Begrip Betekenis

Gebruikshandleiding Originele gebruikshandleiding 

Demper Achterbouwdemper

Dealer Fietsdealer

motor Aandrijfmotor, deelmachine 

Riemaandrijving Tandriemaandrijving

Tabel 88:  Vereenvoudigde begrippen
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13 Bijlage

I. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring 
Kiox 300

De machine, de pedelec van het type:

23-P-0009 E-IMPERIAL MAX I-F360+, HE Stads- en toerfiets

23-P-0010 E-IMPERIAL MAX I-F360+, ZR Stads- en toerfiets

23-P-0011 E-IMPERIAL MAX I-F5, HE Stads- en toerfiets

23-P-0012 E-IMPERIAL MAX I-F5, ZR Stads- en toerfiets

23-P-0013 E-IMPERIAL MAX I-12, HE Stads- en toerfiets

23-P-0014 E-IMPERIAL MAX I-12, TR Stads- en toerfiets

23-P-0015 E-IMPERIAL MAX I-12, ZR Stads- en toerfiets

23-Q-0003 FUTURA MAX I-F360 ABS, HE Stads- en toerfiets

23-Q-0004 FUTURA MAX I-F360 ABS, TR Stads- en toerfiets

23-Q-0005 FUTURA MAX I-F360 ABS, ZR Stads- en toerfiets

23-Q-0007 FUTURA MAX I-10 ABS, HE Stads- en toerfiets

23-Q-0008 FUTURA MAX I-10 ABS, TR Stads- en toerfiets

23-Q-0009 FUTURA MAX I-10 ABS, ZR Stads- en toerfiets

Bouwjaar 2022 tot en met bouwjaar 2025, is in overeenstemming met onderstaande 
van toepassing zijnde EU-richtlijnen:

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• EMC-richtlijn 2014/30/EU.

*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

Fabrikant

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Gevolmachtigde voor de documentatie*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany
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Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 
van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
• EN 15194:2017 Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen, 

met uitzondering van art. 6 Gebruikshandleiding, in plaats daarvan geharmoniseerde norm 
EN-ISO 20607:2019

• EN-ISO 20607:2019 Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen.

De volgende overige technische normen zijn toegepast:
• EN-ISO 11243:2016 Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
• EN 17406:2020+A1:2021 Classificatie voor het gebruik van fietsen, 
• EN 62133-2:2017 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten 

- Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen 
- Deel 2: Llithiumsystemen.

Köln, 21.09.2023

………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, directeur HERCULES GmbH 
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II. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring 
Intuvia 100 

De machine, de pedelec van het type:
23-P-0003 Futura HD I-12, HE Stads- en toerfiets
23-P-0004 Futura HD I-12, TR Stads- en toerfiets
23-P-0005 Futura HD I-12, ZR Stads- en toerfiets
23-P-0006 FUTURA HD I-F5, HE Stads- en toerfiets
23-P-0008 FUTURA HD I-F5, ZR Stads- en toerfiets
23-Q-0011 FUTURA MAX I-10, HE Stads- en toerfiets
23-Q-0012 FUTURA MAX I-10, TR Stads- en toerfiets
23-Q-0013 FUTURA MAX I-10, ZR Stads- en toerfiets
23-Q-0013 FUTURA COMP I-11, HE Stads- en toerfiets
23-Q-0014 FUTURA COMP I-11, TR Stads- en toerfiets
23-Q-0015 FUTURA COMP I-11, ZR Stads- en toerfiets
23-Q-0016 FUTURA SPORT I-10, HE Stads- en toerfiets
23-Q-0017 FUTURA SPORT I-10, TR Stads- en toerfiets
23-Q-0018 FUTURA SPORT I-10, ZR Stads- en toerfiets
23-Q-0019 FUTURA SPORT I-8, HE Stads- en toerfiets
23-Q-0020 FUTURA SPORT I-8, TR Stads- en toerfiets
23-Q-0022 FUTURA SPORT I-8, ZR Stads- en toerfiets
23-Q-0092 FUTURA COMPACT R5, 24“ Stads- en toerfiets
23-Q-0093 FUTURA COMPACT R5, 20“ Stads- en toerfiets
23-Q-0094 Futura Compact F5 24" Stads- en toerfiets
23-Q-0095 Futura Compact F5 20" Stads- en toerfiets
23-Q-0096 Futura Compact R8 24" Stads- en toerfiets
23-Q-0097 Futura Compact R8 20 Stads- en toerfiets
23-Q-0098 Futura Compact F8 Stads- en toerfiets
23-Q-0099 Futura Compact F8 Stads- en toerfiets
23-Q-0100 Futura Compact 10 Stads- en toerfiets
23-Y-0006 ROB FOLD 10 Vouwfiets
23-Y-0007 ROB FOLD R5 Vouwfiets
23-Y-0008 ROB FOLD F5 Vouwfiets
24-P-0008 FUTURA HD I-11, HE Stads- en toerfiets
24-P-0009 FUTURA HD I-11, TR Stads- en toerfiets
24-P-0010 FUTURA HD I-11, ZR Stads- en toerfiets
24-P-0011 ROBERT/A HD I-F5, HE Stads- en toerfiets
24-P-0012 ROBERT/A HD I-F5, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0001 FUTURA I-10, HE Stads- en toerfiets
24-Q-0002 FUTURA I-10, TR Stads- en toerfiets
24-Q-0003 FUTURA I-10, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0010 ROBERT/A I-R5, HE Stads- en toerfiets
24-Q-0011 ROBERT/A I-R5, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0012 ROBERT/A I-F5, HE Stads- en toerfiets
24-Q-0013 ROBERT/A I-F5, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0014 ROBERT/A I-R8, HE Stads- en toerfiets
24-Q-0015 ROBERT/A I-R8, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0016 ROBERT/A I-F8, HE Stads- en toerfiets
24-Q-0017 ROBERT/A I-F8, ZR Stads- en toerfiets
24-Q-0021 MONTFOORT F7 Belt Stads- en toerfiets
*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

Fabrikant

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Gevolmachtigde voor de documentatie*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany
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24-Q-0022 MONTFOORT F7 Stads- en toerfiets
24-Q-0036 Futura Compact 10 Stads- en toerfiets
24-Y-0002 ROB FOLD 10 Vouwfiets
24-Y-0003 ROB FOLD R5 Belt Vouwfiets
24-Y-0004 ROB FOLD F5 Belt Vouwfiets
24-Y-0005 ROB FOLD R8+ Vouwfiets
24-Y-0006 ROB FOLD F8+ Vouwfiets

Bouwjaar 2022 tot en met bouwjaar 2025, is in overeenstemming met onderstaande van toepassing zijnde 
EU-richtlijnen:

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur
• EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 van de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

• EN 15194:2017 Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen, 
met uitzondering van art. 6 Gebruikshandleiding, in plaats daarvan geharmoniseerde norm EN-ISO 20607:2019

• EN-ISO 20607:2019 Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen.

De volgende overige technische normen zijn toegepast:
• EN-ISO 11243:2016 Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
• EN 17406:2020+A1:2021 Classificatie voor het gebruik van fietsen, 
• EN 62133-2:2017 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten - 

Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen - Deel 2: 
Llithiumsystemen.

Köln, 21.09.2023
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, directeur HERCULES GmbH 
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III. Conformiteitsverklaring RED-richtlijn 

LED Remote

Hierbij verklaart Robert Bosch GmbH, Bosch 
eBike Systems, dat de radioapparatuur LED 
Remote voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De 
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op het volgende internetadres: 

https://www.bosch-ebike.com/conformity

KIOX 300

Hierbij verklaart Robert Bosch GmbH, 
Bosch eBike Systems, dat de radioapparatuur 
Kiox 300 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De 
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://www.bosch-ebike.com/conformity

III.

https://www.bosch-ebike.com/conformity
https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Trefwoordenregister

A
Aandrijfriem, 370
Aandrijfsysteem, 69

- inschakelen, 202, 205
elektrisch, 70

Aanhanger, 191
ABS,

- gebruiken 87
Accu, 71, 370

- aanbrengen, 197
- afvoeren, 299
- controleren, 127
- reinigen, 232
- transporteren 123
- verwijderen, 196, 197
- verzenden 123
aanhaalmomenten, 109
technische gegevens 107

Accu, zie accu
Accubehuizing, 71
Accumulator, zie accu
Achterbouwdemper,

- controleren 229
- inspecteren, 270
- onderhouden, 261, 270
- reinigen 231
-sag afstellen, 175

Achtergrondverlichting,
- instellen, 189

Achterlicht, 70
- reinigen 231

Achterwielrem, 58, 59
Activiteitentracking,

- activeren, 184
Afschermingen,

- controleren 229
Afstelwiel sag,

locatie, 42
App,

enviolo AUTOMATiQ 168
As,

aanhaalmoment, 109

B
Bagagedrager,

- controleren 229
- gebruiken, 198
- inspecteren, 270
- reinigen, 233
- verzorgen, 238
- wijzigen, 199

Bagagedrageraccu,
- verwijderen, 196, 197

Band,
- controleren, 244
locatie, 53

Banden,
- reinigen, 234
- vervangen 192
airless 192
tubeless 192

Bandhiel, 55
locatie, 53

Banduitvoeringen, 53
Bediening,

- reinigen, 232, 234
Bel,

- controleren 230
- gebruiken 200

Binnenband,
- vervangen, 296

Bluetooth,
storingen, 21

Bodembescherming,
aanhaalmoment, 120

Boordcomputer ,
- instellen, 187

Boordcomputer,
- aanbrengen, 181, 186
- accu opladen, 204
- batterij vervangen, 185
- borgen 181
- met smartphone 

verbinden, 184
- reinigen, 232
- verwijderen 181
- verwijderen, 181, 186
aanhaalmomenten, 109
aanpassen 184

Borging, 71
Bouwjaar, 370
Bowdenkabel, 57

- controleren, 246
Breuk, 370
Buitenband, 53
Buitenband,- Open buitenband 
met binnenband 53
Buitenbedrijfstelling, 370

C
Cantileverrem,

aanhaalmoment, 111
Carbon zadelpen,

- verzorgen, 239
Cassette,

- reinigen, 235

CE-markering, 370
Chassis, 37
Cranklager,

aanhaalmoment, 114
Crankstel,

aanhaalmoment, 114

D
Derailleur,

- controleren 256
- gebruiken, 208
- locatie 69
- verzorgen, 240
aanhaalmoment, 119

Display,
- aanbrengen, 186
- borgen 186

Displayweergave, 191
Draaibare schakelhandgreep,

opbouw Enviolo 91
Drukdemping, 45
Drukpunt, 370
Dunlopventiel, zie Blitzventiel
Duwondersteuning,

- gebruiken 205
- gebruiken, 205

Duwondersteuningstoets, 74

E
eBike Flow,

- aanmelden 180
- aanmelden, 168, 184

Eenheden,
- selecteren, 188

Eerste ingebruikname, 127
EG-conformiteitsverklaring, 374, 
376
Elektrisch regel- en 
besturingssysteem, 370
ENVIOLO,

draaibare 
schakelhandgreep 91

trapfrequentie aanpassen 
169

F
Fabrikant, 370
Frame, 37

- controleren 229
- inspecteren, 270
- reinigen, 233
- verzorgen, 231, 237
locatie 36
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Frame-accu,
- aanbrengen, 197

G
Gebruikersaccount,

- aanmaken, 184
Gebruikshandleiding, 370
Grondige reiniging 232

H
Handrem, 372

aanhaalmoment, 113
handvathoek 40
Handvatten,

- controleren 230
- lederen handvatten 

gebruiken 201
- reinigen, 233
- verzorgen, 238

Helderheid,
- instellen, 189

Hydraulisch remsysteem,
- controleren 246

Hydraulische lockout, 94

I
In de handel brengen, 371
Instellingen,

- resetten, 189
- wijzigen 183
- wijzigen, 188

J
Jeugdfiets, 371

K
Karkas, 54

locatie, 53
Ketting, 36, 69

- controleren 249
- onderhouden, 276
- reinigen, 236
- slijtage controleren 249
- spannen, 296
- spanning controleren 249
- vervangen, 296
- verzorgen, 240
locatie, 69

Kettingbeschermer, 23
- reinigen, 236
aanhaalmomenten, 114

Kettingblad,
aanhaalmoment, 114

Kettingwiel, 69
Kettingwielen,

- reinigen, 235

Kinderzitje, 190
klassiek ventiel, zie Blitzventiel
Koplamp,

- afstellen, 179
- controleren, 254
- reinigen 231
aanhaalmoment, 119

Kroon, 49, 50, 51, 52

L
Laadtoestandweergave (accu), 
71
Laadtoestandweergave, 93
Lederen handvatten,

- reinigen, 233
- verzorgen, 238

Lederen zadel,
- reinigen, 234
- verzorgen, 239

Lekbeschermingslaag, 55
locatie, 53

Lock-functie,
- configureren, 185

Lockout, 94
locatie 73

Loopvlak, 54
locatie, 53

Luchtventiel, 42
locatie, 42

M
Markering van de minimale 
insteekdiepte, 149
Mechanische overbrenging,

- verzorgen 240
Mechanische,

- versnelling 256
Minimale insteekdiepte, 371
Min-toets, 74
Modeljaar, 371
Motor, 70

- reinigen, 232
aanhaalmomenten 115

Motorafdekking, 23
aanhaalmomenten, 115

Mountainbike, 371
Mountainbike, zie mountainbike
MTB, zie mountainbike

N
Naaf,

- onderhouden 261
- reinigen, 234
- ROHLOFF afstellen 257
- verzorgen, 239
aanhaalmoment, 115

locatie, 53
Negatieve veerweg, 371
Nippelbed,

- controleren, 245
Nippelgaten,

- controleren, 245
Nominaal continuvermogen, 371
Noodstop, 371
Noodstopsysteem 24

O
Onderbreking van het gebruik, 
125

- uitvoeren 125
- voorbereiden 122, 125

Onderdelenlijst, 374, 376
Onderhoud, 372
Ondersteuningsniveau, 75, 79, 
84, 93

- selecteren 206
- selecteren, 206
ECO, 75, 80
OFF, 75, 79, 84
TOUR, 75, 80
TURBO, 75, 80, 84

Oplader, 70
- afvoeren, 299

P
Patentzadelpen, 63
Pedaal, 59

- monteren 135
- reinigen, 231
- verzorgen, 240
aanhaalmoment, 118

Pedelec, 370
- aanpassen 142
- controleren, 242
- eerste inspectie 259
- gebruiken 198
- grote inspectie 259
- in gebruik nemen 127
- inspecteren (dealer) 259
- monteren 126
- na elke rit, 231
- reinigen 232
- uitpakken 126
- verkopen, 136
- verzenden 123
- verzorgen 237
- voor elke rit 194, 229



MY24H0a - 46_1.0_29.01.2024 381

Trefwoordenregister

Plus-toets, 74, 182, 187
Prestaventiel, zie Frans ventiel
Profiel, 54

R
Racefiets, 372
Racefietsventiel, zie Frans 
ventiel
Reflector,

locatie 36
Reflectoren,

- reinigen 231
locatie, 38

Rem,
- bij transport beveiligen 122
- controleren, 230, 246
- drukpunt controleren, 246
- gebruiken, 207
- reinigen, 231
- remschijf controleren, 247
- remvoeringen controleren, 

247
afdekkap, 57
hydraulisch, 57
insert pin, 57
leidinghouder, 57
mechanisch, 57
olive, 57
wartel, 57

Remhendel, 58
- drukpunt afstellen, 164
- reinigen, 235
- verzorgen, 241

Remleiding, 57
aanhaalmoment, 110

Remschijf, 58
- controleren, 247
- reinigen, 235
- vervangen, 296
locatie, 58

Remvoeringen, 58
- controleren, 247
- inrijden, 158
- vervangen, 296
aanhaalmoment, 110
locatie, 58

Remweg, 372
Remzadel, 58

aanhaalmoment, 110
locatie, 58

Reserveonderdeel, 372
Riem, 69

- app Gates Carbon Drive 
Mobile 252

- reinigen, 236
- slijtage controleren 251

- spanning controleren 251
Riembeschermer, 23
Riemschijf, 69
Rijverlichting,

- afstellen, 179
- controleren, 230, 254
- inschakelen 204
- uitschakelen 204

Rollenrem,
- remmen, 207

S
Sag,

afstelwiel, 49, 50, 51, 52
locatie afstelwiel 73

Schakeladvies,
- instellen, 188

Schakelelementen,
- reinigen, 234

Schakelhendel,
- reinigen, 235
- verzorgen, 240
aanhaalmoment, 118

Schakelrol,
- verzorgen 240

Schijfrem, 372
aanhaalmoment, 111

Sclaverandventiel, zie Frans 
ventiel
Slicks, 54
Slijtage, 372
Slip, 372
Snelspanner, 372

- controleren 229
- inspecteren, 272

snelverstelbaar, 39
Software,

- updaten, 184
Spaak,

locatie, 53
Spaaknippel, 56

- verzorgen, 239
locatie, 53

Spaken, 56
- controleren, 245
- vervangen, 296

Spankracht,
- snelspanner afstellen, 131
- snelspanner controleren, 

131
Spatbord 23
Spatbord,

- controleren, 229
- reinigen, 233
- verzorgen, 238

Stads- en toerfietsen, 372
Standaardinstellingen,

- resetten 183
Startscherm, 182
Storing, 372
Stuur, 38, 40, 73

- bar-ends gebruiken 201
- controleren, 136, 255
- gebruiken 200
- multipositiestuur gebruiken 

200
- reinigen, 233
- verzorgen, 238
aanhaalmoment, 115
breedte 40
hoogte 40
locatie 36

Stuurinrichting, 39
stuurinrichting, 37
Stuurlager,

- inspecteren, 272
- invetten, 272

stuurlager, 37, 39
Stuurlager, zie stuurlager
Stuurset, zie stuurlager

T
Taal,

- selecteren 183
- selecteren, 188

Terreinbanden, 54
Terugtraprem,

- controleren 248
-remmen, 207

terugtraprem, 59
Tijd,

- instellen 183
- instellen, 188

Tijdformaat,
- instellen, 188

Toets,
aan/uit (accu) 71
duwondersteuning, 74
min, 74
plus, 74, 182, 187

Totale veerweg, 372
Transport, 121
Transporteren, zie transport
Transportfiets, 372
Trekdemper, 372
Trekdemperafsteller, 42, 94

locatie, 42
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Trekdemping, 43

U
Uitschakelsnelheid, 373
Uitvaleinde, 38

locatie, 38
USB-aansluiting,

- gebruiken, 204
USB-klepje,

- controleren 230

V
V-brake rem,

aanhaalmoment, 120
Velg, 55

- vervangen, 296
- verzorgen, 239
locatie, 53

Velgrem met dubbel 
scharnierpunt,

aanhaalmoment, 111
Ventiel, 53

Blitzventiel, 55
locatie, 53

Verbruiksmateriaal, 373
Verende carbon voorvork,

- inspecteren, 274
Verende voorvork,

- inspecteren, 274
- reinigen, 231, 233
- verzorgen, 231, 237

verende voorvork, 40, 370
Verende zadelpen,

- reinigen, 231
- verzorgen, 239

verende zadelpen, 63
Vergrendelhaak, 71
Vergrendelingshendel van de 
velgrem 57
Versnelling,

- controleren 256
- draaibare 

schakelhandgreep met 
dubbele 
bowdenkabelbediening 
afstellen 258

- elektrische versnelling 
controleren, 256

- gebruiken, 208
- schakelen, 211, 220, 222
schakelen 91

Versnellingsnaaf,
- controleren 256
- inspecteren, 271

Verstelschroef naaf,
locatie 91

Voertuig,
technische gegevens 95, 

107
Voorbouw, 37, 39

- controleren, 136, 255
- inspecteren, 272
- reinigen, 233
- verstellen 198
- verzorgen, 238
aanhaalmoment, 120
locatie 36

Voorderailleur,
- reinigen, 235
aanhaalmoment, 119

Voorlicht, 70
Voorwiel, zie wiel
Voorwielrem, 59

- remmen, 207
Vork, 38

- controleren 229
- verzorgen, 231
geveerd, 370
locatie 36

Vorkblokkering, 94
locatie 73

Vorkpoot,
locatie, 38

Vorkschacht, 38, 49, 50, 51, 52, 
373

locatie, 38
Vouwfiets, 373
Vrijloopkrans,

aanhaalmoment, 111
Vuilafstrijker, 49, 50, 51, 52
Vuldruk, 53

- controleren, 242
- wijzigen, 242

W
Weergave versnelling,

locatie 91
Wegverkeerbanden, 54
Werkomgeving, 373
Wiel, 53, 373

- controleren, 242
- monteren 128, 129, 130, 

133
- rechte loop controleren 

229
Wielmaat, 53
Winterpauze, zie onderbreking 
van het gebruik

Z
Zadel, 199

- breedte bepalen 146

- controleren 255
- gebruiken, 199
- hardheid afstellen 147
- hardheid selecteren 147
- reinigen, 233
- zadelhoogte bepalen, 148, 

149
- zitlengte wijzigen, 149

Zadelpen LIMOTEC,
- monteren 134

Zadelpen, 63, 373
- controleren 230, 255
- inspecteren, 274
- patentzadelpen 63
- reinigen, 233
- verende zadelpen 63
- verzorgen, 239
aanhaalmoment 

afstandsbediening, 111
aanhaalmoment, 112

Zijstandaard,
- reinigen, 233
- stabiliteit controleren 258
- verzorgen, 238
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