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12 Szószedet

Akkumulátor, akku

Forrás: DIN 40729:1985-05, Az akkumulátor 
olyan energiatároló, amely a bevezetett 
elektromos energiát kémiai energiaként tárolja 
(töltés) és igény szerint elektromos energiaként 
leadhatja (kisülés). 

CE-jelölés

Forrás: Gépekről szóló irányelv, A CE-jelöléssel 
nyilatkozza a gyártó, hogy a pedelec megfelel a 
hatályos követelményeknek.

Cserealkatrész

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum 
egy megfelelő objektum cseréjére az objektum 
eredetileg követelt funkciójának fenntartásához. 

Elektromos szabályzó- és vezérlőrendszer

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy járműbe 
beépített komponensekből álló részegység, 
együttesen minden elektromos csatlakozóval és 
hozzátartozó huzalozással a motor villamos 
áramellátásához. 

Elhasználódás

Forrás: DIN 31051, Az elhasználódási tartalék 
leépülése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai 
folyamatok által előidézve. 

Fékkar

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel a 
fékberendezés működtetése történik. 

Fékút

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Távolság, amit a 
pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leállási 
pontja között megtesz. 

Fogyóanyag

Forrás: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag, 
ami az objektum rendszeres használatához vagy 
karbantartáshoz szükséges. 

Forgalomba hozatal

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., A 
gép vagy részben kész gép első alkalommal való 
hozzáférhetővé tétele a Közösségben 
forgalmazás vagy használat céljából 
ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen.

Gyártási év

Forrás: ZEG, A pedelec előállításának éve. A 
gyártási időintervallum mindig május és a 
következő év júliusa között van. 

Gyártó

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., 
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki 
a gépekről szóló irányelv hatálya alá tartozó 
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy 
gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy 
részben kész gép megfeleljen ennek az 
irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt 
vagy saját használatára történő forgalomba 
hozatal céljából. 

Gyorszár berendezés, gyorszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Karral működtetett 
mechanizmus, ami egy kereket vagy más 
alkatrészt rögzít, helyzetével megtart vagy 
biztosít. 

Hajtószíj

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélküli, gyűrű 
alakú szíj, amelyet a meghajtó erő átvitelére 
használunk. 

Használati utasítás

Forrás: ISO DIS 20607:2018, A felhasználói 
információk része, amelyeket gépek előállítói a 
géphasználók számára rendelkezésre 
bocsátanak; tartalmaz segítségnyújtást, a gép 
használatával összefüggő útmutatásokat és 
tanácsokat a gép minden életfázisában. 
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Hiba

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy 
objektum (4.2.1) olyan állapota, amelyben 
képtelen ellátni a megkövetelt funkciót (4.5.1); 
kivéve a megelőző karbantartás vagy más 
tervezett intézkedések alatt vagy külső 
erőforrások hibája következtében bekövetkező 
képességhiány. 

Húzófokozat

A húzófokozat határozza meg azt a sebességet, 
amivel a villa a terhelés után kirugózik. 

Ifjúsági kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár 40 kg-nál kisebb 
súlyú fiatalok által történő közúti használatra, 
635 mm vagy több, de kevesebb mint 750 mm 
nyeregmagassággal. (lásd ISO 4210). 

Kerék

Forrás: ISO 4210 - 2, Egység vagy összeállítás 
agyból, küllőkből vagy tárcsából és felniből, de a 
gumiabroncsegység nélkül. 

Legkisebb betolási mélység

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Jelölés, ami a 
kormányszár villaszárba vagy a nyeregcső vázba 
történő legkisebb szükséges betolási mélységét 
mutatja. 

Legnagyobb megengedett összsúly

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A teljesen 
összeszerelt pedelec súlya, plusz kerékpáros és 
csomag, a gyártó definíciója szerint. 

Lekapcsolási sebesség

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A pedelec által 
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az áram 
nullára vagy az üresjárati értékre esik. 

Maximális guminyomás

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Maximális 
guminyomás, amit a gumiabroncs vagy a felni 
gyártója biztonságos és erőtakarékos 
kerékpározáshoz ajánl. Ha mind a felni, mind a 
gumiabroncs maximális guminyomásra van 
beállítva, az érvényes maximális guminyomás a 
két érték közül az alacsonyabb. 

Maximális névleges tartós teljesítmény

Forrás: ZEG, A maximális névleges tartós 
teljesítmény a maximális teljesítmény 30 percen 
át a villanymotor kihajtó tengelyén. 

Maximális nyeregmagasság

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Függőleges 
távolság a talajtól addig a pontig, amelyen a 
nyereg felületét a nyeregcső keresztezi, 
vízszintes helyzetbe beállított nyereggel mérve, 
miközben a nyeregcső legkisebb betolási 
mélységre van beállítva. 

Menetkész pedelec súlya

Forrás: ZEG, A menetkész pedelec súlyadata a 
pedelec eladási időpontban érvényes súlyára 
vonatkozik. Minden kiegészítő tartozékot hozzá 
kell számítani ehhez a súlyhoz. 

Modellév

Forrás: ZEG, A modellév a sorozatban gyártott 
pedelec-eknél a mindenkori változat előállítási 
éve és így nem mindig azonos a gyártási évvel. 
Esetenként a gyártási év a modellévnél korábbi 
lehet. Ha nincsenek műszaki változtatások a 
sorozatban, egy korábbi modellévi pedelec-ek 
később is előállíthatók. 

Munkakörnyezet

Forrás: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata, 
amelyek mellett munkák végrehajtása történik. 

Negatív rugóút

A negatív rugóút vagy akár SAG (angol, sag) is, a 
villa összenyomódása, amit a testsúly, a 
felszerelés (pl. hátizsák), a menethelyzet és a váz 
geometriája okoz. 

Nehezen járható terep

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem sík 
zúzottköves utak, erdei utak és általában nem 
közúti utak, amelyeken fagyökerek és 
szikladarabok várhatók. 
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Névleges tartós teljesítmény

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A gyártó által 
meghatározott kimenő teljesítmény, amelynél a 
motor az előírt környezeti feltételek mellett eléri 
termikus egyensúlyát.

Nyeregcső

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami a 
nyerget (csavarral vagy egy részegységgel) 
rögzíti és összeköti a vázzal. 

Nyomáspont

Forrás: ZEG, Egy fék esetében a nyomáspont a 
kéziféknek az a helye, ahol a féktárcsa és a 
féktuskók működésbe lépnek, és elindul a 
fékezési folyamat. 

Összehajtható kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, ami a szállítást és 
tárolást elősegítő kompakt formába való 
összehajtáshoz készült. 

Rugós váz

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Váz, ami vezetett, 
függőleges rugalmassággal rendelkezik, hogy 
csökkentse az útpálya ütéseinek átadását a 
kerékpárosra. 

Rugós villa

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Első kerék villa, ami 
vezetett, tengelyirányú rugalmassággal 
rendelkezik, hogy csökkentse az útpálya 
ütéseinek átadását a kerékpárosra. 

Szervizelés

Forrás: DIN 31051, A szervizelést általában 
rendszeres időközönként és gyakran képzett 
szakszemélyzet végzi. Így biztosítható a 
szervizelt elemek lehetőleg hosszú élettartama és 
alacsony kopása. A szakszerű szervizelés 
gyakran a jótállás biztosításának is előfeltétele.

Szlip

Forrás: DIN 75204-1:1992-05 A jármű 
sebességére vonatkoztatott különbség a jármű 
sebessége és a kerék kerületi sebessége között. 

Tárcsafék

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél 
féktuskókat használnak a kerékagyra szerelt vagy 
abban integrált vékony tárcsa külső felületének 
megfogásához. 

Teherszállító kerékpár

Forrás: DIN 79010, Kerékpár, ami fő felhasználási 
célként áruszállításra készült. 

Teljes rugóút

Forrás: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit a 
kerék terheletlen és terhelt állapotában megtesz, 
teljes rugóútnak nevezzük. Nyugalmi állapotban a 
jármű tömege terheli a rugókat és a teljes rugóutat 
a negatív rugóúttal csökkenti a pozitív rugóútra. 

Terepkerékpár, hegyi kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amit nem közúti, 
nem sík terepen történő használatra, valamint 
közúti és utakon történő használatra terveztek és 
ennek megfelelően megerősített vázzal és 
további alkatrészekkel van felszerelve, valamint 
jellemzően nagy keresztmetszetű és durva 
futófelület-profillal és nagy áttételi tartománnyal 
rendelkezik. 

Törés

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem szándékos 
szétválás két vagy több részre. 

Üzemen kívül helyezés

Forrás: DIN 31051, Egy objektum 
működőképességének szándékos, határozatlan 
időre történő megszakítása. 

Városi és túrakerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amit közúti 
használathoz főleg szállítási és szabadidős 
célokra terveztek.
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Versenykerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, ami nagy 
sebességű és közúti használatra való amatőr 
kerékpározáshoz készült, és a vezérlő- és 
kormányegység kialakításával több 
markolatpozícióval rendelkezik (ami megengedi 
az aerodinamikus testtartást) és több 
sebességhez alkalmas erőátviteli rendszerrel, 
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs 
szélességgel van kialakítva, ezen belül a készre 
szerelt kerékpár maximális tömege 12 kg. 

Vészleállítás

Forrás: ISO 13850:2015, Funkció vagy jel, ami a 
következőkre szolgál: - személyeket fenyegető 
közelgő vagy fennálló veszélyek, a gép vagy a 
munkaanyag sérüléseinek csökkentése vagy 
elhárítása; - egyetlen beavatkozással egy 
személy által történő kiváltás. 

Villamos hajtással támogatott kerékpár, 
Pedelec

Forrás: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically 
power assisted cycle) Pedálokkal és villamos 
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet 
kizárólag ezzel a villamos segédmotorral hajtani, 
kivéve indításrásegítő üzemmódban. 

Villaszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A villának az a 
része, ami egy pedelec vezérlőfejének 
kormánytengelye körül forog. Általában a szár a 
villafejjel vagy közvetlenül a villafokokkal van 
összekötve és általában a villa és a kormányszár 
közötti összeköttetést jelenti. 

12.1 Rövidítések 

12.2 Egyszerűsített fogalmak

A jobb olvashatósághoz a következő fogalmakat 
használjuk: 

Rövidítések Jelentés/magyarázat

ABS Blokkolásgátló rendszer

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle

Mös Megengedett összsúly

769. táblázat:  Rövidítések táblázata

Fogalom Jelentés

Használati utasítás Eredeti használati utasítás 

Lengéscsillapító Hátsó lengéscsillapító

Szaküzlet Kerékpárszaküzlet

Motor Hajtómotor, részben kész gép 

Szíjhajtás Fogazott szíjhajtás

770. táblázat:  Egyszerűsített fogalmak táblázata
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13 Függelék

I. Az eredeti EK-/EU-megfelelőségi nyilatkozat fordítása

A gép, a következő pedelec típusok:

23-P-0029, 24-P-0013 ROB Cargo F5 200

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-rendelkezéseknek:

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.

A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos 
berendezésekről szóló irányelve védelmi céljait a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. 
melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk.

A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:
• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok 

a használati utasítás 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizált 
szabvány vonatkozik

• EN ISO 20607: 2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek.

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és 

vizsgálati módszerek,
• DIN 79010: 2020-02, Kerékpárok. Szállító- és teherszállító kerékpárok. Követelmények és 

vizsgálati módszerek egy- és többnyomú kerékpárokra vonatkozóan
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2: 2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó 

akkumulátorcellák és -telepek – Hordozható gáztömör akkumulátorcellákra és az ezekből 
készített telepekre vonatkozó biztonsági követelmények hordozható készülékekben való 
használathoz – 2. rész: Lítiumrendszerek.

Köln, 2023.09.21.
………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, ügyvezető HERCULES GmbH 
*A Közösség területén lakóhellyel rendelkező, a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy

Gyártó

HERCULES GmbH
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

A dokumentáció készítéséért felelős személy*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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II. A részben kész gép megfelelőségi nyilatkozata 
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14 Tárgymutató

A
A fék,

- használata 121
A felnifék reteszelőkarja 42
Abroncsméret, 37
Agy, 41

- ápolása, 142
- ROHLOFF beállítása 158
- tisztítása, 136
helyzet, 37
kiegészítő berendezés 

nélkül, 41
meghúzási nyomaték, 201

Agytengely felfogatás, 36
Agytengely felfogatása,

helyzet, 36
Agytest,

helyzet, 41
Agyváltó,

- ellenőrzése 157
Akkumulátor, 49, 223

- ártalmatlanítás, 206
- kiszerelése, 110
- szállítása 63
- tisztítása, 134
- továbbítása 63
- vizsgálata, 67
meghúzási nyomatékok, 

195
Akkumulátor, lásd akku
Akkumulátorház, 49
Alaptisztítás 134
Alkatrészlista, 227
Alsó motorvédő,

meghúzási nyomaték, 205
Alsó vázcső, 33

B
Beállítások,

- megváltoztatása, 106
- visszaállítása, 107

Belső,
- cseréje, 193

Biztosító horog, 49
Bőrmarkolatok,

- ápolása, 141
- tisztítása, 135

Bőrnyereg,
- ápolása, 141
- tisztítása, 136

Bovden, 42
Bovdenek,

- ellenőrzése, 149

C
Cantilever fék,

meghúzási nyomaték, 197
CE-jelölés, 223
Csengő,

- ellenőrzése 132
- használata 115

Cserealkatrész, 223
Csomagtartó,

- ápolása, 140
- ellenőrzése 131, 171
- használata, 113
- megváltoztatása, 114
- tisztítása, 135

Csomagtartó-akkumulátor,
- kiszerelése, 110

D
Defektvédő szalag, 39

helyzet, 37
Dunlop szelep, lásd tűszelep

E
eBike Flow,

- bejelentkezése, 102
Egységek,

- kiválasztása, 106
Elektromos szabályzó- és 
vezérlőrendszer, 223
Elhasználódás, 223
Első kerék fék,

- fékek, 121
Első kerék lásd Kerék
Első üzembe helyezés, 67
EU-megfelelőségi nyilatkozat, 
227

F
Fedélzeti számítógép, 50

- akkumulátor töltése, 118
- beállítása, 105
- elem cseréje, 103
- felszerelése, 104
- levétele, 104
- összekapcsolása az 

okostelefonnal, 102
- személyre szabása 102
- tisztítása, 134
meghúzási nyomatékok, 

195
Fék,

- ellenőrzése, 132, 149
- fékbetétek ellenőrzése, 

150

- féktárcsa ellenőrzése, 150
- nyomáspont ellenőrzése, 

149
- szállítási rögzítés 62
- tisztítása, 133
betétcsap, 42
hidraulikus, 42
hollandi anya, 42
kilincsgomb, 42
mechanikus, 42
takarósapka, 42
vezetéktartó, 42

Fékbetétek, 43
- bejáratása, 95
- cseréje, 193
- ellenőrzése, 150
helyzet, 43
meghúzási nyomaték, 196

Fékkar, 43
- ápolása, 144
- tisztítása, 137

Féknyereg, 43
helyzet, 43
meghúzási nyomaték, 196

Féktárcsa, 43
- ellenőrzés, 150
- tisztítása, 137
helyzet, 43

Féktárcsák,
- cseréje, 193

Fékút, 223
Fékvezeték, 42

meghúzási nyomaték, 196
Felhasználói fiók,

- létrehozása, 102
Felni, 39

- ápolása, 141
helyzet, 37

Felnik,
- cseréje, 193

Felső vázcső, 33
Feltöltési szintjelző 
(akkumulátor), 49
Feltöltési szintjelző, 61
Fényerő,

- beállítása, 107
Fényszóró,

- beállítása, 101
- ellenőrzése, 155
- tisztítása 133
meghúzási nyomaték, 204
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Fogyóanyag, 223
Forgalomba hozatal, 223
Futófelület, 38

helyzet, 37
Futómű, 33

G
Golyóscsapágy,

helyzet, 41
Gomb,

be-ki (akkumulátor) 49
mínusz, 52, 118
plusz, 52, 105, 118
tolási rásegítés, 52, 118

Görgős fék,
-fékek, 121

Gumiabroncs, 37
helyzet, 37

Gumiabroncsfajták, 37
Gumiabroncsok,

- ellenőrzése, 147
- tisztítása, 136

Gumiabroncsok,- Nyitott 
gumiabroncsok belsővel 37
Guminyomás, 37

- ellenőrzése, 145
- módosítása, 145

Gyártási év, 223
Gyártó, 223
Gyerekülés, 108
Gyorszár, 223

- ellenőrzése 131, 173
helyzet, 41

H
Hajtókar-csapágy,

Meghúzási nyomaték, 200
Hajtókarkészlet,

Meghúzási nyomaték, 200
Hajtóműagy,

- ellenőrzése, 172
Hajtóműrendszer, 47

- bekapcsolása, 117
elektromos, 48

Hajtószíj, 223
Használati utasítás, 223
Hátsó agytengely felfogatás, 33
Hátsó alsó vázcső, 33
Hátsó kerék fék, 43
Hátsó lámpa, 48

- tisztítása 133
Hátsó lengéscsillapító,

- ellenőrzése 131, 171
- tisztítása 133

Hátsó lengéscsillapító,- 
karbantartás, 162, 171
Hátsó támvilla, 33
Hátsó váltó,

- tisztítása, 137
meghúzási nyomaték, 204

Háttérvilágítás,
- beállítása, 107

Hegyi kerékpár, lásd 
terepkerékpár
Hiba, 224
Hidraulikus fékrendszer,

- ellenőrzése 149
Húzófokozat, 224

I
Idő,

- beállítása 106
Időformátum,

- beállítása, 106
Ifjúsági kerékpár, 224

K
Kapcsológörgő,

- ápolása 142
Karbon nyeregcső,

- ápolása, 141
Karbon teleszkópos villa,

- ellenőrzése, 175
Kardántengely,

- ápolása 142
Karkasz, 38

helyzet, 37
Kazetta,

- tisztítása, 137
Kerék, 37, 224

- ellenőrzése, 145
- felszerelés 68
- körfutás ellenőrzése 131

Két forgáspontos patkófék,
meghúzási nyomaték, 197

Kezelőegység,
- tisztítása, 134, 136

Kézifék, 223
meghúzási nyomaték, 199

Kijelző,
- behelyezése, 104
- biztosítása 104

Kijelzőben látható kijelzés, 109
klasszikus szelep, lásd tűszelep
Kontrafék,

- ellenőrzése 151
-fékezése, 121

Kormány, 36, 51
- ápolása, 140
- ellenőrzése, 69, 156

- használata 115
- kormányvégek használata 

116
- multipozíciós kormány 

használata 115
- tisztítása, 135
helyzet, 30
meghúzási nyomaték, 200

Kormánycsapágy, 35
Kormánycső, 33
Kormánymű, 35
Kormányszár, 35

- ápolása, 140
- beállítása 113
- ellenőrzése, 69, 156, 173
- tisztítása, 135
helyzet, 30
meghúzási nyomaték, 205

Küllőfeszítő csavar, 40
- ápolása, 142
helyzet, 37

Küllők, 40
- cseréje, 193
- ellenőrzése, 148
helyzet, 37

Külső váltó,
- ellenőrzése 157

L
Lánc, 47

- ápolása, 143
- cseréje, 193
- feszítése, 193
- tisztítása, 138
helyzet, 47
karbantartása, 177

Lánckerék, 47
meghúzási nyomaték, 199

Lánckerekek,
- tisztítása, 137

Láncvédő, 16
- tisztítása, 138
meghúzási nyomatékok 200

Legkisebb betolási mélység jele, 
87
Legkisebb betolási mélység, 224
Lekapcsolási sebesség, 224
Lock funkció,

- beállítása, 103

M
Markolatok,

- ápolása, 141
- bőrmarkolatok használata 

116
- ellenőrzése 132
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- tisztítása, 135
Mechanikus,

- váltó 157
Melléktengely,

helyzet, 41
Méret, 33
Mínusz gomb, 52, 118
Modellév, 224
Motor, 48

- tisztítása, 134
helyzet, 30
meghúzási nyomatékok 200

Motorburkolat, 16
Motorcover,

meghúzási nyomatékok, 
201

MTB, lásd terepkerékpár
Munkakörnyezet, 224

N
Nabe,

- karbantartása 162
Negatív rugóút, 224
Névleges tartós teljesítmény, 
225
Nyelv,

- kiválasztása 106
Nyereg, 114

- ellenőrzése 156
- használata, 114
- keménység beállítása 85
- keménység kiválasztása 

85
- nyeregmagasság 

kiszámítása, 86, 87
- szélesség meghatározása 

84
- tisztítása, 135
- üléshossz módosítása, 87
helyzet, 30

Nyeregcső, 33, 46, 225
- ápolása, 141
- ellenőrzése 132, 156, 175
- patentzáras nyeregcső 46
- rugós nyeregcső 46
- tisztítása, 135
helyzet, 30
meghúzási nyomaték 

távirányító, 197
meghúzási nyomaték, 197

Nyomáspont, 225

O
Oldaltámasz,

- ápolása, 140
- stabilitás ellenőrzése 159

- tisztítása, 135
Összehajtható kerékpár, 225

P
Patentzáras nyeregcső, 46
Pedál,

- ápolása, 142
- tisztítása, 133
meghúzási nyomaték, 203

Pedelec, 226
- ápolása 139
- átfogó ellenőrzés 160
- beszerelés 66
- eladása, 69
- ellenőrzése 

(szakkereskedő) 160
- ellenőrzése, 145
- első ellenőrzés 160
- használata 113
- kicsomagolás 66
- minden használat után, 

133
- minden út előtt 112, 131
- személyre szabás 80
- tisztítása 134
- továbbítása 63
- üzemen kívül helyezése 67

Peremmag, 39
helyzet, 37

Plusz gomb, 52, 105, 118
Presta szelep, lásd francia 
szelep
Profil, 38

R
Rásegítési fok, 53, 57

- kiválasztása 120
ECO, 53
OFF, 53, 57
TOUR, 53
TURBO, 53, 57

Rásegítési szint, 61
Reflektorok,

- tisztítása 133
helyzet, 36

Rendszerüzenet, 77
Rögzítőcsavarágy,

- ellenőrzése, 148
Rögzítőcsavar-lyukak,

- ellenőrzése, 148
Rugós nyeregcső, 46

- ápolása, 141
- tisztítása, 133

S
Sárvédő, 16

- ápolása, 140
Sárvédők,

- ellenőrzése, 131
Sclaverand szelep, lásd francia 
szelep
Sebességváltó,

- kapcsolása, 122, 124
Slick, 38
Szabadonfutó koszorú,

meghúzási nyomaték, 197
Szelep, 37

helyzet, 37
szelep,

tűszelep, 39
Szervizelés, 225
Szíj, 47

- feszesség ellenőrzése 152
- Gates Carbon Drive mobil 

app 153
- kopásának ellenőrzése 

152
- tisztítása, 138

Szíjtárcsa, 47
Szíjvédő, 16
Szlip, 225
Szoftver,

- frissítése, 102

T
Tárcsafék, 225

meghúzási nyomaték, 196
Teherszállító kerékpár, 225
Teleszkópos villa, 225

- ápolása, 133, 139
- ellenőrzése, 175
- tisztítása, 133, 135

Téli szünet, lásd Üzemszünet
Teljes rugóút, 225
Tengely,

meghúzási nyomaték, 195
Terepgumik, 38
Terepkerékpár, 225
Tevékenység nyomon követés,

- aktiválása, 102
Tolási rásegítés gomb, 52, 118
Tolási rásegítés,

- használata, 119
Töltőkészülék, 48

- ártalmatlanítás, 206
Törés, 225

U
USB-csatlakozó,

- használata, 118
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USB-védősapka,
- ellenőrzése 132

Utánfutó, 109
utcai gumiabroncsok, 38
Üzemen kívül helyezés, 225
Üzemszünet, 65

- előkészítése 62, 65
- végrehajtása 65

V
V- Brake fék,

meghúzási nyomaték, 205
Váltási javaslat,

- beállítása, 107
Váltó,

- Bovdennel működő 
forgómarkolatos váltó, 
kétbovdenes beállítás 158

- elektromos váltó 
ellenőrzése, 157

- ellenőrzése 157
Váltóelemek,

- tisztítása, 136
Váltókar,

- ápolása, 142
- tisztítása, 137
meghúzási nyomaték, 203

Váltómű
, helyzet 47

Váltómű,
- ápolása, 142
meghúzási nyomaték, 204

Városi és túrakerékpár, 225
Váz, 33

 33
- ápolása, 133, 139
- ellenőrzése 131, 171
- tisztítása, 135
helyzet, 30
karbonváz, 33

Védőberendezések,
- ellenőrzése 131

védőberendezések, 16
Védőlemez,

- tisztítása, 135
versenykerékpár szelep, lásd 
francia szelep
Versenykerékpár, 226
Vészleállítás, 226
Vészleállító rendszer 17
Vezérlőegység lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy lásd 
Kormánycsapágy
Vezetőcsapágy,

- ellenőrzése, 173

- zsírzása, 173
Világítás,

- beállítása, 101
- bekapcsolása 119
- ellenőrzése, 132, 155
- kikapcsolása 119

Villa, 36
- ápolása, 133
- ellenőrzése 131
helyzet, 30
merev, 36
rugós, 225

Villafok,
helyzet, 36

Villaszár, 36, 226
helyzet, 36

Visszatartó rögzítő, 49
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