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Veiligheidsaanwijzingen

Lees alle veiligheidsaan-

wijzingen en instructies.
|I || Het niet naleven van de vei-
ligheidsaanwijzingen en in-

structies kan elektrische

schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip accu heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.

Houd het oplaadapparaat uit de buurt van
ﬂ regen of natheid. Bij het binnendringen van

water in een oplaadapparaat bestaat het risico

van een elektrische schok.

» Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch Li-lon-ac-
cu's op. De accuspanning moet bij de acculaadspan-

ning van het oplaadapparaat passen. Anders bestaat er

brand- en explosiegevaar.

» Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat er gevaar voor een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u be-

schadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet.
Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verho-

gen het risico van een elektrische schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlam-

bare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een

brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen optre-

dende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.

» Wees voorzichtig, wanneer u het oplaadapparaat tij-
dens het opladen aanraakt. Draag werkhandschoe-
nen. Het oplaadapparaat kan vooral bij hoge omgevings-
temperaturen zeer heet worden.

» Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kun-

nen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van
frisse lucht en zoek hij klachten een arts op. De dam-
pen kunnen de luchtwegen irriteren.

» De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen wor-
den.

» Houd toezicht op kinderen bij gebruik, reiniging en on-
derhoud. Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet

met het oplaadapparaat spelen.
» Kinderen en personen die op grond van hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervaren-

heid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het op-

laadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadap-
paraat niet zonder toezicht of instructie door een ver-
antwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat er
gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.

» Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze
in acht.

Nederlands - 1

» Aan de onderkant van het oplaadapparaat bevindt zich
een sticker met een informatietekst in het Engels (in de
weergave op de pagina met afbeeldingen aangegeven met
nummer (4)) en met de volgende inhoud: UITSLUITEND
gebruiken met BOSCH Li-lon-accu's!

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functiewijzigingen geimplementeerd worden.

De Bosch eBike-oplaadapparaten zijn uitsluitend bestemd
voor het opladen van Bosch eBike-accu's en mogen niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft be-
trekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate af-
wijken van de werkelijke omstandigheden.

(1) Oplaadapparaat

(2) Apparaataansluiting

(3) Apparaatstekker

(4) Veiligheidsaanwijzingen oplaadapparaat

(5) Oplaadstekker

(6) Aansluitbus voor oplaadstekker

(7) Afdekking oplaadbus

(8) Bagagedrageraccu

(9) Aanduiding van werking en laadtoestand
(10) Aan/uit-toets accu
(11) Standaardaccu
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Nederlands - 2

Technische gegevens
Oplaadapparaat Standard Charger Compact Charger Fast Charger
(36-4/230) (36-2/100-230) (36-6/230)
Productnummer BCS220 BCS230 BCS250
Nominale spanning V-~ 207 ...264 90...264 207 ...264
Frequentie Hz 47...63 47 ...63 47...63
Accu-laadspanning V= 36 36 36
Laadstroom (max.) A 4 2 R
Oplaadtijd
- PowerPack 300, ca. h 2,5 5 2
- PowerPack 400, ca. h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, ca. h 4,5 7,5 3
Gebruikstemperatuur °C ... +40 0...+40 0...+40
Opslagtemperatuur C +10... +40 +10...+40 +10...+40
Gewicht, ca. kg 0,8 0,6 1,0
Beschermklasse IP 40 IP 40 IP 40

A) De laadstroom wordt bij het PowerPack 300 evenals bij accu's van de Classic+ Line op 4 A begrensd.
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Gebruik

Ingebruikname

Oplaadapparaat op het elektriciteitsnet aansluiten

(zie afbeelding A)

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaad-
apparaten kunnen ook met 220 V gebruikt worden.

Steek de apparaatstekker (3) van het netsnoer in de appa-

raataansluiting (2) op het oplaadapparaat.

Sluit het netsnoer (verschilt per land) op het elektriciteitsnet

aan.

Weggenomen accu opladen (zie afbeelding B)

Schakel de accu uit en neem deze uit de houder op de eBike.

Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem

dezein acht.

» Plaats de accu alleen op een schone ondergrond. Ver-
mijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de con-
tacten, bijv. door zand of aarde.

Steek de oplaadstekker (5) van het oplaadapparaat in de

aansluitbus (6) op de accu.

Accu op de fiets opladen (zie afbeeldingen C en D)
Schakel de accu uit. Reinig de afdekking van de oplaadbus
(7). Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de
contacten, bijv. door zand of aarde. Til de afdekking van de
oplaadbus (7) op en steek de oplaadstekker (5) in de op-
laadbus (6).
» Door verwarming van het oplaadapparaat bij het opla-
den bestaat brandgevaar. Laad de accu's op de fiets
alleenin droge toestand en op een brandveilige

plaats. Als dit niet mogelijk is, neem dan de accu uit de
houder en laad deze op een geschiktere plaats. Lees hier-
voor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in
acht.

Laadprocedure bij twee aangebrachte accu's

Zijn op een eBike twee accu's aangebracht, dan kunnen bei-
de accu's via de niet afgesloten aansluiting geladen worden.
Eerst worden beide accu's achtereenvolgens tot ca. 80—

90 % geladen, vervolgens worden beide accu's parallel hele-
maal opgeladen (de LED's van beide accu's knipperen).
Tijdens het gebruik worden de beide accu's afwisselend ont-
laden.

Als u de accu's uit de houders neemt, dan kunt u elke accu
afzonderlijk laden.

Laadprocedure

Het laden begint, zodra het oplaadapparaat met de accu of
de oplaadbus op de fiets en het elektriciteitsnet verbonden
is.

Aanwijzing: Het laden is alleen mogelijk, wanneer de tempe-
ratuur van de eBike-accu zich in het toegestane laadtempe-
ratuurbereik bevindt.

Aanwijzing: Tijdens het laden wordt de aandrijfeenheid ge-
deactiveerd.

Het laden van de accu is met en zonder boordcomputer mo-
gelijk. Zonder boordcomputer kan het laden alleen op de ac-
cu-oplaadaanduiding gecontroleerd worden.

Bij een aangesloten boordcomputer verschijnt een dienover-
eenkomstige melding op het display.

De laadtoestand wordt met de accu-oplaadaanduiding (9)
op de accu en met de balkjes op de boordcomputer weerge-
geven.
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Tijdens het laden branden de LED's van de oplaadaanduiding
(9) op de accu. Elke permanent brandende LED komt over-
een met ongeveer 20 % capaciteit oplading. De knipperende
LED geeft het opladen van de volgende 20 % aan.

Is de eBike-accu volledig geladen, dan gaan de LED's onmid-
dellijk uit en de boordcomputer wordt uitgeschakeld. Het la-
den wordt beéindigd. Door op de aan/uit-toets (10) op de
eBike-accu te drukken kan de laadtoestand gedurende 3 se-
conden weergegeven worden.

Koppel het oplaadapparaat los van het elektriciteitsnet en de
accu van het oplaadapparaat.

Fouten - oorzaken en verhelpen

Nederlands - 3

Als de accu van het oplaadapparaat wordt losgekoppeld, dan
wordt de accu automatisch uitgeschakeld.

Aanwijzing: Wanneer u op de fiets heeft opgeladen, sluit
dan na het laden de oplaadbus (6) zorgvuldig met de afdek-
king (7), zodat er geen vuil of water kan binnendringen.

Als het oplaadapparaat na het laden niet van de accu ge-
scheiden wordt, dan schakelt het oplaadapparaat na een
paar uur opnieuw in, controleert de laadtoestand van de ac-
cu en begint eventueel opnieuw met opladen.

Oorzaak Verhelpen

Twee LED's op de accu knipperen.

Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

Accu te warm of te koud

Drie LED's op de accu knipperen.

Koppel de accu los van het oplaadapparaat tot het laadtempe-
ratuurbereik bereikt is.

Sluit de accu pas weer op het oplaadapparaat aan, wanneer
deze de toegestane laadtemperatuur heeft bereikt.

WAV
A
7 N\EAN

Het oplaadapparaat laadt niet.

Geen LED knippert (afhankelijk van de laadtoestand van
de eBike-accu branden een of meer LED's continu).

Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

Geen opladen mogelijk (geen aanduiding op accu)

Stekker niet correct ingestoken

Controleer alle steekverbindingen.

Contacten van accu vuil

Reinig de contacten op de accu voorzichtig.

Stopcontact, kabel of oplaadapparaat defect

Controleer de netspanning, laat het oplaadapparaat door de
rijwielnandel controleren.

Accu defect

Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Mocht het oplaadapparaat niet meer werken, neem dan con-
tact op met een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het oplaadapparaat contact op met
een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.

Afvalverwijdering

Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU be-
treffende afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de omzetting ervan in natio-
naal recht, moeten niet meer bruikbare oplaad-
apparaten apart ingezameld en op een milieu-
vriendelijke manier gerecycled worden.
Wijzigingen voorbehouden.
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Aandrijfriem

Bron: EN 15194:2017, naadloze, ringvormige
riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een
aandrijfkracht.

Accumulator, accu

Bron: DIN 40729:1985-05, de accumulator is een
energieopslag, die toegevoerde elektrische
energie kan opslaan als chemische energie
(opladen) en zo nodig weer kan afgeven als
elektrische energie (ontladen).

Bouwjaar

Bron: ZEG, het bouwjaar is het jaar waarin de
pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt
altijd van mei tot en met juli van het jaar daarop.

Breuk

Bron: EN 15194:2017, onopzettelijke scheiding in
twee of meer delen.

Buitenbedrijfstelling

Bron: DIN 31051, opzettelijke onderbreking van
de werking van een object voor onbepaalde tijd.

CE-markering

Bron: Machinerichtlijn, met de CE-markering
verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan
de geldende eisen.

Drukpunt

Bron: ZEG, het drukpunt bij een rem is de stand
van de handrem, waarbij de remschijf en de
remblokken aanspreken en het remmen wordt
gestart.

Elektrisch ondersteunende fiets, pedelec

Bron: EN 15194:2017, pedelec, voorzien van
pedalen en een elektrische hulpmotor, die niet
uitsluitend door deze elektrische hulpmotor kan
worden aangedreven, uitgezonderd in de
duwondersteuningsstand.

MY24H09 - 16_1.0_29.01.2024

Elektrisch regel- en besturingssysteem

Bron: EN 15194:2017, elektronische en/of
elektrische component of samenstel van
componenten, die in een voertuig worden
ingebouwd, in combinatie met alle elektrische
aansluitingen en bijpehorende bekabeling voor de
elektrische voeding van de motor.

Fabrikant

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG, elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een
onder de Machinerichtlijn vallende machine of niet
voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en
die verantwoordelijk is voor de overeenstemming
van deze machine of niet voltooide machine met
deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam
of merk of voor eigen gebruik in de handel te
brengen.

Gebruikshandleiding

Bron: ISO/DIS 20607:2018, onderdeel van de
gebruikersinformatie, die machinegebruikers door
machinefabrikanten ter beschikking wordt
gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen
en adviezen die samenhangen met het gebruik
van de machine in alle fasen van de levensduur.

Geveerd frame

Bron: EN 15194:2017, frame, dat beschikt over
een geleide, verticale flexibiliteit, om de
overdracht van stoten van de weg naar de berijder
te verminderen.

Geveerde vork

Bron: EN 15194:2017, voorvork, die beschikt over
een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht
van stoten van de weg naar de berijder te
verminderen.

Gewicht van de rijklare pedelec

Bron: ZEG, het vermelde gewicht van de rijklare
pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het
moment van verkoop. Alle aanvullende
accessoires moeten bij dit gewicht worden
opgeteld.
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In de handel brengen

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG, het voor het
eerst tegen vergoeding of gratis in de
Gemeenschap ter beschikking stellen van een
machine of niet voltooide machine met het oog op
de distributie of het gebruik ervan.

Jeugdfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets voor gebruik op
openbare wegen door jeugdigen, die minder dan
40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte van
635 mm of meer, maar minder dan 750 mm. (zie
EN-ISO 4210).

Maximaal nominaal continuvermogen

Bron: ZEG, het maximale nominale
continuvermogen is het maximale vermogen
gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de
elektromotor.

Maximale bandenspanning

Bron: EN 15194:2017, maximale
bandenspanning, die door de fabrikant van de
band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en
krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg
als de band een maximale bandenspanning
vermelden, is de geldende maximale
bandenspanning de laagste van de beide
vermelde waarden.

Maximale zadelhoogte

Bron: EN 15194:2017, verticale afstand van de
grond tot het punt, waar het zadelvlak kruist met
de as van de zadelpen, gemeten met horizontaal
afgesteld zadel en waarbij de zadelpen is
afgesteld op de minimale insteekdiepte.

Minimale insteekdiepte

Bron: EN 15194:2017, markering, die de minimaal
vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de
vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft.

MY24H09 - 16_1.0_29.01.2024

Modeljaar

Bron: ZEG, het modeljaar is bij de in serie
geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar
van de betreffende versie en is daarmee niet altijd
identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan
soms ook voor het modeljaar liggen. Wanneer
geen technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan
een serie, kunnen pedelecs van een voorgaand
modeljaar ook later zijn gemaakt.

Mountainbike

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor
gebruik op ongelijk terrein buiten de weg evenals
voor gebruik op openbare wegen en die is
voorzien van een overeenkomstig versterkt frame
en andere onderdelen evenals, typisch, van
banden met grote diameter en een grof
loopvlakprofiel en een groot verzetbereik.

Negatieve veerweg

De negatieve veerweg of sag is de compressie
van de vork, die wordt veroorzaakt door het
lichaamsgewicht inclusief uitrusting (bv. een
rugzak), de rijpositie en de framegeometrie.

Nominaal continuvermogen

Bron: EN 15194:2017, door de fabrikant
vastgelegd uitgangsvermogen, waarbij de motor
onder vooraf bepaalde
omgevingsomstandigheden zijn thermisch
evenwicht bereikt.

Noodstop

Bron: EN-1SO 13850:2015, functie of signaal
voorzien om: - dreigende of aanwezige gevaren
voor personen, schade aan de machine of het
werkstuk te verminderen of af te wenden; - door
middel van een enkele handeling door een
persoon te worden geactiveerd.

Onbegaanbaar terrein

Bron: EN 15194:2017, ongelijke grindpaden,
bospaden en andere, in het algemeen buiten de
weg gelegen parcours, waarop boomwortels en
rotsen te verwachten zijn.
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Onderhoud

Bron: DIN 31051, het onderhoud wordt in het
algemeen periodiek en vaak door opgeleid
personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang
mogelijke levensduur en een geringe mate van
slijtage van het onderhouden object worden
gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook
een voorwaarde voor het verlenen van garantie.

Racefiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor
amateurritten met hoge snelheden en voor
gebruik op openbare wegen, en die beschikt over
een stuureenheid met meerdere
handgreepposities (die een aerodynamische
lichaamshouding toelaat) en over een
overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en
een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij
de afgemonteerde fiets een maximale massa van
12 kg heeft.

Remhendel

Bron: EN 15194:2017, hendel waarmee de
remvoorziening wordt bediend.

Remweg

Bron: EN 15194:2017, afstand, die een pedelec
aflegt tussen het moment waarop het remmen
aanvangt en het moment waarop de pedelec tot
stilstand komt.

Reserveonderdeel

Bron: EN 13306:2019, art. 3.5, object ter
vervanging van een overeenkomstig object, om
de oorspronkelijk bedoelde functie van het object
te behouden.

Schijfrem

Bron: EN 15194:2017, rem waarbij remblokken
worden gebruikt om aan te grijpen op de
buitenvlakken van een dunne schijf, die op de
wielnaaf is aangebracht of daarin is geintegreerd.

Slijtage

Bron: DIN 31051, vermindering van de
slijtagetoeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische
en/of fysische processen.

MY24H09 - 16_1.0_29.01.2024

Slip

Bron: DIN 75204-1:1992, relatief verschil tussen
de voertuigsnelheid en de wielomtreksnelheid.

Snelspanvoorziening, snelspanner

Bron: EN 15194:2017, met een hendel bediend
mechanisme, dat een fiets of ander onderdeel
bevestigt, in positie houdt of borgt.

Stads- en toerfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets, die is bedoeld voor
gebruik op openbare wegen, in hoofdzaak voor
transport- of vrijetijdsdoeleinden.

Storing

Bron: EN 13306:2017, art.6.1, Toestand van een
object (4.2.1), waarin het niet in staat is een
vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd
wanneer deze toestand het gevolg is van
preventief onderhoud of andere geplande
werkzaamheden of van het ontbreken van externe
hulpbronnen.

Toegestane maximum massa

Bron: EN 15194:2017, het gewicht van de volledig
samengebouwde pedelec plus berijder plus
bagage, conform de definitie van de fabrikant.

Totale veerweg

Bron: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, De afstand, die het
wiel aflegt tussen de onbelaste en belaste stand,
wordt aangeduid als de totale veerweg. In de
rusttoestand rust de massa van het voertuig op de
veren en wordt de totale veerweg verminderd met
de negatieve veerweg tot de positieve veerweg.

Transportfiets

Bron: DIN 79010, Fiets, die in hoofdzaak is
bedoeld voor goederentransport.
Trekdemper

de trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de
vork na de belasting uitveert.
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Uitschakelsnelheid

Bron: EN 15194:2017, snelheid van de pedelec op
het moment dat de stroom naar nul of naar de
vrijloopwaarde is geschakeld.

Verbruiksmateriaal

Bron: EN 82079-1, onderdeel of materiaal, dat
vereist is voor regelmatig gebruik of onderhoud
van het object.

Vorkschacht

Bron: EN 15194:2017, deel van de vork, dat draait
om de stuuras van de stuurkop van een pedelec.
In de regel is de schacht verbonden met de kop
van de vork of direct met de vorkpoten en vormt
deze in de regel de verbinding tussen vork en
stuurvoorbouw.

Vouwfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets bedoeld om compact
te kunnen worden samengevouwen ten behoeve
van transport en opslag.

Werkomgeving

Bron: EN-ISO 9000:2015, geheel aan
omstandigheden waaronder werkzaamheden
worden uitgevoerd.

Wiel

Bron: EN-ISO 4210-2, eenheid of samenstel van
naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder de
band.

Zadelpen

Bron: EN 15194:2017, onderdeel, dat het zadel
(met een schroef of andere constructie) vastklemt
en verbindt met het frame.

MY24H09 - 16_1.0_29.01.2024

13.1 Afkortingen

m Betekenis/oorsprong

ABS Antiblokkeersysteem

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle
T™MM Toegestaan totaalgewicht

Tabel 180: Afkortingentabel
13.2 Vereenvoudigde begrippen

Voor een betere leesbaarheid worden
onderstaande begrippen gebruikt:

Gebruikshandleiding Originele gebruikshandleiding

Demper Achterbouwdemper
Dealer Fietsdealer
motor Aandrijfmotor, deelmachine

Riemaandrijving Tandriemaandrijving

Tabel 181: Vereenvoudigde begrippen
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. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant Gevolmachtigde voor de documentatie*
HERCULES GmbH Janine Otto

Longericher Stralle 2 c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
50739 Kdln, Germany Longericher Straflie 2

50739 Koln, Germany

De machine, de pedelec van het type:

23-P-0029, 24-P-0013 ROB Cargo F5 200

Bouwjaar 2022 tot en met bouwjaar 2025 is in overeenstemming met onderstaande van
toepassing zijnde EU-richtlijnen:

+ Machinerichtlijn 2006/42/EG

* RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

+  EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Aan de essentiéle eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform
Bijlage I, art. 1.5.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

+ EN 15194:2017 Fietsen — Elektrisch ondersteunende fietsen — EPAC fietsen,
met uitzondering van art. 6 Gebruikshandleiding, in plaats daarvan
geharmoniseerde norm EN-ISO 20607:2019

» EN-ISO 20607:2019 Machineveiligheid — Instructiehandboek — Algemene regels voor het
opstellen.

De volgende overige technische normen zijn toegepast:

+  EN-ISO 11243:2016 Fietsen — Bagagedragers voor fietsen — Eisen en
beproevingsmethoden,

+ DIN 79010:2020 Fietsen — Transport- en bakfietsen — Eisen en testmethoden voor enkel-
een meersporige fietsen.

+ EN 17406:2020+A1:2021 Classificatie voor het gebruik van fietsen,

* EN 62133-2:2017 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-
zuurhoudende elektrolyten - Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor
batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen - Deel 2: Llithiumsystemen.

Kéln, 21.09.2023

Georg Honkomp, directeur HERCULES GmbH

*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen
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Il Inbouwverklaring van de niet voltooide machine

eBike Systems @ BOSCH

Assembly confirmation
Robert Baseh GmbH
Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery Bosch eBike Systems
Postlach 1342
Manufacturer: T2703 Reutlingen

i, Boscheabikeda
Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Strafie 3
T2TT0 Reutlingen

GERMANY
List of valid Drive Unit numbers:
0275 007 020 0275 007 D30 0275 007 040 0275 00T 049
0275 007 022 0275 007 032 0275 007 041 0275 00T 060
0275 007 023 0275 00T 033 0275 007 042 0275 007 063
0275 007 024 0275 GOT 034 0275 00T 043 0275 00T 062
0275 00T 025 0275 007 035 0275 00T 045 0275 00T 065
0275 00T 027 0275 00T 037 0275 00T 046 0275 007 071
0275 007 028 0275 00T 038 0275 007 047 0275 007 072
0275 00T 029 0275 007 039 0275 00T 048 0275 00T 074
0275 0OT 075

List of the applied and observed basic requirements of the “Declaration of
Incorporation to appendix |, Machinery Directive 2006/42/EC™ (OJ L 157,

09.06,2006, p.24):
‘No. Essential Requirements ]
1.1 GEMERAL REMARKS

1.1.2 Principles of safety integration

1 1.1.3 Materials and products

115 Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6 Ergonomics

1.2 | CONTROL SYSTEMS

121 Safety and reliability of control systems
1.2.3 Starting

1.2.4 Stopping

1.24.1 | Mormal stop

1 1.2.4.2 | Operational stop
125 Selection of control or operating modes
1.2.6 Failure of the power supply

PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS
1.3.2 Risk of break-up during operation

134 Risks due to surfaces, edges or angles

137 Risks related to moving parts

139 Risks of uncontrolled movements
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eBike Systems @ BOSCH

Page 20l 3

| No. | Essential Requirements

15 RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1 Electricity supply

1.5.2 Static electricity
1.5.4 Errors of fitting

1.55 Extreme temperatures
156 Fire

158 MNoise

1559 Vibrations

| 1.5.10 | Radiation
1511 External radiation

1.6 MAINTEMANCE
1.6.2 Access to operating positions and servicing points
1.6.3 Isolations of energy sources

1.6.4 Operator intervention

|
17 | INFORMATION

1.7.1.1 | Information and information devices

1.7.2 Warning of residual risks

1.7.3 Marking of machinery

1.7.4 Insfructions

1.7.4.1 | General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2 | Contents of the instructions

1.7.4.3 | Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VI B.
We undertake to transmit relevant information of the partly completed
machinery in response to a reasoned request by the appropriate national
autharities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

Robert Bosch GmbH
EB/ECA
Gerhard-Kindler-S5trafie 3
72770 Reutlingen

GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1) REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (O L 158, 30.04.2004, p.7) POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88) RoHS 1l
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79) EMC
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eBike Systems C:';F@ BOSCH

Page dof 3

The machinery is incomplete and must not be put intoe service until the
machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity
with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

. I.
Vv M\ 3 '._,_."IH_:\ -I':_._ e

Gunter Flinspach (EB/NE) Thomas Raica (EB/ECA)
Vice President Director
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A
Aandrijfriem, 223
Aandrijfsysteem, 47

- inschakelen, 118

elektrisch, 48
Aanhanger, 110
Accu, 49, 223

- afvoeren, 206

- controleren, 67

- reinigen, 136

- transporteren 63

- verwijderen, 111

- verzenden 63

aanhaalmomenten, 195
Accu, zie accu
Accubehuizing, 49
Accumulator, zie accu
Achterbouwdemper,

- controleren 133

- inspecteren, 172

- onderhouden, 163, 172

- reinigen 135
Achtergrondverlichting,

- instellen, 108
Achterlicht, 48

- reinigen 135
Achterwielrem, 43
Activiteitentracking,

- activeren, 103
Afschermingen, 16

- controleren 133
As,

aanhaalmoment, 195

B
Bagagedrager,
- controleren 133
- gebruiken, 114
- inspecteren, 172
- reinigen, 137
- verzorgen, 142
- wijzigen, 115
Bagagedrageraccu,
- verwijderen, 111
Band,
- controleren, 148
locatie, 37
Banden,
- reinigen, 138
Bandhiel, 39
locatie, 37
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Banduitvoeringen, 37
Bediening,

- reinigen, 136, 138
Bel,

- controleren 134

- gebruiken 116
Binnenband,

- vervangen, 193
Bodembescherming,

aanhaalmoment, 205
Boordcomputer ,

- instellen, 106
Boordcomputer, 50

- aanbrengen, 105

- accu opladen, 120

- batterij vervangen, 104

- met smartphone

verbinden, 103

- reinigen, 136

- verwijderen, 105

aanhaalmomenten, 195

aanpassen 103
Borging, 49
Bouwijaar, 223
Bovenbuis, 33
Bowdenkabel, 42

- controleren, 150
Breuk, 223
Buitenband, 37
Buitenband,- Open buitenband
met binnenband 37
Buitenbedrijfstelling, 223

Cc

Cantileverrem,

aanhaalmoment, 197
Carbon zadelpen,

- verzorgen, 143
Cassette,

- reinigen, 139
CE-markering, 223
Chassis, 33
Cranklager,

aanhaalmoment, 200
Crankstel,

aanhaalmoment, 200

D

Derailleur,
- controleren 158
- locatie 47
- verzorgen, 144
aanhaalmoment, 204

Display,

- aanbrengen, 105

- borgen 105
Displayweergave, 110
Drukpunt, 223
Dunlopventiel, zie Blitzventiel
Duwondersteuning,

- gebruiken, 121
Duwondersteuningstoets, 52,
120

E

eBike Flow,

- aanmelden, 103
Eenheden,

- selecteren, 107
Eerste ingebruikname, 67
EG-conformiteitsverklaring, 227
Elektrisch regel- en
besturingssysteem, 223

F
Fabrikant, 223
Frame, 33
33
- controleren 133
- inspecteren, 172
- reinigen, 137
- verzorgen, 135, 141
carbon frame, 33
locatie, 30

G

Gebruikersaccount,

- aanmaken, 103
Gebruikshandleiding, 223
Grondige reiniging 136

H
Handrem, 225

aanhaalmoment, 199
Handvatten,

- controleren 134

- lederen handvatten

gebruiken 117

- reinigen, 137

- verzorgen, 142
Helderheid,

- instellen, 108
Hydraulisch remsysteem,

- controleren 150

231



Trefwoordenregister

|
In de handel brengen, 224

Instellingen,
- resetten, 108
- wijzigen, 107
J
Jeugdfiets, 224
K
Karkas, 38
locatie, 37
Ketting, 47
- onderhouden, 178
- reinigen, 140

- spannen, 193

- vervangen, 193

- verzorgen, 144

locatie, 47
Kettingbeschermer, 16

- reinigen, 140

aanhaalmomenten, 200
Kettingblad,

aanhaalmoment, 199
Kettingwiel, 47
Kettingwielen,

- reinigen, 139
Kinderzitje, 109
klassiek ventiel, zie Blitzventiel
Kogellager,

locatie, 41
Koplamp,

- afstellen, 102

- controleren, 156

- reinigen 135

aanhaalmoment, 205

L
Laadtoestandweergave (accu),
49
Laadtoestandweergave, 61
Lederen handvatten,

- reinigen, 137

- verzorgen, 142
Lederen zadel,

- reinigen, 138

- verzorgen, 143
Lekbeschermingslaag, 39

locatie, 37
Liggende achtervork, 33
Lock-functie,

- configureren, 104
Loopvlak, 38

locatie, 37
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M

Maat, 33

Markering van de minimale
insteekdiepte, 88
Mechanische overbrenging,

- verzorgen 144
Mechanische,

- versnelling 158
Minimale insteekdiepte, 224
Min-toets, 52, 120
Modeljaar, 224
Motor, 48

- reinigen, 136

aanhaalmomenten 201

locatie, 30
Motorafdekking, 16

aanhaalmomenten, 201
Mountainbike, 224
Mountainbike, zie mountainbike
MTB, zie mountainbike

N
Naaf, 41

- onderhouden 163

- reinigen, 138

- ROHLOFF afstellen 159

- verzorgen, 143

aanhaalmoment, 201

locatie, 37

zonder aanvullende

voorziening, 41
Naafas,

locatie, 41
Naafhuis,

locatie, 41
Negatieve veerweg, 224
Nippelbed,

- controleren, 149
Nippelgaten,

- controleren, 149
Nominaal continuvermogen, 224
Noodstop, 224
Noodstopsysteem 17

(o)
Onderbreking van het gebruik,
65

- uitvoeren 65

- voorbereiden 62, 65
Onderbuis, 33
Onderdelenlijst, 227
Onderhoud, 225

Ondersteuningsniveau, 53, 57,
61

- selecteren 122

ECO, 53

OFF, 53, 57

TOUR, 53

TURBO, 53, 57
Oplader, 48

- afvoeren, 206

P

Patentzadelpen, 46
Pedaal,

- reinigen, 135

- verzorgen, 144

aanhaalmoment, 203
Pedelec, 223

- aanpassen 81

- controleren, 146

- eerste inspectie 161

- gebruiken 114

- grote inspectie 161

- in gebruik nemen 67

- inspecteren (dealer) 161

- monteren 66

- na elke rit, 135

- reinigen 136

- uitpakken 66

- verkopen, 69

- verzenden 63

- verzorgen 141

- voor elke rit 113, 133
Plus-toets, 52, 106, 120
Prestaventiel, zie Frans ventiel
Profiel, 38

R
Racefiets, 225
Racefietsventiel, zie Frans
ventiel
Reflectoren,
- reinigen 135
locatie, 36
Rem,
- bij transport beveiligen 62
- controleren, 134, 150
- drukpunt controleren, 150
- gebruiken, 123
- reinigen, 135
- remschijf controleren, 151
- remvoeringen controleren,
151
afdekkap, 42
hydraulisch, 42
insert pin, 42
leidinghouder, 42
mechanisch, 42
olive, 42
wartel, 42
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Remhendel, 43

- reinigen, 139

- verzorgen, 145
Remleiding, 42

aanhaalmoment, 196
Remschijf, 43

- controleren, 151

- reinigen, 139

- vervangen, 193

locatie, 43
Remvoeringen, 43

- controleren, 151

- inrijden, 96

- vervangen, 193

aanhaalmoment, 196

locatie, 43
Remweg, 225
Remzadel, 43

aanhaalmoment, 196

locatie, 43
Reserveonderdeel, 225
Riem, 47

- app Gates Carbon Drive

Mobile 154

- reinigen, 140

- slijtage controleren 153

- spanning controleren 153
Riembeschermer, 16
Riemschijf, 47
Rijverlichting,

- afstellen, 102

- controleren, 134, 156

- inschakelen 121

- uitschakelen 121
Rollenrem,

- remmen, 123

S
Schakeladvies,

- instellen, 107
Schakelelementen,

- reinigen, 138
Schakelhendel,

- reinigen, 139

- verzorgen, 144

aanhaalmoment, 204
Schakelrol,

- verzorgen 144
Schijfrem, 225

aanhaalmoment, 196
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Sclaverandventiel, zie Frans
ventiel
Slicks, 38
Slijtage, 225
Slip, 225
Snelspanner, 225
- controleren 133
- inspecteren, 174
locatie, 41
Software,
- updaten, 103
Spaak,
locatie, 37
Spaaknippel, 40
- verzorgen, 143
locatie, 37
Spaken, 40
- controleren, 149
- vervangen, 193
Spatbord 16
Spatbord,
- controleren, 133
- reinigen, 137
- verzorgen, 142
Staande achtervork, 33
Stads- en toerfietsen, 225
Storing, 225
Stuur, 36, 51
- bar-ends gebruiken 117
- controleren, 69, 157
- gebruiken 116
- multipositiestuur gebruiken
116
- reinigen, 137
- verzorgen, 142
aanhaalmoment, 200
locatie, 30
Stuurbuis, 33
Stuurinrichting, 35
Stuurlager,
- inspecteren, 174
- invetten, 174
stuurlager, 35
Stuurlager, zie stuurlager
Stuurset, zie stuurlager
Systeemmelding, 77

T

Taal,

- selecteren, 107
Terreinbanden, 38
Terugtraprem,

- controleren 152

-remmen, 123
Tijd,

- instellen, 107
Tijdformaat,

- instellen, 107
Toets,

aan/uit (accu) 49

duwondersteuning, 52, 120

min, 52, 120

plus, 52, 106, 120
Totale veerweg, 225
Transportfiets, 225
Trekdemper, 225

U
Uitschakelsnelheid, 226
Uitvaleinde achterbouw, 33
Uitvaleinde, 36

locatie, 36
USB-aansluiting,

- gebruiken 120

- gebruiken, 120
USB-klepje,

- controleren 134

\"

V-brake rem,

aanhaalmoment, 205
Velg, 39

- vervangen, 193

- verzorgen, 143

locatie, 37
Velgrem met dubbel
scharnierpunt,

aanhaalmoment, 197
Ventiel, 37

Blitzventiel, 39

locatie, 37
Verbruiksmateriaal, 226
Verende carbon voorvork,

- inspecteren, 176
Verende voorvork,

- inspecteren, 176

- reinigen, 135, 137

- verzorgen, 135, 141
verende voorvork, 223
Verende zadelpen,

- reinigen, 135

- verzorgen, 143
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verende zadelpen, 46
Vergrendelhaak, 49
Vergrendelingshendel van de
velgrem 42
Versnelling,
- controleren 158
- draaibare
schakelhandgreep met
dubbele
bowdenkabelbediening
afstellen 160
- elektrische versnelling
controleren, 158
- schakelen, 124, 126
Versnellingsnaaf,
- controleren 158
- inspecteren, 173
Voorbouw, 35
- controleren, 69, 157
- inspecteren, 174
- reinigen, 137
- verstellen 114
- verzorgen, 142
aanhaalmoment, 205
locatie, 30
Voorderailleur,
- reinigen, 139
aanhaalmoment, 205
Voorwiel, zie wiel
Voorwielrem,
- remmen, 123
Vork, 36
- controleren 133
- verzorgen, 135
geveerd, 223
locatie, 30
star, 36
Vorkpoot,
locatie, 36
Vorkschacht, 36, 226
locatie, 36
Vouwfiets, 226
Vrijloopkrans,
aanhaalmoment, 197

Vuldruk, 37
- controleren, 146
- wijzigen, 146
W

Wegverkeerbanden, 38
Werkomgeving, 226
Wiel, 37, 226
- controleren, 146
- monteren 68
- rechte loop controleren
133
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Wielmaat, 37
Winterpauze, zie onderbreking
van het gebruik

Z
Zadel, 115
- breedte bepalen 85
- controleren 157
- gebruiken, 115
- hardheid afstellen 86
- hardheid selecteren 86
- reinigen, 137
- zadelhoogte bepalen, 87,
88
- zitlengte wijzigen, 88
locatie, 30
Zadelpen, 46, 226
- controleren 134, 157
- inspecteren, 176
- patentzadelpen 46
- reinigen, 137
- verende zadelpen 46
- verzorgen, 143
aanhaalmoment
afstandsbediening, 197
aanhaalmoment, 197
locatie, 30
Zijstandaard,
- reinigen, 137
- stabiliteit controleren 160
- verzorgen, 142
Zitbuis, 33
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